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The Victoria Plus Silent VS variable speed pump has a control panel for switching the pump on and 
off, and for adjusting and displaying the pump’s settings and configuration.
CONTROL KEYS:
1  On/Off: Press the button to switch the pump on or off. The pump will always start in the same mode and 

with the same configuration as when it was last switched off.
 When the off button is pressed, the message “OFF” will be displayed on the screen for 2 minutes.
2  Auto Mode: Press the button so that the pump connects and disconnects in AUTO Mode at the setpoint 

Times and Speeds.
3  Settings: Press the button to enter the Settings Menu. The Settings Menu can be accessed both when 

the pump is on or off, provided it is plugged in.
4  Exit: In the Settings Menu, press the button to exit without saving your changes. Every press of the button 

will go back one step in the Settings Menu.
5  Enter: In the Settings Menu, press the button to enter the option selected or to accept/save changes 

made to the settings.
6  Setpoint Mode. Low Speed: Press the button so that the pump runs or starts up at Low Speed (by 

default, 1,400 rpm). 
7  Setpoint Mode. Medium speed: Press the button so that the pump runs or starts up at Medium Speed 

(by default, 2,100 rpm).
8  Setpoint Mode. High speed: Press the button so that the pump runs or starts up at High Speed (by 

default, 2,750 rpm).
9  Setpoint Mode. Turbo Speed: Press the button so that the pump runs or starts up in Manual Mode at 

Turbo Speed. This mode is used for self-priming, fast cleaning, etc. (by default 3,025 rpm). The Manual 
Mode at Turbo Speed  lasts a set time that once over will automatically go into Manual Mode at High 
Speed.

10  Arrow buttons: Browsing, selection and settings buttons.
 Up arrow: In the Settings Menu, this arrow increases the value of the setting selected or goes on to the next 

option. If you wish to increase the value selected without stopping, keep the button pressed down 
for more than 3 seconds and release it when the desired value has been reached.

  This arrow also starts the pump in Manual Mode when it is in Standby Mode or in Auto 
Mode and increases the running speed.

 Down arrow: In the Settings Menu, this arrow decreases the value of the setting selected or goes back to 
the previous option. If you wish to decrease the value selected without stopping, keep the button 
pressed down for more than 3 seconds and release it when the desired value has been reached. 

  This arrow also starts the pump in Manual Mode when it is in Standby Mode or in Auto 
Mode and decreases the running speed.

 Left arrow: This arrow scrolls through the options on the left of the Settings Menu or goes forward through 
the options in the Settings Menu. 

 Right arrow: This arrow scrolls through the options on the right of the Settings Menu or goes backward through 
the options in the Settings Menu.



HMI VICTORIA PLUS SILENT VS CONTROL PANEL -  INSTRUCTION MANUAL 5

EN
GL

IS
H1. PUMP START-UP

Ensure that the pump is plugged in. When plugged in for the first time, it goes into STANDBY Mode and the 
message “OFF” is displayed on the screen for 2 minutes.
Every time the pump is unplugged and then plugged back in, the pump will start in the same mode and with 
the same configuration as the last time before it was unplugged.
In STANDBY Mode, press button  1  (On/off) to switch the pump on. The first time it is started up, AUTO 
Mode will be displayed on the screen. As there is no initial auto-configuration, the pump will not start until the  
AUTO Mode is configured or the MANUAL Mode used.
When the pump is on in any mode, pressing button 1  (On/off )will put the pump into STANDBY Mode. 
In STANDBY Mode, the pump will neither run nor will the auto-configuration in AUTO Mode be enabled.     
If started up on successive occasions, the pump will switch on in the same mode (MANUAL or AUTO) and with 
the same configuration as the last time it was switch off, even if unplugged from the mains.

If there is a power cut or if the pump is unplugged while it is running, it will go back to the same 
operating mode once the power supply is back.

SEQUENCE OF THE FIRST START-UP

Once the 2 
minutes have 
elapsed, it 
will go into 
STANDBY 
MODE

21

4 5

3

AUTO MODE
Screen

® ®

AUTO
rpm

MON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

®®

Button 1  
On/Off Click
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The pump can work in MANUAL Mode or AUTO Mode. To stop it from running in MANUAL or AUTO Mode 
put it back in STANDBY Mode, by pressing button 1  (On/Off).
In STANDBY Mode, the pump will neither run nor will the auto-configuration in AUTO Mode be enabled.
Whenever the pump is started up (in MANUAL or AUTO Mode) from the STANDBY Mode, it will self-prime 
for 30 seconds at a speed of 2,850 rpm by default before starting up again. The default self-priming time and 
speed can be adjusted, and can be disabled from the EXPERT settings menu (see Section 2.3.9). While it is 
self-priming, the speed reading of the mode selected will flash on and off until the process has been completed.

START-UP IN MANUAL MODE. SELF-PRIMING:

®

MANUAL
rpm

TUE

®

MANUAL
rpm

TUE

Flashes while self-priming

2.1 MANUAL MODE
In MANUAL Mode, the pump can be manually switch on or off and the operating speed adjusted to the desired 
setting.
To stop the pump from running in MANUAL Mode, press button 1  (On/Off) so that it goes back into 
STANDBY Mode.                       
In MANUAL Mode, a Setpoint Speed can be selected (see Section 2.1.1) or the speed can be set manually 
(see Section 2.1.2).

MANUAL MODE SCREEN:        
®

MANUAL
rpm

TUE

Operating mode:
 MANUAL Mode on Operating unit

Operating speed
Setpoint Speed icon (Only 

displayed if on)

Day of the week
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The pump has 4 Setpoint Speeds in MANUAL Mode: Low, Medium, High and Turbo.
Turbo Speed is normally used for fast cleaning and is pre-set by the manufacturer to last 10 minutes. Once 
this time is over, the pump will automatically run in MANUAL Mode at High Speed. The speed and duration 
of the Turbo Speed cannot be changed for safety reasons.
The Low, Medium and High setpoint operating speeds can be configured from the SETPOINT option on the 
Settings Menu (see Section 2.1.5) or from the EXPERT MODE option in the Settings Menu (see Section 2.1.9). 
Use the following sequences for running the pump in MANUAL Mode with a Setpoint Speed:

AUTO MODE

Low Speed start-up 
(1,400 rpm by default)

High Speed start-up 
(2,750 rpm by default)

Turbo Speed mode ended (10 min by default)

Turbo Speed start-up
(3,025 rpm by default)

Medium Speed start-up 
(2,100 rpm by default)

Rpm reading flashes during self-priming start-up phase

STANDBY MODE MANUAL MODE

The Setpoint Speed can be changed by pressing the Up Arrow to increase it and the Down Arrow to decrease 
it. By pressing it for a short interval, it increases by 25 rpm and by pressing it for long intervals (>3s) it 
increases non-stop until the button is released. 
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MANUAL Mode.
The speeds range from a minimum of 975 rpm to a maximum of 2,750 rpm. When the top or bottom rpm 
speed is reached in MANUAL Mode, the pump lets off a prolonged beeping sound.
EXAMPLE OF THE VARIATION IN THE MEDIUM SETPOINT SPEED IN MANUAL MODE:

To min.

Increase speed
To max.

Decrease speed

®

MANUAL
rpm

TUE

Medium Setpoint Speed Icon

2.1.2 OPERATING MODE WITH MANUAL SPEED SETTING
The pump’s operating speed is started up and adjusted by the user manually.
USE THE FOLLOWING SEQUENCE FOR SETTING THE SPEED IN MANUAL MODE.

STANDBY MODE AUTO MODE

Rpm reading flashes 
during self-priming start-
up phase (if applicable).

To max.

To min.

Increase speed

Decrease speed

o

MANUAL MODE
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In AUTO Mode, the pump automatically runs a weekly programmable timer set by the user for which the 
desired Setpoint Speeds must be configured. 

To run in AUTO Mode, it is essential to configure the Day and Time under the CLOCK and DAY 
options in the Settings Menu (see Sections 2.1.1 CLOCK and 2.1.2 DAY). 

The timer will be programmed based on each pool (energy savings, total water volume, etc.) and the times it 
is normally used.
To run the pump in AUTO Mode, press button 2  (AUTO). The screen will show the timer settings for the 
current day of the week.                         
To cancel the AUTO Mode, either press button 1  (On/Off) to enable the STANDBY Mode or to put the 
pump into Manual Mode.                      
Whenever the pump is started up in MANUAL Mode, it will self-prime for 30 seconds at a speed of 2,850 rpm 
by default. The default self-priming time and speed can be adjusted, and can also be disabled from 
the EXPERT Mode in the Settings Menu (see Section 2.3.9). While it is self-priming, the speed reading will 
flash on and off until the process has been completed.
If the pump is running in MANUAL Mode and the AUTO Mode is enabled, it will work according to the 
automatic timer settings.
To display and configure the timer for the whole week, go to the TIMER  option in the Settings Menu (Section 2.3.8). 
If you wish to configure the Setpoint Speeds, go to the SETPOINT option in the Settings Menu (Section 2.3.5). 
ENABLING AUTO MODE:

STANDBY MODE

Click
2Auto 

®

Setpoint 
Operating 
Modes

Operating mode:
AUTO Mode on

Time slots 
(24 h)

Current day of the week
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Press button 3  to access the Settings Menu. You can access the Settings Menu from any Operating Mode 
(STANDBY Mode, MANUAL Mode or AUTO Mode), both when the pump is on and off.
To browse through the Settings Menu options, use the  Left and Right Arrow Buttons ( 10 ). The option on the 
Settings Menu selected will flash. Press button 5  (Enter) to configure the option selected in the Settings 
Menu. Once in the option under the Settings Menu, only the option selected will be displayed on the options 
bar. 
ON ACCESSING THE CONFIGURATION OF THE OPTION SELECTED IN THE SETTINGS MENU:

Press the Left and Right Arrow Buttons ( 10 ) to browse through the settings and the Up 
and Down Arrow Buttons ( 10 ) to modify them.

Press button 5  (Enter) to accept/save the changes made and go on to the next setting or 
end the set-up by going back to the Settings Menu.

Under the configuration of the setting selected, press button 4  (Exit) to go back to the 
Settings Menu without saving the changes made. Press button 4  (Exit) again if you wish 
to exit the Settings Menu in order to go back to the Operating Modes.

EXAMPLE OF AN OPTION SELECTED IN THE SETTINGS MENU:

  

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

1 Settings Menu

Settings Menu scroll bar

Option entered in the Settings Menu 
(the rest of the options are not displayed)

Enter the configuration of the setting

The option selected flashes

SETTINGS

CLOCK

Press the number of times necessary 
to go back to the desired level

2

5

4

3

STANDBY MODE MANUAL MODEAUTO MODE

Click
3

Adjustments
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2.3.2 DAY Day of the week display and settings

2.3.1 CLOCK Time display and settings

2.3.9 EXPERT MODE Advanced configuration.

2.3.8 TIMER AUTO Mode display and configuration.

Pump mode settings display.2.3.3 UNITS 

%: Pump operating load

Rpm: Pump rotational speed

W: Power consumption 

kWh: Overall power consumption 

Speed Setpoint Unit display and configuration.2.3.4 SETPOINT 
 UNITS 

%: Pump operating load

Rpm: Pump rotational speed

Medium. Medium rpm or % operating capacity of the pump

Low. Low rpm or % operating capacity of the pump

High. High rpm or % operating capacity of the pump

Setpoint display and configuration.2.3.5 SETPOINT 

Configures the 
operating speed:

Configures the unit displayed in power savings

€/YEAR: Annual power savings in euros

€/WEEK: Weekly power savings in euros

$/WEEK: Weekly power savings in dollars

$/YEAR: Annual power savings in dollars

2.3.6 SAVINGS  
 DISPLAY 

€/kWh—$/kWh: Cost of a kWh in euros or dollars 

h/DAY SINGLE SPEED: The pump’s daily operating time in hours

Configures the settings for calculating power savings.2.3.7 SAVINGS
 SETTING 
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1. Select the CLOCK option in the Settings Menu to display the time.
2. Enter the CLOCK option in the Settings Menu to set the time. The digit selected will flash. 
3. Us the Left and Right 10  Arrow Buttons to move from one digit to another. 
4. Press the Up and Down 10  Arrow Buttons to increase or decrease the value of the digit selected.
5. Press button 5  (Enter) to confirm the time set. Once confirmed, it will go back to the options under the 

Settings Menu.

DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

ConfirmGo back without making changes

Go back to the Settings Menu

SETTINGS

CLOCK

Increase or decrease value of digit

SETTINGS

CLOCK
Scroll digits

Set time displayed
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1. Select the DAY option in the Settings Menu to display the day of the week.
2. Enter the DAY option in the Settings Menu to set the day of the week.
3. Use the Up and Down Arrow Buttons ( 10 ) to change the day of the week.
4. Press button 5  (Enter) to confirm the day of the week selected. Once confirmed, it will go back to the 

options in the Settings Menu.

ConfirmGo back without making changes

Go back to the Settings Menu

Changes day of the week selected

DAY

SETTINGS

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

Displays day of the week configured
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1. Select the UNITS option in the  Settings Menu to display the reading of the unit selected. 
2. Enter UNITS in the Settings Menu to display the readings of the pump’s operating settings. The setting 

selected will flash.

3. Use the Up and Down Arrow Buttons ( 10 ) to display the various settings:
•  Rpm:  Displays the motor’s rotational speed in revolutions per minute.
•  %: Displays the pump’s operating capacity in % (35% = minimum load — 100% = maximum 

load).
•  W: Displays the motor’s power consumption in watts.
•  kWh: Displays the pump’s overall power consumption in  kilowatt hours. To reset the consumption meter, 

keep button 5.  (Enter) pressed down for more than 5 seconds.
•  Hz: Displays the electrical frequency fed to the motor in hertz.

4. Press button 5.  (Enter) to select the reading to be displayed. Once confirmed, it will go back to the options 
under the Settings Menu.

SETTINGS

W

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

W

UNITS

SETTINGS

Value of setting configured Display setting configured

ConfirmGo back without making changes

Go back to the Settings Menu

Changes display setting
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1. Select the SETPOINT UNITS  option in the Settings Menu to display one of them.
2. Enter SETPOINT UNITS in the Settings Menu to modify the Setpoint Unit. The unit selected will flash.
3. Use the Up and Down Arrow Buttons ( 10 ) to modify the unit. Select from among the the following units:

• Rpm:  Displays the motor’s rotational speed in revolutions per minute.
• %: Displays the pump’s operating capacity in % (100% = full load) depending on the motor’s rota-

tional speed: (a full load is equal to the top working speed at 2,770 rpm).
4. Press button 5  (Enter) to confirm the unit’s value for Setpoint Operations. Once confirmed, it will go 

back to the options under the Settings Menu.

ConfirmGo back without making changes

Go back to the Settings Menu

Changes setpoint unit

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

UNITS SETPOINT

SETTINGS

Value of setting configured
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1. Enter the SETPOINT option in the Settings Menu to display/modify the values assigned to the Setpoint 
Units. The Setpoint Unit selected will flash.

2. Use the Up and Down Arrow Buttons  ( 10 ) to increase or decrease the value assigned to the Setpoint 
Unit. There are 3 Setpoint Unit modes that can be configured:
•  Low Setpoint: Low rpm or % operating capacity of the pump (depending on the unit configured. See 

Section 2.3.4, SETPOINT UNITS). Minimum value.
•  Medium Setpoint: Medium rpm or % operating capacity of the pump (depending on the unit configured. 

See Section 2.3.4, SETPOINT UNITS). Intermediate value.
• High Setpoint: High rpm or % operating capacity of the pump (depending on the unit configured. See 

Section 2.3.4, SETPOINT UNITS). Maximum value.

The operating mode speed will be incremental starting from the Low Setpoint up to the High Set-
point, in other words, the Medium Setpoint value cannot be higher than the High Setpoint value or 
lower than the Low Setpoint value. The following condition must therefore always be fulfilled:
 High Setpoint Value ≥ Medium Setpoint Value ≥ Low Setpoint Value.

3. Press button 5  (Enter) to confirm the value assigned to the Setpoint Unit. Once confirmed, it will go on 
to the next Setpoint Unit. Once the last Setpoint Unit value has been entered, it will return to the option 
in the Settings Menu.

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SETTING VIEW TIMER EXPERT SETPOINT

SETTINGS

Increase or decrease setpoint mode 
value

Setpoint Mode Icon Setpoint Mode UnitValue assigned to Setpoint Mode

Confirm

See next page

Go back without making changes

Go back to the Settings Menu
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Increase or decrease setpoint mode 
value

Increase or decrease setpoint mode 
value

Reading configuration  Medium Setpoint

Reading configuration  High Setpoint

ConfirmGo back without making changes

Go back without making changes

Go back to the 
Settings Menu

Confirm

SETPOINT

SETTINGS

SETPOINT

SETTINGS

Confirm

Comes from previous page

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SETTING VIEW TIMER EXPERT
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1. Select the SAVINGS DISPLAY option in the Settings Menu to display the power savings reading.
2. Enter SAVINGS DISPLAY in the Settings Menu to modify the power savings unit displayed. The unit 

configured will flash.
3. Use the Up and Down Arrow Buttons ( 10 ) to modify the unit displayed. Select from among the the 

following units:
• €/WEEK: Weekly power savings in euros.
• €/YEAR: Annual power savings in euros.
• $/WEEK: Weekly power savings in dollars.
• $/YEAR: Annual power savings in dollars.
• Do not display Power Savings. The unit will not be displayed on the screen.

4. Press button 5  (Enter) to confirm the selection of the power savings unit to be displayed. Once confirmed, 
it will go back to the options under the Settings Menu.

In order to correctly display the power savings, first set the power savings under the SAVINGS 
SETTINGS option in the Settings Menu (see Section 2.3.7). 

The reading of the Power Savings displayed under the SAVINGS DISPLAY option is calculated based on the 
setting entered under the option SAVINGS SETTING in the Settings Menu (see Section 2.3.7), and shows 
the savings made using a variable speed pump in comparison with a single speed pump.

Changes the power savings unit 

Reading of Power Savings calculated Unit configured €/WEEK

ConfirmGo back without making changes

Go back to the Settings Menu

SETTINGS
€/WEEK: 

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVINGS VIEW TIMER EXPERT
€/WEEK: 

SAVINGS VIEW

SETTINGS
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1. Enter the SAVINGS SETTING option in the Settings Menu to adjust the settings for calculating power 
savings. The digit of the value of the first setting, h/DAY SINGLE SPEED, will flash.

 The power savings reading displayed under the SAVINGS DISPLAY in the Settings Menu (see Section 
2.3.6) is calculated based on the following settings:
• h/DAY SINGLE SPEED: The pump’s daily operating time in hours.
• €/kWh—$/kWh: Cost of a kWh, in euros or dollars depending on the option selected under SAVINGS 

DISPLAY in the Settings Menu (see Section 2.1.6).
2. To configure the pump’s daily operating time in hours (h/DAY SINGLE SPEED) from the SAVINGS 

SETTING option, press the Left and Right Arrow Buttons ( 10 ) to move from one digit to another – the 
digit selected will flash – and press the Left and Right Arrow Buttons ( 10 ) to increase or decrease the 
digit selected.  Once the value of the setting has been set, press button 5  (Enter) to confirm.

 Once the first  “h/DAY SINGLE SPEED” setting has been confirmed, it will go on to the second setting, 
i.e., €/kWh—$/kWh. Configure the cost of a kWh (€/kWh—$/kWh) by pressing the Left and Right 
Arrow Buttons ( 10 ) to move from one digit to another and the Left and Right Arrow Buttons ( 10 ) to 
increase or decrease the digit selected. Once the value of the setting has been set, press button 5  (Enter) 
to confirm. Once confirmed, it will go back to the options under the Settings Menu.

ConfirmGo back without making changes

Go back to the Settings Menu

Increase or decrease 
value of digit

Scroll digits

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT SET SAVING

SETTINGS
h/DAY SINGLE SPEED

See next page
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2.3.8 TIMER. SETTING AUTO MODE
1. Select the TIMER option in the Settings Menu to display the AUTO Mode times set for the current day of 

the week.
2. Enter the TIMER option in the Settings Menu to display or adjust the weekday times set for AUTO Mode. 

The day of the week selected will flash.
 If you wish to delete all weekly times set in AUTO Mode, keep buttons 5   (Enter) and  3  (Settings)

pressed down at the same time for at least 3 seconds when you enter the TIMER option.
 To display the weekday times, use the Up and Down Arrow Buttons ( 10 ) to select the weekday option to 

be set. Use the following weekday options:
• MON: AUTO Mode for MONDAYS
• TUE: AUTO Mode for TUESDAYS
• WED: AUTO Mode for WEDNESDAYS
• THUR: AUTO Mode for THURSDAYS

Confirm

Comes from previous page

ConfirmGo back without making changes

Go back to the Settings Menu

Increase or decrease 
value of digit

Scroll digits

SET SAVING

SETTINGS
h/DAY SINGLE SPEED

$/kWh

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
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• SAT: AUTO Mode for SATURDAYS
• SUN: AUTO Mode for SUNDAYS
• MON TUE WED THUR FRI SAT SUN: AUTO Mode every day of the week from MONDAY TO SUNDAY.
• SAT SUN: AUTO  Mode for weekends (SATURDAYS AND SUNDAYS).

 Press button 5  (Enter) to confirm the weekday selection you wish to configure.
3. Press the Left and Right Arrow Buttons ( 10 ) to move from one time slot to another. The time slot 

selected will flash. In the time slot selected, press the Up and Down Arrow Buttons ( 10 ) as many times 
as necessary for the desired Setpoint Unit to be displayed or set the mode by directly pressing button  6   
7  or  8  of the Low, Medium or High Setpoint Unit.

CONFIGURATION OPTIONS AVAILABLE FOR THE SELECTION OF THE TIME SLOT IN AUTO MODE.

Low Setpoint Mode

Medium Setpoint Mode

High Setpoint Mode

Pump Off. While the time slot selected is flashing, the speed mode 
changes. On moving from one time slot to another, the assigned speed 
mode will not be displayed.

4. Press button 5  (Enter) to confirm the weekday option selected. Once confirmed, it will go back to the 
weekday selection option. If required, the next day to be configured can be selected at this point or button 
4  (Exit) pressed to go back to the options in theSettings Menu.

Only press button 5  (Enter) button when the weekday selection has been completely finished. 
The Low, Medium and High Setpoints can be configured from the SETPOINT option in the Settings 
Menu (see Section 2.3.5).
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SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

SETTINGS

MON  TUE  WED
THUR  FRI

SAT SUN

TIMER

Selection of 
Setpoint Modes

SETTINGS

MON  TUE  WED
THUR  FRI

SAT SUN

TIMER

Press > 3 seconds

ConfirmGo back without making changes

Go back to 
Settings Menu

Weekly Option

or

Go back to the Settings Menu

Confirm when the weekday 
selection has been completely 

configured.
ConfirmGo back without making changes

Full draft of AUTO 
settings Display of weekday selection

Weekday 
selection

+
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1. Enter the EXPERT Mode option in the Settings Menu to access the advanced menu settings..
2. Browse, select and set the options and settings in the advanced menu by using the Arrow Buttons ( 10 ).
3. Press button 5  (Enter) button to confirm the setting made or press button 4  (Exit) button to go back to 

the options in the Settings Menu.
OPTIONS IN THE ADVANCED SETTINGS MENU:

EXPERT 
MODE

1.0 
SETTINGS 

Advanced 
settings

1.0.1 

Low        
Setpoint

Configuration of the Setpoint modes, equivalent to the 
SETPOINT option in the Settings Menu.

1.0.2 

Medium        
Setpoint

Configuration of the setpoint, equivalent to the SETPOINT 
option in the Settings Menu.

1.0.3 

High Setpoint
Configuration of the setpoint, equivalent to the SETPOINT 
option in the Settings Menu.

1.0.4

ID_ADDRESS

Configuration of the ID_ADDRESS: (0-255)

21 (Default Value)

1.0.5

COM_SETUP

Communication 
protocols:

0: 9600, 8, E, 1 (Default Value)

1: 19200, 8, E, 1

2: 9600, 8, N, 2

3: 19200, 8, N, 2

4: 9600, 8, N, 1

5: 19200, 8, N, 1

1.0.6

Brightness 
(0–10)

Selection of the screen’s brightness 

0: Brightness off up to 10 Maximum brightness

1.0.7

 AUTO settings

MIN: AUTO settings in minutes

HOUR: AUTO settings in hours

1.0.8
Self-priming 
Speed

Self-priming Speed settings
Minimum: 1,000 rpm up to the Maximum: 3,135 rpm

1.0.9
Self-priming 
time

Self-priming settings in seconds: Minimum 0 seconds up to 
the Maximum: 300 seconds
0 seconds: A specific Self-priming command is not carried out
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MODE
1.1

SERIAL
1.1.1

Displays the first part of the Serial Number

1.1.2

Displays the second part of the Serial Number

1.2

HWSW
1.2.

Displays the software version of the Control Panel

1.2.2

Displays the hardware version of the Control Panel

1.2.3

Displays the software version of the Inverter

1.2.4

Displays the hardware version of the Inverter

1.3

ALARM
The codes of enabled Alarms are displayed. If there is more than one Alarm, the letter 
“M” will appear in front (multiple Alarms).

The pump will not start up if an Alarm goes off

LIST OF ALARMS:
A001: Motor blocked
A002: Open phase
A003: Short circuit between phases. IGBT module damaged
A004: Mains supply below minimum voltage required 
A005: Mains supply above maximum voltage allowed
A006: Power surge
A007: Temperature too high
A008: EEPROM error
A011: Overheated motor
A012: Overheated IGBT

1.4

WARNING

The codes of enabled Warnings are displayed. If there is more than one Warning, the 
letter “M” will appear in front (multiple Warnings).

The pump can be switched on even if there is a Warning.

List of Warnings:
W001: Temperature too high
W002: Communication between the Display and Inverter
W005: The SETPOINT cannot be reached

1.5

CONNE

Configures the Connection settings

ID_Address:  
COM_Setup:
Watchdog_Time:

H0x0015 (Default Value)
H0x0100 (Default Value)
H0x1000 (Default Value)
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In STANDBY Mode, MANUAL Mode or AUTO Mode, press the  3  Settings and 5  Enter buttons at the 
same time for at least 3 seconds to block access to the control panel. Use the same sequence to unblock the 
control panel.
When the control panel is blocked, only the CLOCK and DAY options in the Settings Menu will be enabled for 
display and to change the settings. 

Block the Control Panel in AUTO Mode so that the pump starts up the weekly cycle. When the 
Control Panel is blocked, the pump will only work in AUTO Mode if a cycle has been programmed. If 
the Control Panel is blocked in STANDBY Mode, the pump will not run until it has been unblocked.

CONTROL PANEL BLOCKING AND UNBLOCKING SEQUENCES
STANDBY MODE

MANUAL MODE

Blocked Control Panel Icon

Blocked Control Panel Icon

Blocked Control Panel Icon

Unblock Control Panel

Unblock Control Panel

Unblock Control Panel

Blocked Control Panel in STANDBY Mode

Blocked Control Panel in AUTO Mode

Blocked Control Panel in MANUAL Mode

+

Press > 3 seconds

+

Press > 3 seconds

+

Press > 3 seconds

Press 
> 3 seconds

+

Press 
> 3 seconds

+

Press 
> 3 seconds

+

AUTO MODE

MANUAL
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Direct commands on the Control Panel take priority over commands from the remote control via Modbus. For 
safety, while direct commands are being entered in to the the Control Panel, the Modbus and digital input 
settings cannot be modified but may be displayed.
For pump control using  Modbus or Fluidra Connect press the AUTO button for more than 3 seconds so that the 
pump goes into “REMOT” mode. In this mode, the pump will follow the commands sent by Fluidra Connect/
Modbus and the HMI buttons will be disabled.
To quit “REMOT” mode and rerun the pump manually, press the AUTO button again for more than 3 seconds.

5. CONTROL PANEL ALARMS AND WARNINGS
The Control Panel  will display Warnings and Alarms as “W__” or “A__” followed by two digits corresponding 
to the failure detected. In the event that there are several Warnings or Alarms, “M__” (Multiple) will also be 
displayed.
Whenever an Alarm goes off, the pump will stop. However, if a Warning is displayed the pump can still be run.
To display Warnings and Alarms, enter the EXPERT Mode option in the Settings Menu (see Section 2.3.9).

6. HOW TO MOUNT THE CONTROL PANEL ON A WALL
The Victoria Plus Silent VS variable speed pump has a removable Control Panel that has also been designed 
to be mounted on walls.
Before starting, ensure that the pump is unplugged.
Unfasten the Control Panel from its base by exerting force sideways until it can be lifted upwards.
Disassemble the fastening base from the motor and mount it on a wall in the desired position.
Wire the Control Panel to its pump connection.

Unplug the pump 
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DIGITAL INPUTS

K10 K11 K1 K12 Action Mode

0 0 0 0 Change of mode Before local

0 0 0 1 Pump off Local

0 0 1 0 Low speed Local

0 0 1 1 Pump off Local

0 1 0 0 Medium Speed Local

0 1 0 1 Pump off Local

0 1 1 0 Medium Speed Local

0 1 1 1 Pump off Local

1 0 0 0 High speed Local

1 0 0 1 Pump off Local

1 0 1 0 High speed Local

1 0 1 1 Pump off Local

1 1 0 0 High speed Local

1 1 0 1 Pump off Local

1 1 1 0 High speed Local

1 1 1 1 Pump off Local

K4 Dry contact relay. Shows the pump’s operating mode. 

COM/NC Shows the pump is on. COM/NO Shows the pump is off.
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7

6

8

4 5 10  

9

1Marche/Arrêt

2Auto

3Réglages

Sortir Boutons de flèches :Entrée

Fonctionnement
Prédéterminé : 

Vitesse faible

Vitesse moyenne

Vitesse Élevée

Vitesse Turbo

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Flèche à gauche

Flèche à droite
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La pompe à vitesse variable Victoria Plus Silent VS dispose d'un panneau de contrôle pour lancer 
et arrêter la pompe et pour régler et visualiser les paramètres et les configurations de la pompe.
CONTRÔLES DE CLAVIER :
1  Marche/Arrêt : Appuyez sur le bouton pour lancer ou arrêter la pompe. La pompe démarrera toujours dans 

le mode et la configuration qu'elle avait au moment de l'arrêt.
 En appuyant sur le bouton pour arrêter la pompe, le message “OFF” apparaîtra sur l'écran pendant 2 minutes.
2  Auto : Appuyez sur le bouton pour que la pompe se connecte et se déconnecte en Mode AUTO avec la 

Programmation Horaire et des Vitesses prédéterminées de fonctionnement.
3  Réglages : Appuyez sur le bouton pour entrer dans le Menu de réglages. On pourra accéder au Menu 

de réglages avec la pompe en marche ou à l'arrêt, pourvu qu'elle soit branchée au réseau électrique.
4  Sortir : Dans le Menu de réglages, appuyez sur le bouton pour sortir sans sauvegarder les changements.  

À travers chaque pression, on reculera d'un pas dans le Menu de Réglages.
5  Entrée : Dans le Menu de Réglages, pressez le bouton pour entrer dans l'option sélectionnée ou pour 

accepter/sauvegarder le réglage effectué.
6  Fonctionnement prédéterminé. Vitesse faible : Pressez le bouton pour que la pompe fonctionne ou se 

mette en marche à Vitesse faible (Par défaut 1400RPM). 
7  Fonctionnement prédéterminé. Vitesse moyenne : Pressez le bouton pour que la pompe fonctionne ou 

se mette en marche à Vitesse moyenne (Par défaut 2100RPM).
8  Fonctionnement prédéterminé. Vitesse élevée : Pressez le bouton pour que la pompe fonctionne ou se 

mette en marche à Vitesse élevée (Par défaut 2750 RPM).
9  Fonctionnement prédéterminé. Vitesse Turbo : Pressez le bouton pour que la pompe fonctionne ou se 

mette en marche en Mode manuel sur Vitesse Turbo. Pour amorçage, nettoyage rapide, etc. (Par défaut 
3025 RPM). Le Mode manuel en Vitesse Turbo a une durée déterminée qui une fois terminée passera 
automatiquement sur le Mode manuel en Vitesse élevée.

10  Boutons de flèches : Boutons de navigation, sélection et réglage.
 Flèche vers le haut : Dans l’option du Menu de réglages, augmente la valeur de réglage sélectionnée ou avance vers la 

prochaine sélection. Si vous souhaitez augmenter de manière continue la valeur sélectionnée, maintenez le 
bouton appuyé pendant plus de 3 secondes, et arrêtez lorsque vous atteignez la valeur souhaitée.

  Mettez la pompe en marche en Mode manuel  quand elle est en Mode Repos ou en Mode 
Auto et augmentez la vitesse de fonctionnement. 

 Flèche vers le bas : Dans l'option du Menu de réglages, diminue la valeur de réglage sélectionnée ou retourne à la 
sélection précédente. Si vous souhaitez augmenter de manière continue la valeur sélectionnée, maintenez 
le bouton appuyé pendant plus de 3 secondes, et arrêtez lorsque vous atteignez la valeur souhaitée. 

  Mettez la pompe en marche en Mode manuel  quand elle est en Mode Repos ou en Mode 
Auto et diminuez la vitesse de fonctionnement. 

 Flèche à gauche : Se déplacer vers la gauche dans les options du Menu de réglages ou avancer dans la sélection dans 
l'option du Menu de réglages. 

 Flèche à droite : Se déplacer vers la droite dans les options du Menu de réglages ou reculer dans la sélection dans 
l'option du Menu de réglages.
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Assurez-vous que la pompe est branchée au réseau électrique. Quand la pompe est branchée au réseau électrique 
pour la première fois, celle-ci se met en Mode REPOS et le message “OFF” apparaît à l'écran pendant 2 minutes.
Lors des débranchements et branchements successifs de la pompe au réseau électrique, la pompe démarrera toujours 
dans le mode et la configuration qu'elle avait au moment du débranchement/arrêt.

En Mode REPOS, appuyez sur le bouton  1  Marche/Arrêt pour allumer la pompe. Lors de la première mise en 
marche, apparaîtra sur l'écran le Mode AUTO. En l'absence de programmation automatique initiale, la pompe ne se 
mettra pas en marche jusqu'à ce que soit configuré le  Mode AUTO ou que soit utilisé le Mode MANUEL.
Lorsque la pompe est allumée quel que soit le mode, la pression du bouton 1  Marche/Arrêt laissera la pompe 
arrêtée en  Mode REPOS. En Mode REPOS, la pompe ne fonctionnera pas, et n'exécutera pas la programmation 
automatique du Mode AUTO.     
Pour des mises en marche successives, la pompe s'allumera dans le même mode (MANUEL ou AUTO) et la configu-
ration dans laquelle elle était au moment de l'arrêt, même si elle a été débranchée du réseau électrique.

Si une coupure d'électricité se produit ou si elle est débranchée du réseau pendant son fonctionnement, 
la pompe retournera au même état de fonctionnement au retour de l'électricité.

SÉQUENCE PREMIÈRE MISE EN MARCHE :

Après ces 2 
minutes, elle 
se mettra en 
MODE REPOS

21

4 5

3

Écran
MODE AUTO

® ®

AUTO
rpm

MON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

®®

Bouton   1  
Marche/Arrêt Click
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La pompe peut fonctionner en  Mode MANUEL ou Mode AUTO. Pour annuler le fonctionnement en Mode 
MANUEL ou AUTO et retourner au Mode REPOS presser le bouton 1  Marche/Arrêt.

En Mode REPOS, la pompe ne fonctionnera pas, et n'exécutera pas la programmation automatique du Mode AUTO.
Lorsque la pompe sera démarrée (en Mode MANUEL ou AUTO) à partir du Mode REPOS, débutera une phase 
d'amorçage préalable qui par défaut a une durée de 30 secondes et une vitesse de 2850 rpm. Cette phase est ré-
glable en vitesse et en durée, et peut être désactivée dans le menu des réglages EXPERT (Section 2.3.9). Pendant 
la phase d'amorçage, la valeur de la vitesse du mode sélectionné clignote jusqu'à la fin du processus.

DÉMARRAGE EN MODE MANUEL. PHASE D'AMORÇAGE :

®

MANUAL
rpm

TUE

®

MANUAL
rpm

TUE

Clignotement pendant la durée d'amorçage

2.1 MODE MANUEL
Dans le Mode MANUEL, l'utilisateur démarre ou arrête la pompe manuellement et règle la vitesse de 
fonctionnement souhaitée.
Pour arrêter le fonctionnement en  Mode MANUEL, presser le bouton 1  Marche/Arrêt pour que la pompe 
revienne au Mode REPOS.                       
Dans le Mode MANUEL, l'utilisateur peut sélectionner une Vitesse prédéterminée de fonctionnement 
(Section 2.1.1) ou peut régler la vitesse manuellement (Section 2.1.2).

ÉCRAN MODE MANUEL :        
®

MANUAL
rpm

TUE

Mode de fonctionnement :
 Mode MANUEL actif Unités de fonctionnement

Vitesse de fonctionnement
Icône Vitesse prédéterminée 

(N'apparaît que si active)

Jour de la semaine
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La pompe dispose de 4 vitesses prédéterminées de fonctionnement en Mode MANUEL: Basse, moyenne, haute 
et turbo.
La Vitesse Turbo est normalement utilisée pour les nettoyages rapides et a une durée prédéterminée d'usine de 10 
minutes. Une fois cette durée terminée, la pompe passera automatiquement au fonctionnement en Mode MANUEL à 
Vitesse haute. Les paramètres de vitesse et de durée de la Vitesse Turbo ne peuvent être modifiés pour raison de sécurité.
Les valeurs de fonctionnement prédéterminées Basse, moyenne et élevée peuvent être configurées dans l'option 
SETPOINT du Menu de réglages (Section 2.1.5) soit dans l'option EXPERT du Menu de réglages (Section 2.1.9). 
Utilisez les séquences suivantes pour le fonctionnement de la pompe en MODE MANUEL avec  Vitesse prédéterminée : 

MODE AUTO

Démarrage Vitesse faible 
(Par défaut 1400 RPM)

Démarrage Vitesse élevée 
(Par défaut 2750 RPM)

Fin de la durée de fonctionnement Vitesse Turbo (Par défaut 10 min.)

Démarrage Vitesse Turbo
(Par défaut 3025 RPM)

Démarrage Vitesse moyenne 
(Par défaut 2100 RPM)

Clignotement valeur RPM pendant la phase d'amorçage du démarrage

MODE REPOS MODE MANUEL

MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL

MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL

MANUAL

La  Vitesse prédéterminée sélectionnée peut être modifiée en appuyant sur la Flèche vers le haut, pour 
augmenter la valeur ou la Flèche vers le bas pour diminuer la valeur. Par une pression courte, on obtient 
des augmentations de 25 RPM et à travers une pression prolongée (>3s) les augmentations de 25 RPM se 
produisent de manière continue jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. 
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Mode MANUEL.
Le niveau de variation de la vitesse oscille d'un minimum de 975 PRM jusqu'à un maximum de 2750 RPM. 
Lorsque la limite supérieure ou inférieure de RPM manuels est atteinte, la pompe émet un sifflement prolongé.
EXEMPLE DE VARIATION DE LA VITESSE MOYENNE PRÉDÉTERMINÉE EN MODE MANUEL :

Jusqu'à mini.

Augmenter vitesse
Jusqu'à maxi.

Baisser vitesse

®

MANUAL
rpm

TUE

Icône Vitesse prédéterminée moyenne

2.1.2 MODE DE FONCTIONNEMENT AVEC RÉGLAGE MANUEL DE VITESSE
L'utilisateur démarre et règle la vitesse de fonctionnement de la pompe manuellement.
UTILISEZ LA SÉQUENCE SUIVANTE POUR LE RÉGLAGE DE LA VITESSE EN MODE MANUEL :

MODE REPOS MODE AUTO

Clignotement valeur RPM 
pendant la phase d'amorçage 
du démarrage (si s'applique).

Jusqu'à 
maxi :

Jusqu'à 
mini :

Augmenter vitesse

Baisser vitesse

ou

MODE MANUEL

MANUAL

MANUAL

MANUAL

MANUAL
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Dans le Mode AUTO, le fonctionnement de la pompe est automatisé moyennant la programmation hebdo-
madaire horaire dans laquelle l'utilisateur doit configurer les  Vitesses prédéterminées de fonctionnement 
souhaitées. 

Pour le fonctionnement en Mode AUTO, il est indispensable de configurer le jour et l'heure dans les 
options CLOCK et DAY du Menu de réglages (Sections 2.1.1 CLOCK et 2.1.2 DAY). 

La programmation sera déterminée en fonction de l'installation (économie d'énergie, volume total d'eau, etc.) 
et des horaires d'utilisation de la piscine.
Pour activer la pompe en Mode AUTO, pressez le bouton 2  AUTO. À l'écran, apparaîtra la programmation 
horaire correspondant à la date actuelle.                         
Pour annuler le fonctionnement en Mode AUTO, pressez le bouton 1  Marche/Arrêt pour activer le Mode 
REPOS ou mettez la pompe en Mode MANUEL.                      
Les démarrages de la pompe en Mode AUTO, débutent par une phase d'amorçage préalable qui par défaut 
a une durée de 30 secondes et une vitesse de 2850 RPM. Cette phase est réglable en vitesse et en durée, et 
peut également être désactivée dans l'option EXPERT du Menu des réglages (Voir Section 2.3.9). Pendant 
la phase d'amorçage, la valeur de la vitesse clignote jusqu'à la fin du processus.
Si la pompe fonctionne en Mode MANUEL et que le Mode AUTO est activé, le fonctionnement manuel sera 
annulé et le fonctionnement sera activé avec la programmation automatique établie.
Pour visualiser et configurer la programmation hebdomadaire complète, allez dans l'option TIMER du Menu 
des réglages (Section 2.3.8). 
Si vous souhaitez configurer les Vitesses prédéterminées  de fonctionnement, rendez-vous dans l'option 
SETPOINT du Menu de réglages (Section 2.3.5). 
ACTIVATION DU MODE AUTO :

MODE REPOS

Click
2Auto

®

Modes de 
Fonctionnement 
prédéterminé

Mode de fonctionnement :
Mode AUTO actif

Franges 
horaires (24 h)

Jour de la semaine actuel
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Pressez le bouton 3  pour accéder au Menu de réglages. Vous pouvez accéder au Menu de réglages à 
partir de n'importe quel Mode de fonctionnement (Mode REPOS, Mode MANUEL et Mode AUTO), que la 
pompe soit en marche ou à l'arrêt.
Pour naviguer dans les options du Menu de réglages, utiliser les Boutons de flèches 10  gauche et droite. 
L'option du Menu de réglages sélectionnée clignotera. Pressez le bouton 5  Entrée pour entrer dans la 
configuration de l'option souhaitée du Menu de réglages. Une fois dans l'option du Menu de réglages, dans 
la barre d'options du Menu de réglages, n'apparaîtra que l'option sélectionnée. 

DANS LA CONFIGURATION DE L'OPTION SÉLECTIONNÉE DU MENU DE RÉGLAGES :

Pressez les Boutons de flèches 10  gauche et droite pour naviguer dans les sélections du 
réglage et les Boutons de flèches 10  Haut et bas pour modifier la sélection.

Pressez le bouton 5  Entrée  pour accepter/sauvegarder les modifications effectuées et pas-
ser au réglage suivant ou bien terminer la configuration en revenant au Menu de réglages.

Dans la configuration du réglage, pressez le bouton 4  Sortir pour revenir aux options du Menu de 
réglages sans sauvegarder les modifications effectuées. Pressez à nouveau le bouton  4  Sortir si  
vous souhaitez sortir du Menu de réglages  pour revenir au Mode de fonctionnement.

EXEMPLE D'ACCÈS À L'OPTION SOUHAITÉE DU MENU DE RÉGLAGES :

  

1 Menu de réglages (SETTINGS)

Déplacement barre du 
menu Réglages

Option saisie du Menu de réglages 
(les autres options ne s'affichent pas)

Entrer dans la configuration du réglage

L'option sélectionnée clignote

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

SETTINGS

CLOCK

Appuyer autant de fois que 
nécessaire pour revenir jusqu'au 
niveau souhaité

2

5

4

3

MODE REPOS MODE MANUELMODE AUTO

Click
3Réglages
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2.3.2 DAY Affichage et réglage du jour de la semaine.

2.3.1 CLOCK Affichage et réglage de l'heure.

2.3.9 EXPERT Configuration avancée.

2.3.8 TIMER Affichage et configuration de la Programmation AUTO.

Affichage des paramètres de fonctionnement de la pompe.2.3.3 UNITS 

% : Charge de fonctionnement de la pompe

RPM : Vitesse de rotation de la pompe

W : Consommation électrique 

kWh : Consommation électrique cumulée 

Affichage et configuration de l'unité de visualisation des points de Vitesse 
prédéterminée.

2.3.4 UNITS  
 SETPOINT 

% : Charge de fonctionnement de la pompe

RPM : Vitesse de rotation de la pompe

Moyenne. Niveau moyen de RPM ou de % de fonctionnement de la pompe

Faible. Niveau inférieur de RPM ou de %  de fonctionnement de la pompe

Élevé. Niveau supérieur de RPM ou de % de fonctionnement de la pompe

Affichage et configuration des points de fonctionnement prédéterminé.2.3.5 SETPOINT 

Configurez 
la valeur de 

fonctionnement :

Configurez l'unité d'affichage de l'économie énergétique.

€/YEAR : Économie d'énergie annuelle en euros

€/WEEK : Économie d'énergie hebdomadaire en euros.

$/WEEK: Économie d'énergie hebdomadaire en dollars

$/YEAR: Économie d'énergie annuelle en dollars

2.3.6 SAVING  
 VIEW 

€/kWh—$/kWh: Coût du kWh, en euros ou en dollars 

h/DAY SINGLE SPEED: Durée de fonctionnement quotidien de la pompe en heures

Configure les paramètres pour le calcul de l'économie d'énergie.2.3.7 SET
 SAVING 
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1. Sélectionnez l'option CLOCK dans le Menu de réglages pour voir l'heure.
2. Entrez dans CLOCK dans le Menu de réglages pour configurer l'heure. Le chiffre sélectionné clignotera. 
3. Pour passer à l'autre chiffre, utilisez les Boutons de flèches 10  gauche et droite. 
4. Pressez les Boutons de flèches 10  haut et bas pour augmenter ou diminuer la valeur du chiffre sélectionné.
5. Pressez le bouton 5  Entrée pour confirmer l'heure configurée. Une fois confirmée, vous retournerez aux options 

du Menu de réglages.

ConfirmerRetour sans réaliser les modifications

Retour au Menu de réglages

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

Augmenter ou réduire la valeur du chiffre

SETTINGS

CLOCK
Déplacement d'un chiffre à l'autre

Montre l'heure configurée
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1. Sélectionnez l'option DAY dans le Menu de réglages pour voir le jour de la semaine.
2. Entrez dans “DAY” dans le Menu de réglages pour configurer le jour de la semaine.
3. Utilisez les boutons de flèches 10  haut et bas pour modifier le jour de la semaine sélectionné.
4. Pressez le bouton 5  Entrée pour confirmer le jour de la semaine sélectionné. Une fois confirmé, vous 

retournerez aux options du Menu de réglages.

ConfirmerRetour sans réaliser les modifications

Retour au Menu de réglages

Change le jour de la semaine 
sélectionné

DAY

SETTINGS

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

Affiche le jour de la semaine configuré
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1. Sélectionnez l'option UNITS dans le Menu de réglages pour voir la valeur du paramètre configuré.
2. Entrez dans “UNITS” dans le Menu de réglages pour voir la valeur des paramètres de fonctionnement de 

la pompe. Le paramètre de visualisation sélectionné clignotera.

3. Utilisez les Boutons de flèches 10  haut et bas pour voir les différents paramètres : 
•  RPM :  Montre la vitesse de rotation du moteur en révolutions par minute.
•  % : Montre la capacité de fonctionnement de la pompe en % (35 % charge minimum - 100 % charge 

maximum).
•  W : Montre la valeur de la consommation électrique du moteur en Watts.
•  kWh : Montre la consommation électrique cumulée dans la pompe en kilowatts par heure. Pour relancer 

le compteur de consommation, maintenir le bouton 5  Entrée appuyé, pendant plus de 5 secondes.
•  Hz : Montre la valeur de la fréquence électrique appliquée au moteur en hertz.

4. Pressez le bouton  5  Entrée pour sélectionner le paramètre de visualisation. Une fois confirmé, vous 
retournerez aux options du Menu de réglages.

SETTINGS

W

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

W

UNITS

SETTINGS

Valeur du paramètre configuré Paramètre d'affichage configuré

ConfirmerRetour sans réaliser les modifications

Retour au Menu de réglages

Change le paramètre d'affichage
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FONCTIONNEMENTS PRÉDÉTERMINÉS.
1. Sélectionnez l'option UNITS SETPOINTS dans le Menu de réglages pour visualiser l'unité configurée pour les 

Fonctionnements prédéterminés.
2. Entrez dans “UNITS SETPOINT” dans Menu de réglages pour modifier l'unité du Fonctionnement prédé-

terminé. L'unité sélectionnée clignotera.
3. Utilisez les Boutons de flèches 10  haut et bas pour modifier l'unité. Sélectionnez entre les unités suivantes :

• RPM :  Montre la vitesse de rotation du moteur en révolutions par minute.
• % : Montre la capacité de fonctionnement de la pompe en % (100 % pleine charge) en fonction de la 

vitesse de rotation (100 % pleine charge équivaut à la vitesse maximum de fonctionnement de 2750 RPM).
4. Pressez le bouton 5  Entrée pour confirmer l'unité du Fonctionnement prédéterminé. Une fois confirmé, 

vous retournerez aux options du Menu de réglages.

ConfirmerRetour sans réaliser les modifications

Retour au Menu de réglages

Change l'unité du point de 
consigne

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

UNITS SETPOINT

SETTINGS

Valeur du paramètre configuré
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1. Entrez dans l'option SETPOINT dans le Menu de réglages pour visualiser/modifier les valeurs assignées aux 
Fonctionnements prédéterminés. La valeur configurée du Fonctionnement prédéterminé sélectionné clignotera.

2. Utilisez les Boutons de flèches 10  haut et bas pour augmenter ou réduire la valeur assignée au Fonction-
nement prédéterminé. Il existe 3 modes de Fonctionnement prédéterminé configurables :
• Fonctionnement prédéterminé faible : Niveau inférieur de RPM ou de % de fonctionnement de la pompe 

(selon l'unité configurée. Section 2.3.4 UNITS SETPOINT). Valeur minimum.
• Fonctionnement prédéterminé moyen : Niveau moyen de RPM ou de % de fonctionnement de la pompe 

(selon l'unité configurée. Section 2.3.4 UNITS SETPOINT). Valeur intermédiaire.
• Fonctionnement prédéterminé élevé : Niveau supérieur de RPM ou de % de fonctionnement de la pompe 

(selon l'unité configurée. Section 2.3.4 UNITS SETPOINT). Valeur maximum.

La valeur des niveaux de fonctionnement sera progressive du Fonctionnement bas au Fonction-
nement élevé, c'est à dire que l'on n'admettra pas que la valeur de Fonctionnement moyen soit 
supérieure à la valeur de Fonctionnement haut ou inférieure à la valeur du Fonctionnement bas. Il 
faudra donc respecter la condition suivante :
Valeur Fonctionnement haut ≥ Valeur Fonctionnement moyen ≥ Valeur Fonctionnement bas

3. Pressez le bouton 5  Entrée pour confirmer la valeur assignée au Fonctionnement prédéterminé. Une fois 
confirmé, vous passerez au Mode de Fonctionnement prédéterminé suivant. Une fois la dernière valeur de 
Fonctionnement prédéterminé haut saisie, vous retournerez aux options du Menu de réglages.

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT SETPOINT

SETTINGS

Augmenter ou diminuer la valeur de 
fonctionnement prédéterminée

Icône de Mode de 
Fonctionnement prédéterminé

Unité de  Fonctionnement 
prédéterminé

Valeur assignée 
auFonctionnement prédéterminé

Confirmer

Voir page suivante

Retour sans réaliser les modifications

Retour au Menu de réglages
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Augmenter ou diminuer la valeur de 
fonctionnement prédéterminée

Augmenter ou diminuer la valeur de 
fonctionnement prédéterminée

Passe à la configuration de valeur prédéterminée moyenne

Passe à configuration valeurprédéterminée élevée

ConfirmerRetour sans réaliser les modifications

Retour sans réaliser les modifications

Retour au Menu de réglages

Confirmer

SETPOINT

SETTINGS

SETPOINT

SETTINGS

Confirmer

Vient de la page précédente

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
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1. Sélectionnez l'option SAVING VIEW dans le Menu de réglages pour voir la valeur d'économie d'énergie configurée.
2. Entrez dans SAVING VIEW dans le Menu de réglages pour modifier l'unité de visualisation d'économie  d'énergie. 

L'unité configurée clignotera.
3. Utilisez les Boutons de flèches 10  haut et bas pour modifier l'unité de visualisation. Sélectionnez entre les unités 

suivantes :
• €/WEEK : Économie d'énergie hebdomadaire en euros.
• €/YEAR: Économie d'énergie annuelle en euros.
• $/WEEK: Économie d'énergie hebdomadaire en dollars.
• $/YEAR: Économie d'énergie annuelle en dollars.
• Ne pas visualiser Économie d'énergie. L'unité n'est pas visible à l'écran.

4. Presser le bouton 5  Entrée pour confirmer l'unité de l'écran de visualisation de l'économie d'énergie sélectionnée. 
Une fois confirmée, vous retournerez aux options du Menu de réglages.

Pour visualiser correctement l'économie d'énergie, réglez d'abord les paramètres associés à l'économie 
d'énergie dans l'option SET SAVING du Menu de réglages (Section 2.3.7). 

La valeur d’Économie d'énergie visible dans l'option SAVING VIEW est calculée à partir des paramètres saisis dans 
l'option SET SAVING du Menu de réglages (Section 2.3.7), et est le résultat instantané de l'économie, dans l'utilisation 
de la pompe à vitesse variable par rapport au fonctionnement d'une pompe à une seule vitesse (SINGLE SPEED).

Change l'unité d'économie d'énergie

Valeur de l’Économie d'énergie instantanée calculée Unité configurée€/WEEK

ConfirmerRetour sans réaliser les modifications

Retour au Menu de réglages

SETTINGS
€/WEEK : 

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
€/WEEK : 

SAVING VIEW

SETTINGS
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1. Entrez dans l'option SET SAVING dans le Menu de réglages pour régler les paramètres pour le calcul de 
l'économie d'énergie. Le chiffre de la valeur de réglage du premier paramètre “h/DAY SINGLE SPEED” clignotera.

 Le calcul de l'économie d'énergie affiché dans l'option SAVING VIEW du Menu de réglages (Section 2.3.6) 
est réalisé à partir des paramètres suivants :
• h/DAY SINGLE SPEED : Durée de fonctionnement quotidien de la pompe en heures.
• €/kWh—$/kWh : Coût du kWh, en euros ou dollars selon l'unité définie dans l'option SAVING VIEW du 

Menu de réglages (Section 2.1.6)
2. Une fois dans l'option SET SAVING, pour configurer la durée de fonctionnement quotidienne de la pompe en 

heures “h/DAY SINGLE SPEED”, pressez les Boutons de flèches 10  gauche et droite pour passer d'un 
chiffre à l'autre, le chiffre sélectionné clignotera, et pressez les Boutons de flèches 10  haut et bas pour 
augmenter ou diminuer le chiffre sélectionné. Une fois la valeur du paramètre définie, pressez le bouton 5  
Entrée pour confirmer.

 Une fois le premier paramètre confirmé  “h/DAY SINGLE SPEED”, vous passerez au réglage du deuxième 
paramètre “€/kWh—$/kWh”. Configurez le coût du kWh “€/kWh—$/kWh” en pressant les Boutons de 
flèches 10  gauche et droite pour passer d'un chiffre à l'autre et en pressant les Boutons de flèches 10  haut et 
bas pour augmenter ou diminuer le chiffre sélectionné. Une fois la valeur du deuxième paramètre définie, pressez le 
bouton  5  Entrée pour confirmer. Une fois confirmé, vous retournerez aux options du Menu de réglages.

ConfirmerRetour sans réaliser les modifications

Retour au Menu de réglages

Augmenter ou réduire 
la valeur du chiffre

Déplacement 
d'un chiffre à l'autre

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT SET SAVING

SETTINGS
h/DAY SINGLE SPEED

Voir page suivante
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2.3.8 TIMER. RÉGLAGE DE LA PROGRAMMATION AUTOMATIQUE (AUTO)
1. Sélectionnez l'option TIMER dans le Menu de réglages  pour visualiser la programmation du Mode AUTO 

correspondant à la date du jour.
2. Entrez dans l’option TIMER dans le Menu de réglages pour visualiser ou régler la programmation 

quotidienne hebdomadaire du Mode AUTO. La sélection du jour de la semaine clignotera.
 Si vous souhaitez supprimer toute la programmation hebdomadaire définie dans le Mode AUTO, maintenez 

simultanément les boutons appuyés 5  Entrée + 3  Réglages pendant une durée supérieure à 3 
secondes lorsque vous entrez dans l'option TIMER.

 Pour visualiser les programmations quotidiennes hebdomadaires, utilisez les boutons de flèches 10  haut 
et bas pour sélectionner l'option hebdomadaire de programmation souhaitée. Utilisez les options 
hebdomadaires disponibles suivantes :
• MON : Programmation AUTO pour le jour de la semaine LUNDI
• TUE : Programmation AUTO pour le jour de la semaine MARDI

Confirmer

Vient de la page précédente

ConfirmerRetour sans réaliser les modifications

Retour au Menu de réglages

Augmenter ou réduire 
la valeur du chiffre

Déplacement 
d'un chiffre à l'autre

SET SAVING

SETTINGS
h/DAY SINGLE SPEED

$/kWh

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
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• THUR : Programmation AUTO pour le jour de la semaine JEUDI
• FRI : Programmation AUTO pour le jour de la semaine VENDREDI
• SAT : Programmation AUTO pour le jour de la semaine SAMEDI
• SUN: Programmation AUTO pour le jour de la semaine DIMANCHE
• MON TUE WED THUR FRI SAT SUN : Programmation AUTO commune aux jours de la semaine du 

LUNDI AU DIMANCHE.
• SAT SUN : Programmation AUTO commune pour le week-end (SAMEDI ET DIMANCHE).

 Pressez le bouton 5  Entrée pour confirmer la sélection quotidienne que vous souhaitez configurer.
3. Pressez les Boutons de flèches 10  gauche et droite pour passer d'une frange horaire à l'autre, la 

frange horaire sélectionnée clignotera. Dans la frange sélectionnée, pressez les Boutons de flèches 10  
haut et bas  autant de fois que nécessaire jusqu'à visualiser l'option de Fonctionnement prédéterminé 
souhaité ou assignez le mode en pressant directement le bouton 6  ou 7  ou 8  de Fonctionnement 
prédéterminé faible, moyen ou élevé.

OPTIONS DISPONIBLES DANS LA CONFIGURATION DE LA SÉLECTION DE LA FRANGE HORAIRE 
DU MODE AUTO

Fonctionnement prédéterminé faible

Fonctionnement prédéterminé moyen

Fonctionnement prédéterminé élevé

Pompe arrêtée. Pendant le clignotement de la sélection, le mode 
de vitesse change. En déplaçant la frange horaire, celle-ci ne laissera 
apparaître aucune vitesse de fonctionnement assignée.

4. Pressez le bouton 5  Entrée pour confirmer la configuration de la sélection quotidienne sélectionnée. Une 
fois confirmée, vous retournerez à la sélection du jour de la semaine. Si demandé à ce moment, sélectionnez 
le jour souhaité pour configurer votre programmation ou pressez le bouton 4  Sortir pour retourner aux 
options du Menu de réglages.

Pressez le bouton  5  Entrée  uniquement lorsque vous aurez complètement terminé la programmation 
de la sélection quotidienne. 
Les valeurs de Fonctionnement prédéterminé bas, moyen et élevé peuvent être configurées dans 
l'option SETPOINT du Menu de réglages (Section 2.3.5).
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SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

SETTINGS

MON  TUE  WED
THUR  FRI

SAT SUN

TIMER

Sélection de 
Fonctionnement prédéterminé

SETTINGS

MON  TUE  WED
THUR  FRI

SAT SUN

TIMER

Pressions > 3 secondes

ConfirmerRetour sans réaliser les modifications

Retour au 
MENU DE RÉGLAGES

Option hebdomadaire

ou

Retour au Menu de réglages

Confirmer lorsque vous aurez configuré 
complètement la programmation de la 

sélection quotidienne.
ConfirmerRetour sans réaliser les modifications

Suppression complète 
de la programmation 
AUTO 

Visualisation de la programmation 
de la sélection hebdomadaire

Sélection 
hebdomadaire

+
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1. Entrez dans l'option EXPERT dans le Menu de réglages pour accéder au menu de réglages de configura-
tion avancés.

2. Naviguez, sélectionnez et réglez les options et les paramètres du menu avancé en utilisant les Boutons de 
flèches 10 .

3. Pressez le bouton 5  Entrée pour confirmer le réglage réalisé ou pressez le bouton 4  Sortir  pour revenir 
aux options du Menu de réglages

OPTIONS DU MENU DE RÉGLAGES AVANCÉS :

EXPERT

1.0 PARAM. 

Paramètres 
avancés

1.0.1 
Fonctionnement 
prédéterminé 
faible  

Configuration des modes de Fonctionnement prédéterminé, 
équivalent à l'option SETPOINT du Menu de réglages.

1.0.2 
Fonctionnement 
prédéterminé 
moyen 

Configuration du point de consigne identique à l'option 
SETPOINT du Menu de réglages.

1.0.3 
Fonctionnement 
prédéterminé 
élevé

Configuration du point de consigne identique à l'option 
SETPOINT du Menu de réglages.

1.0.4 

ID_ADDRESS

Configuration de l'ID_ADDRESS : (0-255)

21 (Valeur par défaut

1.0.5 
COM_SETUP

Protocoles de 
communication :

0 : 9600, 8, E, 1 (Valeur par défaut)
1 : 19200, 8, E, 1
2 : 9600, 8, N, 2
3 : 19200, 8, N, 2
4 : 9600, 8, N, 1
5 : 19200, 8, N, 1

1.06 

Éclairage (0-10)

Sélection du niveau d'éclairage de l'écran 

0 : Éclairage éteint jusqu'à 10 : Éclairage maximum

1.0.7 
Programmation 
AUTO

MIN: Programmation AUTO en minutes

HOUR : Programmation AUTO en heures

1.08 
Vitesse 
d'amorçage

Réglage de la valeur de la vitesse d'amorçage :
Minimum 1000 RPM jusqu'à un maximum : 3135 RPM

1.0.9 
Durée 
d'amorçage

Réglage de la durée d'amorçage en secondes : Minimum 0 
seconde jusqu'à maximum : 300 secondes
0 seconde : L'opération d'amorçage spécifique ne s'exécute pas
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EXPERT
1.1

SERIA
1.1.1 

Affiche la première partie du Numéro de série

1.1.2 

Affiche la deuxième partie du Numéro de série

1.2

HWSW
1.2.1

Affiche la version du Logiciel de contrôle

1.2.2 

Affiche la version du matériel de contrôle

1.2.3 

Affiche la version du logiciel de l'Inverter

1.2.4 

Affiche la version du matériel de l'Inverter

1.3

ALARME
Les chiffres correspondant aux Alarmes actives s'affichent. S'il existe plus d'une alarme 
la lettre "M" apparaîtra devant (multiples Alarmes).

La pompe ne se mettra pas en marche, si une Alarme est détectée

LISTE DES ALARMES :
A001: Moteur bloqué
A002: Phase ouverte
A003: Court-circuit entre phase. Module IGBT’s endommagé
A004: Alimentation en dessous du voltage minimum requis
A005: Alimentation au dessus du voltage maximum admissible.
A006: Excès de courant
A007: Excès de température
A008: Erreur eeprom
A011: Thermique moteur
A012: Chauffage IGBT

1.4

WARNING

Les caractères correspondant aux Alertes actives s'affichent. S'il existe plus d'une Alerte 
la lettre "M" apparaîtra devant (multiples Alertes).

La pompe peut se mettre en marche même s'il y a une Alerte.

Liste des Alertes :
W001: Excès de température
W002: Communication entre Écran et Inverter
W005: Le SETPOINT impossible à obtenir

1.5

CONNE

Configure les paramètres de Connectivité

ID_Address :  
COM_Setup :
Watchdog_time :

H0x0015 (Valeur par défaut)
H0x0100 (Valeur par défaut)
H0x1000 (Valeur par défaut)
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En Mode REPOS, Mode MANUEL ou en Mode AUTO, presser simultanément les boutons 3  Réglages 
+ 5  Entrée pendant une durée supérieure à 3 secondes pour bloquer l'accès au panneau de contrôle. Pour 
débloquer le panneau de contrôle, utiliser la même séquence.
Lorsque le panneau de contrôle sera bloqué, seules seront habilitées les options CLOCK et DAY dans le Menu 
de Réglages, dans lesquelles on pourra visualiser et réaliser des réglages.

Bloquez le Panneau de contrôle sur Mode AUTO pour que la pompe se mette en marche avec 
la programmation hebdomadaire. Avec le Panneau de contrôle bloqué, la pompe ne fonctionnera 
qu'avec la programmation du Mode AUTO. Si le Panneau de contrôle est bloqué sur le Mode REPOS, 
la pompe ne se mettra pas en marche jusqu'au déblocage.

SÉQUENCES BLOCAGE ET DÉBLOCAGE DU PANNEAU DE CONTRÔLE
MODE REPOS

MODE MANUEL

Icône Panneau de contrôle bloqué

Icône Panneau de contrôle bloqué

Icône Panneau de contrôle bloqué

Déblocage Panneau de Contrôle

Déblocage Panneau de Contrôle

Déblocage Panneau de Contrôle

Blocage Panneau de Contrôle sur Mode REPOS

Blocage Panneau de Contrôle sur Mode AUTO

Blocage Panneau de Contrôle sur Mode manuel

+

Pression > 3 secondes

+

Pression > 3 secondes

+

Pression > 3 secondes

Pression 
- 3 sec.

+

Pression 
- 3 sec.

+

Pression 
- 3 sec.

+

MODE AUTO

MANUAL
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L'action sur le Panneau de contrôle direct a la priorité sur le contrôle à distance par Modbus. Pour des raisons de 
sécurité, pendant une interaction sur le Panneau de contrôle, il n'est pas permis de modifier les réglages ni les 
paramètres des entrées Modbus et numériques, il n'est possible que de consulter les paramètres.
Commande de la pompe via Modbus ou Fluidra Connect appuyer sur le bouton AUTO pendant plus de 3 
secondes pour que la pompe passe en mode « REMOT ». Lorsque ce mode est activé, la pompe suit les ordres 
envoyés par Fluidra Connect/Modbus et les boutons de l’IHM sont inutilisés.
Pour quitter le mode « REMOT » et repasser en mode manuel, appuyer de nouveau sur le bouton AUTO pendant 
plus de 3 secondes. 

5. ALERTES ET ALARMES DU PANNEAU DE CONTRÔLE
Le Panneau de contrôle affichera les Alertes “W__” (Warnings) ou des Alarmes “A__” (Alarms) suivi de deux 
caractères correspondants au défaut détecté. S'il existe plusieurs Alertes ou Alarmes, un “M__” (Multiple) s'affichera.
Quand apparaît une alarme, la pompe s'arrête et ne pourra pas être mise en marche. Toutefois, si une Alerte 
s'affiche, on pourra continuer à opérer avec la pompe.
Pour visualiser les  Alertes et les Alarmes, entrez dans l'option EXPERT du Menu de réglages (Section 2.3.9).

6. MONTAGE DU PANNEAU DE CONTRÔLE SUR UN MUR
La pompe à vitesse variable  Victoria Plus Silent VS dispose d'un Panneau de contrôle extractible et pouvant 
être monté sur un mur.
Avant de commencer, assurez-vous que la pompe est débranchée du réseau électrique.
Retirez le Panneau de Contrôle de sa base en exerçant une pression latérale jusqu'à ce que vous puissiez le sortir par le haut.
Démontez la base du moteur et montez-là sur le mur dans la position souhaitée.
Reliez le Panneau de Contrôle au branchement de la pompe.
Débrancher la pompe du réseau électrique
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K10 K11 k1 k12 Action mode

0 0 0 0 Changement de mode Précédent à local

0 0 0 1 Arrêt de la pompe Local

0 0 1 0 Vitesse faible Local

0 0 1 1 Arrêt de la pompe Local

0 1 0 0 Vitesse moyenne Local

0 1 0 1 Arrêt de la pompe Local

0 1 1 0 Vitesse moyenne Local

0 1 1 1 Arrêt de la pompe Local

1 0 0 0 Vitesse élevée Local

1 0 0 1 Arrêt de la pompe Local

1 0 1 0 Vitesse élevée Local

1 0 1 1 Arrêt de la pompe Local

1 1 0 0 Vitesse élevée Local

1 1 0 1 Arrêt de la pompe Local

1 1 1 0 Vitesse élevée Local

1 1 1 1 Arrêt de la pompe Local

K4 Relais contact sec. Indication de fonctionnement de la pompe. 

COM/NC Indique position fonctionnement. COM/NO Indique position d'arrêt.
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7

6

8

4 5 10  

9

1
Encendido/

Apagado

2Auto

3Ajustes

Salir Botones de flechas:Introducir

Funcionamiento
Pre-establecido: 

Velocidad Baja

Velocidad Media

Velocidad Alta

Velocidad Turbo

Flecha Arriba

Flecha Abajo

Flecha Izquierda

Flecha Derecha
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La bomba de velocidad variable Victoria Plus Silent VS dispone de un panel de control para iniciar y 
detener la bomba y para ajustar y visualizar los parámetros y configuraciones de la bomba.
CONTROLES DEL TECLADO:
1  Encendido/Apagdo: Pulse el botón para iniciar o detener la bomba. La bomba se iniciará siempre en el mismo 

modo y configuración que fue apagada.
 Cuando se pulse el botón para detener la bomba, el mensaje “OFF” se visualizará en pantalla durante 2 minutos.
2  Auto: Pulse el botón para que la bomba  se conecte y se desconecte en Modo AUTO con la Programación Horaria 

y Velocidades Pre-establecidas de funcionamiento.
3  Ajustes: Pulse el botón para entrar en el Menú de Ajustes. Se podrá acceder al Menú de Ajustes tanto con la 

bomba en marcha como con la bomba parada, siempre y cuando esté conectada a la red eléctrica.
4  Salir: Dentro del Menú de Ajustes, pulse el botón para salir sin guardar los cambios.  Con cada pulsación se 

retrocederá un paso en el Menú de Ajustes.
5  Introducir: Dentro del Menú de Ajustes, pulse el botón para entrar en la opción seleccionada o  para aceptar/

guardar el ajuste realizado.
6  Funcionamiento Pre-establecido. Velocidad Baja: Pulse el botón para que la bomba funcione o se ponga en 

marcha a Velocidad Baja (Por defecto 1400RPM). 
7  Funcionamiento Pre-establecido. Velocidad Media: Pulse el botón para que la bomba funcione o se ponga 

en marcha a Velocidad Media (Por defecto 2100 RPM).
8  Funcionamiento Pre-establecido. Velocidad Alta: Pulse el botón para que la bomba funcione o se ponga en 

marcha a Velocidad Alta (Por defecto 2750 RPM).
9  Funcionamiento Pre-establecido. Velocidad Turbo: Pulse el botón para que la bomba funcione o se ponga 

en marcha en Modo Manual a Velocidad Turbo. Para cebado, limpieza rápida, etc. (Por defecto 3025 RPM). 
El Modo Manual a Velocidad Turbo tiene una duración de tiempo determinado que una vez finalizado pasará 
automáticamente a Modo Manual a Velocidad Alta.

10  Botones de flechas: Botones de navegación, selección y ajuste.
 Flecha arriba: Dentro de la opción del Menú de Ajustes, aumenta el valor de ajuste seleccionado o avanza hacia la 

siguiente selección. Si desea incrementar de forma continua el valor seleccionado, mantenga pulsado el 
botón durante un tiempo superior a 3s y detenga la pulsación cuando alcance el valor deseado.

  Pone la bomba en marcha en Modo Manual cuando está en Modo Reposo o en Modo Auto e 
incrementa la velocidad de funcionamiento.

 Flecha abajo: Dentro de la opción del Menú de Ajustes, disminuye el valor de ajuste seleccionado o retrocede hacia 
la selección anterior. Si desea incrementar de forma continua el valor seleccionado, mantenga pulsado el 
botón durante un tiempo superior a 3s y detenga la pulsación cuando alcance el valor deseado. 

  Pone la bomba en marcha en Modo Manual cuando está en Modo Reposo o en Modo Auto y 
disminuye la velocidad de funcionamiento.

 Flecha izquierda: Desplazarse a la izquierda por las opciones del Menú de Ajustes o avanza en la selección dentro de 
la opción del Menú de Ajustes. 

 Flecha derecha: Desplazarse a la derecha por las opciones del Menú de Ajustes o retrocede en la selección dentro de la 
opción del Menú de Ajustes.
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Asegúrese de que la bomba esté conectada a la red eléctrica. Cuando se conecta la bomba a la red eléctrica por primera 
vez, ésta pasa a Modo REPOSO y el mensaje “OFF” se visualiza en pantalla durante 2 minutos.
En las sucesivas desconexiones y conexiones de la bomba a la red eléctrica, la bomba se iniciará siempre en el mismo 
modo y configuración que fue desconectada/apagada.
En Modo REPOSO, pulse el botón  1  Encendido/Apagado para encender la bomba. En la primera puesta en 
marcha se visualizará en pantalla el Modo AUTO. Al no existir una programación automática inicial, la bomba no se 
pondrá en marcha hasta que se configure el Modo AUTO o se use el Modo MANUAL.
Con la bomba encendida en cualquier modo, la pulsación del botón 1  Encendido/Apagado dejará la bomba 
parada en Modo REPOSO. En Modo REPOSO, la bomba no funcionará ni ejecutará la programación automática 
del Modo AUTO.     
Para puestas en marcha sucesivas, la bomba se encenderá en el mismo modo (MANUAL o AUTO) y configuración en 
la que fue apagada, aunque ésta haya sido desconectada de la red eléctrica.

Si se produce un corte de suministro eléctrico o se desconecta de la red eléctrica durante el funcionamiento de 
la bomba, ésta regresará a su mismo estado de funcionamiento una vez reactivado el suministro.

SECUENCIA PRIMERA PUESTA EN MARCHA:

Transcurrido 
los 2 minutos 
se pondra 
en MODO 
REPOSO

21

4 5

3

Pantalla
MODO AUTO

® ®

AUTO
rpm

MON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

®®

Botón 1  
Encendido/Apagado Click
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La bomba puede funcionar en Modo MANUAL o Modo AUTO. Para cancelar el funcionamiento en Modo MANUAL 
o AUTO y regresar al Modo REPOSO pulsar el botón 1  Encendido/Apagado.
En Modo REPOSO, la bomba no funcionará ni ejecutará la programación automática del modo AUTO.
Siempre que se ejecute un arranque de la bomba (en Modo MANUAL o AUTO) desde el Modo REPOSO, se inicia 
una fase de cebado previa que por defecto tiene una duración de 30 segundos y una velocidad de 2850rpm. Esta fase 
es ajustable en velocidad y duración, y puede desactivarse en el menú de ajustes EXPERT (Sección 2.3.9). Durante la 
fase de cebado, el valor de la velocidad del modo seleccionado parpadeará hasta finalizar el proceso.

ARRANQUE EN MODO MANUAL. FASE DE CEBADO:

®

MANUAL
rpm

TUE

®

MANUAL
rpm

TUE

Parpadeo durante el tiempo de cebado

2.1 MODO MANUAL
En el Modo MANUAL, el usuario arranca o para la bomba de forma manual y ajusta la velocidad de funcionamiento deseada.
Para detener el funcionamiento en Modo MANUAL pulse el  botón 1  Encendido/Apagado para que la bomba 
regrese al Modo REPOSO.                       
En el Modo MANUAL, el usuario puede seleccionar una Velocidad Pre-establecida de funcionamiento (Sección 2.1.1) o 
puede ajustar la velocidad manualmente (Sección 2.1.2).

PANTALLA MODO MANUAL:        
®

MANUAL
rpm

TUE

Modo de funcionamiento:
 Modo MANUAL activo Unidades de funcionamiento

Velocidad de funcionamiento
Icono Velocidad Pre-establecida 

(Sólo aparece si está activo)

Día de la semana
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La bomba dispone de 4 Velocidades Pre-establecidas de funcionamiento en Modo MANUAL: Baja, Media, 
Alta y Turbo.
La Velocidad Turbo se usa normalmente para limpiezas rápidas y tiene una duración predeterminada de fábrica de 10 minu-
tos. Una vez finalizado este tiempo, la bomba pasará automáticamente a funcionamiento en Modo MANUAL de Velocidad 
Alta. Los parámetros de velocidad y duración de la Velocidad Turbo no pueden modificarse por motivos de seguridad.
Los valores de funcionamiento Pre-establecido Bajo, Medio y Alto pueden configurase desde la opción SETPOINT 
del Menú de Ajustes (Sección 2.1.5) o bien desde la opción EXPERT del Menú de Ajustes (Sección 2.1.9). 
Use las siguientes secuencias para el funcionamiento de la bomba en Modo MANUAL con Velocidad Pre-establecida:

MODO AUTO

Arranque Velocidad Baja 
(Por defecto 1400 RPM)

Arranque Velocidad Alta 
(Por defecto 2750 RPM)

Finalizado el tiempo de funcionamiento Velocidad Turbo (Por defecto 10 min.)

Arranque Velocidad Turbo
(Por defecto 3025RPM)

Arranque Velocidad Media 
(Por defecto 2100 RPM)

Parpadeo valor RPM durante la fase de cebado del arranque

MODO REPOSO MODO MANUAL

Se puede variar de la Velocidad Pre-establecida seleccionada presionando la Flecha de Arriba, para aumentar el 
valor, o la Flecha de Abajo para disminuir el valor. Mediante pulsación corta se obtienen incrementos de 25 RPM y 
mediante pulsación prolongada (>3s) los incrementos de 25 RPM se producen de manera continuada hasta dejar de 
pulsar el botón. 
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Modo MANUAL.
El rango de variación de velocidad oscila desde un mínimo de 975 PRM hasta un máximo de 2750 RPM. Cuando se 
alcanza el límite superior o inferior de RPM manuales la bomba emite un pitido prolongado.
EJEMPLO VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA PRE-ESTABLECIDA EN MODO MANUAL:

Hasta mín.

Subir velocidad
Hasta máx.

Bajar velocidad

®

MANUAL
rpm

TUE

Icono Velocidad Pre-establecida Media

2.1.2 MODO DE FUNCIONAMIENTO CON AJUSTE MANUAL DE VELOCIDAD
El usuario arranca y ajusta la velocidad de funcionamiento de la bomba manualmente.
USE LA SIGUIENTE SECUENCIA PARA EL AJUSTE DE LA VELOCIDAD EN MODO MANUAL:

MODO REPOSO MODO AUTO

Parpadeo valor RPM 
durante la fase de cebado 
del arranque (si aplica).

Hasta máx:

Hasta mín:

Subir velocidad

Bajar velocidad

o

MODO MANUAL
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En el Modo AUTO, el funcionamiento de la bomba está automatizado mediante programación semanal horaria en la 
que  el usuario debe configurar las Velocidades Pre-establecidas de funcionamiento deseadas. 

Para el funcionamiento en Modo AUTO, es imprescindible configurar el Día y la Hora en las opciones CLOCK 
y DAY del Menú de Ajustes (Secciones 2.1.1 CLOCK y 2.1.2 DAY). 

La programación se determinará en función de la instalación (ahorro de energía, volumen total de agua, etc.) y de los 
horarios de uso de la piscina.
Para activar la bomba en Modo AUTO pulse el botón 2  AUTO. En pantalla se mostrará la programación horaria 
correspondiente al día actual.                         
Para cancelar el funcionamiento en Modo AUTO  pulse el botón 1  Encendido/Apagado para activar el Modo 
REPOSO o bien ponga la bomba en Modo MANUAL.                      
En los arranques de la bomba en Modo AUTO, se inicia una fase de cebado previa que por defecto tiene una duración 
de 30 segundos y una velocidad de 2850 RPM. Esta fase es ajustable en velocidad y duración, y también puede 
desactivarse en la opción EXPERT del Menú de Ajustes (Ver Sección 2.3.9). Durante la fase de cebado, el valor de la 
velocidad parpadea hasta finalizar el proceso.
Si la bomba se encuentra funcionando en Modo MANUAL y se activa la Modo AUTO, el funcionamiento manual se 
cancelará y se activará el funcionamiento con la programación automática establecida.
Para visualizar y configurar la programación semanal completa diríjase a la opción TIMER del Menú de Ajustes 
(Sección 2.3.8). 
Si desea configurar las Velocidades Pre-establecidas de funcionamiento diríjase a la opción SETPOINT del Menú 
de Ajustes (Sección 2.3.5). 
ACTIVACIÓN DEL MODO AUTO:

MODO REPOSO

Click
2Auto

®

Modos de 
Funcionamiento 
Pre-establecido

Modo de funcionamiento:
Modo AUTO activo

Franjas horarias 
(24 h)

Día de la semana actual
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Pulse el botón 3  para acceder al Menú de Ajustes. Puede acceder al Menú de Ajustes desde cualquier Modo de 
Funcionamiento (Modo REPOSO, Modo MANUAL y Modo AUTO), ya sea con la bomba en marcha o parada.
Para navegar por las opciones del Menú de Ajustes use los Botones de Flechas 10  Izquierda y Derecha. La opción 
del Menú de Ajustes seleccionada parpadeará. Pulse el botón 5  Introducir para entrar en la configuración de la 
opción deseada del Menú de Ajustes. Una vez dentro de la opción del Menú de Ajustes, en la barra de las opciones 
del Menú de Ajustes sólo se visualizará la opción seleccionada. 
EN LA CONFIGURACIÓN DE LA OPCIÓN SELECCIONADA DEL MENÚ DE AJUSTES:

Pulse los Botones de flechas 10  Izquierda y Derecha para navegar por las selecciones del 
ajuste y los Botones de flechas 10  Arriba y Abajo para modificar la selección.

Pulse el botón 5  Introducir para aceptar/guardar los cambios efectuados y pasar al siguiente 
ajuste o bien finalizar la configuración regresando al Menú de Ajustes.

Dentro de la configuración del ajuste, pulse el botón 4  Salir para regresar a las opciones del 
Menú de Ajustes sin guardar los cambios efectuados. Pulse nuevamente el botón 4  Salir si 
desea salir del Menú de Ajustes para regresar al Modo de Funcionamiento.

EJEMPLO DE ACCESO A LA OPCIÓN DESEADA DEL MENÚ DE AJUSTES:

  

1 Menú de Ajustes (SETTINGS)

Desplazamiento barra 
menú de Ajustes

Opción introducida del Menú de Ajustes 
(el resto de opciones no se visualizan)

Entrar a la configuración del ajuste

La opción seleccionada parpadea

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

SETTINGS

CLOCK

Pulsar las veces necesarias para 
retroceder hasta el nivel  deseado

2

5

4

3

MODO REPOSO MODO MANUALMODO AUTO

Click
3Ajustes
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MENÚ DE AJUSTES

2.3.2 DAY Visualización y ajuste del día de la semana.

2.3.1 CLOCK Visualización y ajuste de la hora.

2.3.9 EXPERT Configuración avanzada.

2.3.8 TIMER Visualización y configuración de la Programación AUTO.

Visualización de los parámetros de funcionamiento de la bomba.2.3.3 UNITS 

%: Carga de funcionamiento de la bomba

RPM: Velocidad de giro de la bomba

W: Consumo eléctrico 

kWh: Consumo eléctrico acumulado 

Visualización y configuración de la unidad de visualización de los puntos de Velocidad 
Pre-establecida.

2.3.4 UNITS  
 SETPOINT 

%: Carga de funcionamiento de la bomba

RPM: Velocidad de giro de la bomba

Medio. Nivel medio de RPM o de % de funcionamiento de la bomba

Bajo. Nivel inferior de  RPM o de % de funcionamiento de la bomba

Alto. Nivel superior de RPM o de % de funcionamiento de la bomba

Visualización y configuración de los puntos de funcinamiento Pre-establecido.2.3.5 SETPOINT 

Configura 
el valor del 

funcionamiento:

Configura la unidad de visualización del ahorro energético.

€/YEAR: Ahorro energético anual en Euros

€/WEEK: Ahorro energético semanal en Euros.

$/WEEK: Ahorro energético semanal en Dólares

$/YEAR: Ahorro energético anual en Dólares

2.3.6 SAVING  
 VIEW 

€/kWh—$/kWh: Coste del kWh, en Euros o Dólares 

h/DAY SINGLE SPEED: Tiempo de funcionamiento diario de la bomba en horas

Configura los parámetros para el cálculo del ahorro energético.2.3.7 SET
 SAVING 
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1. Seleccione la opción CLOCK en el Menú de Ajustes para visualizar la hora.
2. Entre en CLOCK en Menú de Ajustes para configurar la hora. El dígito seleccionado parpadeará. 
3. Para desplazarse de dígito use los Botones de Flechas 10  Izquierda y Derecha. 
4. Pulse los Botones de Flechas 10  Arriba y Abajo para incrementar o disminuir el valor del dígito seleccionado.
5. Pulse el botón 5  Introducir para confirmar la hora configurada. Una vez confirmada regresará a las opciones del 

Menú de Ajustes.

ConfirmarRegresar sin realizar cambios

Regreso al Menú de Ajustes

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

Aumentar o disminuir valor del dígito

SETTINGS

CLOCK
Desplazamiento de dígito

Muestra la hora configurada
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1. Seleccione la opción DAY en el Menú de Ajustes para visualizar el día de la semana.
2. Entre en “DAY” en Menú de Ajustes para configurar el día de la semana.
3. Use los botones de flechas 10   Arriba y Abajo para cambiar el día de la semana seleccionado.
4. Pulse el botón 5   Introducir para confirmar el día de la semana seleccionado. Una vez confirmado regresará a las 

opciones del Menú de Ajustes.

ConfirmarRegresar sin realizar cambios

Regreso al Menú de Ajustes

Cambia el día de la semana 
seleccionado

DAY

SETTINGS

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

Muestra el día de la semana configurado
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1. Seleccione la opción UNITS en el Menú de Ajustes para visualizar el valor del parámetro configurado.
2. Entre en “UNITS” en Menú de Ajustes para visualizar el valor de los parámetros de funcionamiento de bomba. El 

parámetro de visualización seleccionado parpadeará.
3. Use los Botones de Flechas 10  Arriba y Abajo para visualizar los diferentes parámetros:

•  RPM:  Muestra la velocidad de giro del motor en revoluciones por minuto.
•  %: Muestra la capacidad de funcionamiento de la bomba en % (35% carga mínima — 100% carga máxima).
•  W: Muestra el valor del consumo eléctrico del motor en vatios.
•  kWh: Muestra el consumo eléctrico acumulado en la bomba en kilovatios hora. Para reiniciar el contador de 

consumo mantener apretado el botón 5  Introducir durante un tiempo superior a 5 segundos.
•  Hz: Muestra el valor de la frecuencia eléctrica aplicada al motor en hercios

4. Pulse el botón  5  Introducir para seleccionar el parámetro de visualización. Una vez confirmado regresará a las 
opciones del Menú de Ajustes.

SETTINGS

W

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

W

UNITS

SETTINGS

Valor del parámetro configurado Parámetro de visualización configurado

ConfirmarRegresar sin realizar cambios

Regreso al Menú de Ajustes

Cambia el parámetro de visualización
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FUNCIONAMIENTOS PRE-ESTABLECIDOS
1. Seleccione la opción UNITS SETPOINTS en el Menú de Ajustes para visualizar la unidad configurada para los 

Funcionamiento Pre-establecidos.
2. Entre en “UNITS SETPOINT” en Menú de Ajustes para modificar la unidad del Funcionamiento Pre-establecido. 

La unidad seleccionada parpadeará.
3. Use los Botones de Fechas 10  Arriba y Abajo para modificar la unidad. Seleccione entre las siguientes unidades:

• RPM:  Muestra la velocidad de giro del motor en revoluciones por minuto.
• %: Muestra la capacidad de funcionamiento de la bomba en % (100% plena carga) en función de la velocidad 

de giro (100% plena carga equivale a velocidad máxima de funcionamiento de 2750 RPM).
4. Pulse el botón 5  Introducir para confirmar la unidad del Funcionamiento Pre-establecido. Una vez confirma-

do regresará a las opciones del Menú de Ajustes.

ConfirmarRegresar sin realizar cambios

Regreso al Menú de Ajustes

Cambia la unidad del punto de 
consigna

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

UNITS SETPOINT

SETTINGS

Valor del parámetro configurado
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1. Entre en la opción SETPOINT en Menú de Ajustes para visualizar/modificar los valores asignados a los Funciona-
mientos Pre-establecidos. La valor configurado del Funcionamiento Pre-establecido seleccionado parpadeará.

2. Use los Botones de Flechas 10  Arriba y Abajo para aumentar o disminuir el valor asignado al Funcionamiento 
Pre-establecido. Existen 3 modos de Funcionamiento Pre-establecido configurables:
•  Funcionamiento Pre-establecido Bajo: Nivel inferior de RPM o de % de funcionamiento de la bomba (según 

la unidad configurada. Sección 2.3.4 UNITS SETPOINT) . Valor mínimo.
•  Funcionamiento Pre-establecido Medio: Nivel medio de RPM o de % de funcionamiento de la bomba (según 

la unidad configurada. Sección 2.3.4 UNITS SETPOINT) . Valor intermedio.
• Funcionamiento Pre-establecido Alto: Nivel superior de RPM o de % de funcionamiento de la bomba (según 

la unidad configurada. Sección 2.3.4 UNITS SETPOINT). Valor máximo.

El valor de los niveles de funcionamiento será incremental desde el Funcionamiento Bajo hasta el Funcio-
namiento Alto, es decir, no se admite por ejemplo que el valor de Funcionamiento Medio sea superior al 
valor de Funcionamiento Alto o inferior al valor de Funcionamiento Bajo. De esta manera se deberá cumplir 
siempre la condición:
 Valor Funcionamiento Alto ≥ Valor Funcionamiento Medio ≥ Valor Funcionamiento Bajo

3. Pulse el botón 5  Introducir para confirmar el valor asignado al Funcionamiento Pre-establecido. Una vez 
confirmado, pasará al siguiente Modo de Funcionamiento Pre-establecido. Una vez introducido el último valor 
de Funcionamiento Pre-establecido Alto regresará a las opciones del Menú de Ajustes.

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT SETPOINT

SETTINGS

Aumentar o disminuir el valor de 
funcionamiento pre-establecido

Icono de Modo de 
Funcionamiento Pre-establecido

Unidad de Funcionamiento 
Pre-establecido

Valor asignado al Funcionamiento 
Pre-establecido

Confirmar

Ver página siguiente

Regresar sin realizar cambios

Regreso al Menú de Ajustes
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Aumentar o disminuir el valor de 
funcionamiento pre-establecido

Aumentar o disminuir el valor de 
funcionamiento pre-establecido

Paso a configuración de valor Pre-establecido Medio

Paso a configuración valor Pre-establecido Alto

ConfirmarRegresar sin realizar cambios

Regresar sin realizar cambios

Regreso al Menú de Ajustes

Confirmar

SETPOINT

SETTINGS

SETPOINT

SETTINGS

Confirmar

Viene de la página anterior

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
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1. Seleccione la opción SAVING VIEW en el Menú de Ajustes para visualizar el valor del ahorro energético configurado.
2. Entre en SAVING VIEW en Menú de Ajustes para modificar la unidad de visualización del ahorro energético. La 

unidad configurada parpadeará.
3. Use los Botones de Flechas 10  Arriba y Abajo para modificar la unidad de visualización. Seleccione entre las 

siguientes unidades:
• €/WEEK: Ahorro energético semanal en Euros.
• €/YEAR: Ahorro energético anual en Euros.
• $/WEEK: Ahorro energético semanal en Dólares.
• $/YEAR: Ahorro energético anual en Dólares.
• No visualizar Ahorro Energético. No se visualiza la unidad en la pantalla.

4. Pulse el botón 5  Introducir para confirmar la unidad del de visualización del ahorro energético seleccionada. Una 
vez confirmada regresará a las opciones del Menú de Ajustes.

Para visualizar correctamente el ahorro energético, ajuste primero los parámetros asociados al ahorro energético 
en la opción SET SAVING del Menú de Ajustes (Sección 2.3.7). 

El valor del Ahorro Energético que se visualiza en la opción SAVING VIEW se calcula a partir de los parámetros introducidos 
en la opción SET SAVING del Menú de Ajustes (Sección 2.3.7), y es el resultado instantáneo de ahorro con el uso de la 
bomba de velocidad variable comparado con el funcionamiento de una bomba de una única velocidad (SINGLE SPEED).

Cambia la unidad del ahorro 
energético

Valor de Ahorro Energético instantáneo calculado Unidad configurada €/WEEK

ConfirmarRegresar sin realizar cambios

Regreso al Menú de Ajustes

SETTINGS
€/WEEK: 

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
€/WEEK: 

SAVING VIEW

SETTINGS
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1. Entre en la opción SET SAVING en Menú de Ajustes para ajustar los parámetros para el cálculo ahorro energético. 
El dígito del valor de ajuste del primer parámetro “h/DAY SINGLE SPEED” parpadeará.

 El cálculo del ahorro energético que se muestra en la opción SAVING VIEW del Menú de Ajustes (Sección 2.3.6) 
se realiza a partir del ajuste de los siguientes parámetros:
• h/DAY SINGLE SPEED: Tiempo de funcionamiento diario de la bomba en horas.
• €/kWh—$/kWh: Coste del kWh, en Euros o Dólares según la unidad configurada en la opción SAVING 

VIEW del Menú de Ajustes (Sección 2.1.6)
2. Una vez dentro de la opción SET SAVING, para configurar el tiempo de funcionamiento diario de la bomba en horas 

“h/DAY SINGLE SPEED”, pulse los Botones de Flechas 10  Izquierda y Derecha para desplazarse de dígito, el 
dígito seleccionado parpadeará, y pulse los Botones de Flechas 10  Arriba y Abajo para incrementar o disminuir 
el dígito seleccionado. Una vez definido el valor del parámetro, pulse el botón 5  Introducir para confirmar.

 Una vez confirmado el primer parámetro “h/DAY SINGLE SPEED”, pasará al ajuste del segundo parámetro 
“€/kWh—$/kWh”. Configure el coste del kWh “€/kWh—$/kWh” pulsando los Botones de Flechas 10  
Izquierda y Derecha para desplazarse de dígito y pulsando los Botones de Flechas 10  Arriba y Abajo para 
incrementar o disminuir el dígito seleccionado. Una vez definido el valor del segundo parámetro, pulse el botón 5  
Introducir para confirmar. Una vez confirmado regresará a las opciones del Menú de Ajustes.

ConfirmarRegresar sin realizar cambios

Regreso al Menú de Ajustes

Aumentar o disminuir 
valor del dígito

Desplazamiento de dígito

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT SET SAVING

SETTINGS
h/DAY SINGLE SPEED

Ver página siguiente
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2.3.8 TIMER. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO)
1. Seleccione la opción TIMER en el Menú de Ajustes para visualizar la programación del Modo AUTO 

correspondiente al día actual.
2. Entre en opción TIMER en Menú de Ajustes para visualizar o ajustar la programación diaria semanal del Modo 

AUTO. La selección del día de la semana parpadeará.
 Si desea borrar toda la programación semanal establecida en el Modo AUTO, mantenga pulsado simultáneamente los 

botones 5  Introducir +  3  Ajustes durante un tiempo superior a 3 segundos cuando entre en la opción TIMER.
 Para visualizar las programaciones diarias semanales, use los botones de flechas 10  Arriba y Abajo para 

seleccionar la opción semanal de programación deseada. Use las siguientes opciones semanales disponibles:
• MON: Programación AUTO para el día de la semana LUNES
• TUE: Programación AUTO para el día de la semana MARTES
• WED: ProgramaciónAUTO para el día de la semana MIÉRCOLES
• THUR: Programación AUTO para el día de la semana JUEVES

Confirmar

Viene de la página anterior

ConfirmarRegresar sin realizar cambios

Regreso al Menú de Ajustes

Aumentar o disminuir 
valor del dígito

Desplazamiento de dígito

SET SAVING

SETTINGS
h/DAY SINGLE SPEED

$/kWh

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
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• SAT: Programación AUTO para el día de la semana SÁBADO
• SUN: Programación AUTO para el día de la semana DOMINGO
• MON TUE WED THUR FRI SAT SUN: Programación AUTO común para los días de la semana de LUNES A 

DOMINGO.
• SAT SUN: Programación AUTO común para el fin de semana (SÁBADO Y DOMINGO).

 Pulse el botón 5  Introducir para confirmar la selección diaria que desee configurar.
3.  Pulse los Botones de Flechas 10  Izquierda y Derecha para desplazarse de franja horaria, la franja horaria 

seleccionada parpadeará. En la franja horaria seleccionada, pulse los Botones de Flechas 10  Arriba y Abajo las 
veces necesarias hasta visualizar la opción de Funcionamiento Pre-establecido deseado o bien asigne el modo 
pulsando directamente el botón  6  o  7  u  8  de Funcionamiento Pre-establecido Bajo, Medio o Alto.

OPCIONES DISPONIBLES EN LA CONFIGURACIÓN DE LA SELECCIÓN DE LA FRANJA HORARIA DEL MODO AUTO

Funcionamiento Pre-establecido Bajo

Funcionamiento Pre-establecido Medio

Funcionamiento Pre-establecido Alto

Bomba Parada. Durante el parpadeo de la selección cambia el modo de 
velocidad. Al desplazarse de franja horaria, ésta no visualizará ninguna 
velocidad de funcionamiento asignada.

4. Pulse el botón 5  Introducir para confirmar la configuración de la selección diaria seleccionada. Una vez confirmada 
regresará a la selección del día de la semana. Si se requiere en este instante, seleccione el siguiente día deseado para 
configurar su programación o bien pulse el botón 4  Salir para regresar a las opciones del Menú de Ajustes.

Pulse el botón 5  Introducir sólo cuando haya finalizado completamente la programación de la selección diaria. 
Los valores de Funcionamiento Pre-establecido Bajo, Medio y Alto pueden configurase desde la opción 
SETPOINT del Menú de Ajustes (Sección 2.3.5).
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SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

SETTINGS

MON  TUE  WED
THUR  FRI

SAT SUN

TIMER

Selección de 
Funcionamiento Pre-establecido

SETTINGS

MON  TUE  WED
THUR  FRI

SAT SUN

TIMER

Pulsasiones > 3 segundos

ConfirmarRegresar sin realizar cambios

Regreso al 
Menú de Ajustes

Opción Semanal

ó

Regreso al Menú de Ajustes

Confirmar cuando haya configurado 
completamente la programación de 

la selección diaria.
ConfirmarRegresar sin realizar cambios

Borrado completo 
de la programación 
AUTO 

Visualización de la programación 
de la selección semanal

Selección 
semanal

+



PANEL DE CONTROL HMI VICTORIA PLUS SILENT VS - MANUAL DE INSTRUCCIONES 81

ES
PA

ÑO
L2.3.9 EXPERT. MENÚ AVANZADO

1. Entre en la opción EXPERT en Menú de Ajustes para acceder al menú ajustes de configuración avanzados.
2. Navegue, seleccione y ajuste las opciones y parámetros del menú avanzado usando los Botones de flechas 10 .
3. Pulse el botón 5  Introducir para confirmar el ajuste realizado o bien pulse botón 4  Salir para regresar a las 

opciones del Menú de Ajustes
OPCIONES DEL MENÚ DE AJUSTES AVANZADOS:

EXPERT

1.0 PARAM. 

Parámetros 
avanzados

1.0.1 
Funcionamiento        
Pre-Establecido 
Bajo

Configuración de los modos de Funcionamiento Pre-establecido, 
equivalente a la opción SETPOINT del Menú de Ajustes.

1.0.2 
Funcionamiento 
Pre-Establecido 
Medio

Configuración del punto de consigna igual que la opción 
SETPOINT del Menú de Ajustes.

1.0.3 
Funcionamiento 
Pre-Establecido 
Alto

Configuración del punto de consigna igual que la opción 
SETPOINT del Menú de Ajustes.

1.0.4 

ID _ ADDRESS

Configuración de la ID _ ADDRESS: (0-255)

21 (Valor por Defecto)

1.0.5 

COM _ SETUP

Protocolos de 
comunicación:

0: 9600, 8, E, 1 (Valor por Defecto)

1: 19200, 8, E, 1

2: 9600, 8, N, 2

3: 19200, 8, N, 2

4: 9600, 8, N, 1

5: 19200, 8, N, 1

1.0.6 

Iluminación 
(0-10)

Selección del nivel de iluminación de la pantalla 

0: Iluminación apagada hasta  10: Iluminación máxima

1.0.7 
Programación 
AUTO

MIN: Programación AUTO en minutos

HOUR: Programación AUTO en horas

1.0.8 
Velocidad de 
Cebado

Ajuste del valor de la Velocidad de Cebado:
Mínimo: 1000 RPM hasta Máximo: 3135 RPM

1.0.9 
Tiempo de 
Cebado

Ajuste del tiempo de cebado en segundos: Mínimo 0 segundos 
hasta Máximo: 300 segundos
0 segundos: No se realiza la  operación de Cebado específica
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EXPERT
1.1

SERIA
1.1.1 

Visualiza la primera parte del Número de Serie

1.1.2 

Visualiza la segunda parte del Número de Serie

1.2

HWSW
1.2.1

Visualiza la versión del Software del Control

1.2.2 

Visualiza la versión del Hardware del Control

1.2.3 

Visualiza la versión del Software del Inverter

1.2.4 

Visualiza la versión del Hardware del Inverter

1.3

ALARM
Se visualizan los dígitos correspondientes a las Alarmas activas. Si existe más de una 
alarma aparecerá la letra “M” delante (múltiples Alarmas).

La bomba no se pondrá en marcha si detecta una Alarma

LISTADO DE ALARMAS:
A001: Motor bloqueado
A002: Fase abierta
A003: Cortocircuito entre fase. Módulo IGBT’s dañado
A004: Alimentación por debajo del voltaje mínimo requerido
A005: Alimentación por encima del voltaje máximo admisible.
A006: Exceso de corriente
A007: Exceso de temperatura
A008: Error eeprom
A011: Térmico motor
A012: Calentamiento IGBT

1.4

WARNING

Se visualizan los dígitos correspondientes a los Avisos activos. Si existe más de un Aviso 
aparecerá la letra “M” delante (múltiples Avisos).

La bomba se puede poner en marcha aunque exista un Aviso.

Listado de Avisos:
W001: Exceso de temperatura
W002: Comunicación entre Display e Inverter
W005: No se consigue el SETPOINT

1.5

CONNE

Configura los parámetros de Conectividad

ID _ Address:  
COM _ Setup:
Watchdog _ Time:

H0x0015 (Valor por defecto)
H0x0100 (Valor por defecto)
H0x1000 (Valor por defecto)
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En Modo REPOSO, Modo MANUAL ó en Modo AUTO, pulse simultáneamente los botones 3  Ajustes + 5  
Introducir durante un tiempo superior a 3 segundos para bloquear el acceso al panel de control. Para desbloquear el 
panel de control use la misma secuencia.
Con el panel de control bloqueado únicamente estarán habilitadas las opciones CLOCK y DAY en el Menú de Ajustes, 
sobre las que se podrá acceder para visualizar y realizar ajustes.

Bloquee el Panel de Control en Modo AUTO para que la bomba se ponga en marcha con la programación 
semanal. Con el Panel de Control bloqueado, únicamente se pondrá en funcionamiento la bomba con la 
programación del Modo AUTO. Si se bloquea el Panel de Control en Modo REPOSO, la bomba no se podrá 
poner en marcha hasta que no se desbloquee.

SECUENCIAS BLOQUEO Y DESBLOQUEO DEL PANEL DE CONTROL
MODO REPOSO

MODO MANUAL

Icono Panel de Control Bloqueado

Icono Panel de Control Bloqueado

Icono Panel de Control Bloqueado

Desbloqueo Panel de Control

Desbloqueo Panel de Control

Desbloqueo Panel de Control

Bloqueo Panel de Control en Modo REPOSO

Bloqueo Panel de Control en Modo AUTO

Bloqueo Panel de Control en Modo Manual

+

Pulsación > 3 segundos

+

Pulsación > 3 segundos

+

Pulsación > 3 segundos

Pulsación 
> 3 seg.

+

Pulsación 
> 3 seg.

+

Pulsación 
> 3 seg.

+

MODO AUTO

MANUAL
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La actuación sobre el Panel de Control directo tiene prioridad sobre el control remoto por Modbus. Por seguridad si se 
está interactuando directamente sobre el Panel de Control, no se permite modificar los ajustes ni los parámetros de las 
entradas Modbus y digitales, únicamente se permite consultar los parámetros.
Para controlar la bomba mediante Modbus o Fluidra Connect pulsar el botón AUTO durante más de 3 segundos para 
que la bomba entre en modo “REMOT”. En este modo la bomba seguirá las órdenes enviadas por Fluidra Connect/
Modbus quedando los botones del HMI inutilizados. Para salir del modo “REMOT” y volver a operar la bomba en modo 
manual, pulsar nuevamente el botón AUTO durante más de 3 segundos.

5. AVISOS Y ALARMAS DEL PANEL DE CONTROL
El Panel de Control visualizará Avisos “W__” (Warnings) o Alarmas “A__” (Alarms) seguido de dos dígitos 
correspondientes al fallo detectado. En el caso que existan varios Avisos o Alarmas se visualizará “M__” (Multiple).
Cuando aparece una alarma, la bomba se detendrá y no se podrá poner en marcha. Sin embargo, aunque si se visualiza 
un Aviso, se podrá seguir operando con la bomba.
Para visualizar los Avisos y las Alarmas, entre en la opción EXPERT del Menú de Ajustes (Sección 2.3.9).

6. MONTAJE DEL PANEL DE CONTROL EN PARED
La bomba de velocidad variable Victoria Plus Silent VS dispone de un Panel de Control extraíble y preparado para ser 
montado en pared.
Antes de comenzar, asegúrese de que la bomba está desconectada de la red eléctrica.
Desacople el Panel de Control de su base de acople ejerciendo fuerza lateral hasta conseguir liberarlo hacia arriba.
Desmonte la base de acople del motor y monte la misma sobre la pared en la posición deseada.
Cablee la Panel de Control hasta su conexión la bomba.

Desconectar la bomba de la red eléctrica
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ENTRADAS DIGITALES

K10 K11 k1 k12 Acción modo

0 0 0 0 Cambio de modo Anterior a local

0 0 0 1 Paro de la bomba Local

0 0 1 0 Velocidad baja Local

0 0 1 1 Paro de la bomba Local

0 1 0 0 Velocidad Media Local

0 1 0 1 Paro de la bomba Local

0 1 1 0 Velocidad Media Local

0 1 1 1 Paro de la bomba Local

1 0 0 0 Velocidad alta Local

1 0 0 1 Paro de la bomba Local

1 0 1 0 Velocidad alta Local

1 0 1 1 Paro de la bomba Local

1 1 0 0 Velocidad alta Local

1 1 0 1 Paro de la bomba Local

1 1 1 0 Velocidad alta Local

1 1 1 1 Paro de la bomba Local

K4 Relé contacto seco. Indicación de funcionamiento de la bomba. 

COM/NC Indica posición funcionamiento. COM/NO Indica posición de paro.
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6

8

4 5 10  

9

1
Acceso/
Spento

2Auto

3Impostazioni

Uscire Pulsanti frecciaInserire

Funzionamento
Prestabilito: 

Velocità Bassa

Velocità Media

Velocità Alta

Velocità Turbo

Freccia Su

Freccia Giù

Freccia Sinistra

Freccia Destra
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La pompa a velocità variabile Victoria Plus Silent VS dispone di un pannello di controllo per avviare e 
arrestare la pompa e per impostare e visualizzare i parametri e le configurazioni della pompa. 
COMANDI DELLA TASTIERA:
1  Acceso/Spento Prema il pulsante per avviare o arrestare la pompa. La pompa si avvierà sempre nella 

stessa modalità e configurazione in cui si trovava quando è stata spenta.
 Quando si preme il pulsante per arrestare la pompa, il messaggio “OFF” apparirà sullo schermo per 2 minuti.
2  Auto: Prema il pulsante affinché la pompa si connetta e si disconnetta in Modalità AUTO con la 

Programmazione Oraria e Velocità Prestabilite di funzionamento.
3  Impostazioni: Prema il pulsante per entrare nel Menu Impostazioni. È possibile accedere al Menu  Impostazioni 

sia con la pompa in funzione sia con la pompa ferma, a condizione che sia connessa alla rete elettrica.
4  Uscire: All’interno del Menu Impostazioni, prema il pulsante per uscire senza salvare le modifiche.  Ad 

ogni pressione si ritorna indietro di un passo nel Menu Impostazioni.
5  Inserire: All’interno del Menu Impostazioni, prema il pulsante per entrare nell’opzione selezionata o per 

accettare /salvare l’impostazione effettuata.
6  Funzionamento Prestabilito. Velocità Bassa: Prema il pulsante affinché la pompa funzioni o si avvii a 

Velocità Bassa (Di default 1400 RPM). 
7  Funzionamento Prestabilito. Velocità Media: Prema il pulsante affinché la pompa funzioni o si avvii a 

Velocità Media (Di default 2100 RPM).
8  Funzionamento Prestabilito. Velocità Alta: Prema il pulsante affinché la pompa funzioni o si avvii a 

Velocità Alta (Di default 2750 RPM).
9  Funzionamento Prestabilito. Velocità Turbo: Prema il pulsante affinché la pompa funzioni o si avvii 

in Modalità Manuale a Velocità Turbo. Per innesco, pulizia rapida, ecc. (Di default 3025 RPM). La 
Modalità Manuale a Velocità Turbo ha una durata di tempo determinata che una volta conclusa passerà 
automaticamente a Modalità Manuale a Velocità Alta.

10  Pulsanti freccia: Pulsanti di navigazione, selezione e regolazione.
 Freccia Su: All’interno dell’opzione del Menu Impostazioni, aumenta il valore di regolazione selezionato o 

permette di andare avanti fino alla selezione successiva. Se desidera incrementare in modo continuo il 
valore selezionato, mantenga il pulsante premuto per più di 3 secondi e interrompa la pressione quando 
ha raggiunto il valore desiderato.

  Avvia la pompa in Modalità Manuale quando si trova in Modalità Riposo o in Modalità Auto e 
incrementa la velocità di funzionamento.

 Freccia Giù: All’interno dell’opzione del Menu Impostazioni, diminuisce il valore di regolazione selezionato 
o permette di ritornare alla selezione precedente. Se desidera incrementare in modo continuo il valore 
selezionato, mantenga il pulsante premuto per più di 3 secondi e interrompa la pressione quando ha 
raggiunto il valore desiderato. 

  Avvia la pompa in Modalità Manuale quando si trova in Modalità Riposo o in Modalità Auto e 
diminuisce la velocità di funzionamento.

 Freccia Sinistra: Permette di spostarsi a sinistra attraverso le opzioni del Menu Impostazioni o andare avanti nella 
selezione all'interno dell’opzione del Menu Impostazioni. 

 Freccia Destra: Permette di spostarsi a destra attraverso le opzioni del Menu Impostazioni o di tornare indietro 
nella selezione all’interno dell’ opzione del Menu Impostazioni.
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Assicurarsi che la pompa sia connessa alla rete elettrica. Quando si connette per la prima volta la pompa alla 
rete elettrica, questa passerà in Modalità RIPOSO e il messaggio “OFF”apparirà sullo schermo per 2 minuti.
Nelle successive disconnessioni e connessioni della pompa alla rete elettrica, la pompa si avvierà sempre nella 
stessa modalità e configurazione in cui si trovava al momento della disconnessione/spegnimento. 

Nella Modalità RIPOSO, prema il pulsante  1  Acceso/Spento per accendere la pompa. Nel primo avvia-
mento apparirà sullo schermo la Modalità AUTO. Non essendoci una programmazione automatica iniziale, la 
pompa non si avvierà finché non si imposta la  Modalità AUTO o si utilizza la Modalità MANUALE.
Con la pompa accesa in qualsiasi modalità, premendo il pulsante 1  Accesso/Spento la pompa si fermerà 
in  Modalità RIPOSO. Nella Modalità RIPOSO, la pompa non funzionerà né eseguirà la programmazione 
automatica della Modalità AUTO.     
Per gli avviamenti successivi, la pompa si accenderà nelle stessa modalità (MANUALE o AUTO) e configura-
zione in cui è stata spenta, anche se è stata disconnessa dalla rete elettrica.

Se si verifica un'interruzione di corrente o ci si disconnette dalla rete elettrica durante il funzionamento 
della pompa, essa ritornerà allo stesso stato di funzionamento una volta riattivata la connessione.

SEQUENZA PRIMO AVVIAMENTO:

Trascorsi 
2 minuti 
si porrà in 
MODALITÀ 
RIPOSO

21

4 5

3

Schermo
MODALITÀ 
AUTO

® ®

AUTO
rpm

MON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

®®

Pulsante 1  
Acceso/Spento Click

Il messaggio 
“OFF” 

appare sullo 
schermo per 

2 minuti.
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La pompa può funzionare in Modalità MANUALE o Modalità AUTO. Per annullare il funzionamento in  
Modalità MANUALE o AUTO e ritornare alla Modalità RIPOSO premere il pulsante 1  Acceso/Spento.
Nella Modalità RIPOSO, la pompa non funzionerà né eseguirà la programmazione automatica della Modalità AUTO.
Ogni volta che si mette in moto la pompa (in Modalità MANUALE o AUTO) dalla Modalità RIPOSO, si inizia una 
fase di pre-accensione che di default ha una durata di 30 secondi e una velocità di 2850 rpm. Questa fase è regolabile 
per quanto riguarda velocità e durata, e può essere disattivata nel menu di impostazioni EXPERT (Sezione 2.3.9). 
Durante la fase di innesco, il valore della velocità della modalità selezionata  lampeggerà fino al termine del processo.

AVVIAMENTO IN MODALITÀ MANUALE FASE DI INNESCO:

®

MANUALE
rpm

TUE

®

MANUALE
rpm

TUE

Lampeggiamento durante il tempo di innesco

2.1 MODALITÀ MANUALE
Nella Modalità MANUALE, l’utente mette in moto o arresta la pompa manualmente e regola la velocità di 
funzionamento desiderata.
Per fermare il funzionamento in Modalità MANUALE prema il  pulsante 1  Acceso/Spento affinché la 
pompa ritorni nella Modalità RIPOSO.                       
Nella Modalità MANUALE, l’utente può selezionare una Velocità Prestabilita di funzionamento (Sezione 
2.1.1) o può regolare la velocità manualmente (Sezione 2.1.2).

SCHERMO MODALITÀ MANUALE        
®

MANUALE
rpm

TUE

Modalità di funzionamento:
 Modalità MANUALE attiva Unità di funzionamento

Velocità di funzionamento
Icona Velocità Prestabilita (Appare 

soltanto se è attiva)

Giorno della settimana
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La pompa dispone di 4 Velocità Prestabilite di funzionamento in Modalità MANUALE: Bassa, Media, Alta e Turbo.
La Velocità Turbo si usa normalmente per pulizie rapide e ha una durata  predefinita di fabbrica di 10 minuti. Una volta 
trascorso questo tempo, la pompa passerà automaticamente al funzionamento in Modalità MANUALE a Velocità Alta. I 
parametri di velocità e durata della Velocità Turbo non possono essere modificati per ragioni di sicurezza.
I valori di funzionamento Prestabilito Basso, Medio e Alto possono essere impostati dall’opzione SETPOINT del 
Menu Impostazioni (Sezione 2.1.5) oppure dall’opzione EXPERT del Menu Impostazioni (Sezione 2.1.9). 
Utilizzi le seguenti sequenze per il funzionamento della pompa in Modalità MANUALE con Velocità Pre-
stabilita:

MODALITÀ AUTO

Avviamento Velocità Bassa
(Di default 1400 RPM)

Avviamento Velocità Alta
(Di default 2750 RPM)

Concluso il tempo di funzionamento Velocità Turbo (Di default 10 min.)

Avviamento Velocità Turbo
(Di default 3025 RPM)

Avviamento Velocità Media
(Di default 2100 RPM)

Lampeggiamento valore RPM durante la fase di innesco dell’avviamento

MODALITÀ RIPOSO MODALITÀ MANUALE

Si può modificare la Velocità Prestabilita selezionata premendo  Freccia Su, per aumentare il valore, o 
Freccia Giù per diminuire il valore. Per mezzo di una breve pressione, si ottengono incrementi di 25 RPM e 
con una pressione prolungata (> 3 secondi) gli incrementi di 25 RPM si realizzano in modo continuato fino 
a quando il pulsante viene rilasciato. 
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NO Quando si aumenta o si diminuisce la Velocità Prestabilita, l’icona corrispondente scompare, e si rimane in 

Modalità MANUALE.
La gamma di variazioni di velocità va da un minimo di 975 RPM a un massimo di 2750 RPM. Quando si 
raggiunge il limite superiore o inferiore degli RPM manuali la pompa emette un fischio prolungato.
ESEMPIO DI VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ MEDIA PRESTABILITA IN MODALITÀ MANUALE:

Fino a min.

Aumentare velocità
Fino a max.

Diminuire velocità

®

MANUALE
rpm

TUE

Icona Velocità Prestabilita Media

2.1.2 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO CON REGOLAZIONE MANUALE DI VELOCITÀ
L’utente avvia e regola la velocità di funzionamento della pompa manualmente.
UTILIZZI LA SEQUENZA CHE SEGUE PER LA REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ IN MODALITÀ MANUALE:

MODALITÀ RIPOSO MODALITÀ AUTO

Lampeggiamento valore RPM 
durante la fase di innesco 

dell’avviamento (se applicabile)
Fino a 
max:

Fino a 
min:

Aumentare velocità

Diminuire velocità

o

MODALITÀ MANUALE
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Nella Modalità AUTO, il funzionamento della pompa è automatizzato mediante una programmazione setti-
manale oraria in cui l’utente deve configurare le Velocità Prestabilite di funzionamento desiderate. 

Per il funzionamento in Modalità AUTO, è indispensabile configurare il Giorno e l’Ora nelle opzioni 
CLOCK e DAY del Menu Impostazioni  (Sezioni 2.1.1 CLOCK e 2.1.2 DAY). 

La programmazione dovrà essere definita in funzione dell’installazione (risparmio di energia, volume totale di 
acqua, ecc.) e degli orari di utilizzo della piscina.
Per attivare la pompa in Modalità AUTO prema il pulsante 2  AUTO. Sullo schermo apparirà la program-
mazione oraria corrispondente al giorno attuale.                         
Per annullare il funzionamento in Modalità AUTO prema il pulsante 1  Acceso/Spento per attivare la 
Modalità RIPOSO oppure metta la pompa in Modalità MANUALE.                      
Quando si mette in moto la pompa in Modalità AUTO, si inizia una fase di pre-accensione che di default ha 
una durata di 30 secondi e una velocità di 2850 RPM. Questa fase è regolabile per quanto riguarda velocità e 
durata, e può anche essere disattivata nell’opzione  EXPERT del Menu Impostazioni (Vedere Sezione 2.3.9). 
Durante la fase di innesco, il valore della velocità lampeggerà fino al termine del processo.
Se la pompa sta funzionando in Modalità MANUALE e si attiva la Modalità AUTO, il funzionamento ma-
nuale sarà annullato e si attiverà il funzionamento con la programmazione automatica stabilita.
Per visualizzare e configurare la programmazione settimanale completa scegliere l’opzione TIMER del Menu 
Impostazioni (Sezione 2.3.8). 
Se desidera configurare le Velocità Prestabilite di funzionamento scelga l’opzione SETPOINT del Menu 
Impostazioni (Sezione 2.3.5). 
ATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ AUTO

MODALITÀ RIPOSO

Click
2Auto

®

Modalità di 
Funzionamento 
Prestabilito

Modalità di funzionamento:
Modalità AUTO attiva

Fasce orarie 
(24 h)

Giorno della settimana 
attuale
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Prema il pulsante 3  per accedere al Menu Impostazioni. Può accedere al Menu Impostazioni da qualsiasi 
Modalità di Funzionamento (Modalità RIPOSO, Modalità MANUALE e Modalità AUTO), con la pompa 
sia in moto sia ferma. 
Per navigare tra le opzioni del Menu Impostazioni utilizzi i Pulsanti Freccia 10  Sinistra e Destra. L’opzione 
del Menu Impostazioni selezionata lampeggerà. Prema il pulsante 5  Inserire per entrare nella configu-
razione dell’opzione desiderata del Menu Impostazioni. Una volta all’interno dell’opzione del Menu Impo-
stazioni, sulla barra delle opzioni del Menu Impostazioni sarà visualizzata soltanto l’opzione selezionata. 
NELLA CONFIGURAZIONE DELL’OPZIONE SELEZIONATA DEL MENU IMPOSTAZIONI:

Prema i Pulsanti freccia  10  Sinistra e Destra per navigare per le selezioni dell’impostazione 
e  i Pulsanti freccia 10  Su e Giù per modificare la selezione.

Prema il pulsante 5  Inserire per accettare/salvare le modifiche effettuate e passare all’im-
postazione successiva oppure terminare la configurazione ritornando al Menu Impostazioni.

All’interno della configurazione dell’impostazione, prema il pulsante 4  Uscire per ritornare alle opzio-
ni del  Menu Impostazioni senza salvare le modifiche effettuate. Prema nuovamente il pulsante 4  
Uscire se desidera uscire dal Menu Impostazioni per ritornare alla Modalità di Funzionamento.

ESEMPIO DI ACCESSO ALL’OPZIONE DESIDERATA DEL MENU IMPOSTAZIONI:

  

1 Menu Impostazioni (SETTINGS)

Scorrimento barra 
menu Impostazioni

Opzione inserita del Menu Impostazioni 
(il resto delle opzioni non sono visualizzate)

Entrare nella configurazione dell’impostazione

L’opzione selezionata lampeggia

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

SETTINGS

CLOCK

Premere le volte necessarie per 
ritornare al livello desiderato

2

5

4

3

MODALITÀ RIPOSO MODALITÀ MANUALEMODALITÀ AUTO

Click
3

Impostazioni
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2.3.2 DAY Visualizzazione e impostazione del giorno della settimana.

2.3.1 CLOCK Visualizzazione e impostazione dell’ora.

2.3.9 EXPERT Configurazione avanzata.

2.3.8 TIMER Visualizzazione e configurazione della Programmazione AUTO.

Visualizzazione dei parametri di funzionamento della pompa.2.3.3 UNITS 

%: 

RPM: 

W: Consumo elettrico 

kWh: Consumo elettrico accumulato 

Visualizzazione e configurazione dell’unità di visualizzazione dei punti di Velocità 
Prestabilita.

2.3.4 UNITS  
 SETPOINT 

%: Carico di funzionamento della pompa

RPM: Velocità di rotazione della pompa

Medio. Livello medio di RPM o di % di funzionamento della pompa 

Basso. Livello inferiore di RPM o di % di funzionamento della pompa

Alto. Livello superiore di RPM o di % di funzionamento della pompa

Visualizzazione e configurazione dei punti di funzionamento Prestabilito.2.3.5 SETPOINT 

Configura il 
valore del 

funzionamento:

Configura l’unità di visualizzazione del risparmio energetico.

€/YEAR: Risparmio energetico annuale in Euro

€/WEEK: Risparmio energetico settimanale in Euro

$/WEEK: Risparmio energetico settimanale in Dollari

$/YEAR: Risparmio energetico annuale in Dollari

2.3.6 SAVING  
 VIEW 

€/kWh—$/kWh: Costo del kWh, in Euro o Dollari 

h/DAY SINGLE SPEED: Tempo di funzionamento giornaliero della pompa in ore

Configura i parametri per il calcolo del risparmio energetico.2.3.7 SET
 SAVING 
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1. Selezioni l’opzione CLOCK nel Menu Impostazioni per visualizzare l’ora.
2. Entri in CLOCK nel Menu Impostazioni per configurare l’ora. La cifra selezionata lampeggerà. 
3. Per far scorrere la cifra utilizzi i Pulsanti Freccia 10  Sinistra e Destra. 
4. Prema i Pulsanti Freccia 10  Su e Giù per incrementare o diminuire il valore della cifra selezionata.
5. Prema il pulsante 5  Inserire per confermare l’ora configurata. Una volta confermata ritornerà alle opzioni 

del Menu Impostazioni.

ConfermareRitornare senza effettuare modifiche

Ritorno al Menu Impostazioni

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

Aumentare o diminuire valore della cifra

SETTINGS

CLOCK
Scorrimento della cifra

Mostra l’ora configurata
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1. Selezioni l’opzione DAY nel Menu Impostazioni per visualizzare il giorno della settimana.
2. Entri in “DAY” nel Menu Impostazioni per configurare il giorno della settimana.
3. Utilizzi i pulsanti freccia 10   Su e Giù per modificare il giorno della settimana selezionato.
4. Prema il pulsante 5  Inserire per confermare il giorno della settimana configurato. Una volta confermato 

ritornerà alle opzioni del Menu Impostazioni.

ConfermareRitornare senza effettuare modifiche

Ritorno al Menu Impostazioni

Modifica il giorno della settimana 
selezionato

DAY

SETTINGS

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

Mostra il giorno della settimana configurato
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1. Selezioni l’opzione UNITS nel Menu Impostazioni per visualizzare il valore del parametro configurato.
2. Entri in “UNITS” nel Menu Impostazioni per visualizzare il valore dei parametri di funzionamento della 

pompa. Il parametro di visualizzazione selezionato lampeggerà.

3. Utilizzi i Pulsanti Freccia 10  Su e Giù per visualizzare i diversi parametri:
•  RPM:  Mostra la velocità di rotazione del motore in termini di giri al minuto. 
•  %: Mostra la capacità di funzionamento della pompa in % (35% carico minimo — 100% carico 

massimo).
•  W: Mostra il valore del consumo elettrico del motore in watt.
•  kWh: Mostra il consumo elettrico accumulato nella pompa in kilowattora. Per far ricominciare il contatore 

di consumo mantenere premuto il pulsante 5  Inserire per un tempo superiore a 5 secondi.
•  Hz: Mostra il valore della frequenza elettrica applicata al motore in hertz.

4. Prema il pulsante  5  Inserire per selezionare il parametro di visualizzazione. Una volta confermato ritor-
nerà alle opzioni del Menu Impostazioni.

SETTINGS

W

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

W

UNITS

SETTINGS

Valore del parametro configurato Parametro di visualizzazione configurato

ConfermareRitornare senza effettuare modifiche

Ritorno al Menu Impostazioni

Modifica il parametro di 
visualizzazione
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FUNZIONAMENTI PRESTABILITI
1. Selezioni l’opzione UNITS SETPOINTS nel Menu Impostazioni per visualizzare l’unità configurata per i 

Funzionamenti Prestabiliti.
2. Entri in “UNITS SETPOINT” nel Menu Impostazioni per modificare l’unità del  Funzionamento Presta-

bilito. L’unità selezionata lampeggerà.
3. Utilizzi i Pulsanti Freccia 10  Su e Giù per modificare l’unità. Selezioni una delle seguenti unità:

• RPM:  Mostra la velocità di rotazione del motore in termini di giri al minuto. 
• %: Mostra la capacità di funzionamento della pompa in % (100% pieno carico) in funzione della 

velocità di rotazione (il 100% del pieno carico equivale a una velocità massima di funzionamento pari 
a 2750 RPM). 

4. Prema il pulsante 5  Inserire per confermare l’unità del Funzionamento Prestabilito. Una volta confer-
mato ritornerà alle opzioni del Menu Impostazioni.

ConfermareRitornare senza effettuare modifiche

Ritorno al Menu Impostazioni

Modifica l’unità del punto di 
impostazione

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

UNITS SETPOINT

SETTINGS

Valore del parametro configurato
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1. Entri nell’opzione SETPOINT nel Menu Impostazioni per visualizzare/modificare i valori assegnati ai Funzio-
namenti Prestabiliti. Il valore configurato del Funzionamento Prestabilito selezionato lampeggerà.

2. Utilizzi i Pulsanti Freccia 10  Su e Giù per incrementare o diminuire il valore assegnato al Funzionamen-
to Prestabilito. Esistono 3 modalità di Funzionamento Prestabilito configurabili:
•  Funzionamento Prestabilito Basso: Livello inferiore di RPM o di % di funzionamento della pompa (a 

seconda dell’unità configurata. Sezione 2.3.4 UNITS SETPOINT) . Valore minimo.
•  Funzionamento Prestabilito Medio: Livello medio di RPM o di % di funzionamento della pompa (a 

seconda dell’unità configurata. Sezione 2.3.4 UNITS SETPOINT) . Valore intermedio.
• Funzionamento Prestabilito Alto: Livello superiore di RPM o di % di funzionamento della pompa (a 

seconda dell’unità configurata. Sezione 2.3.4 UNITS SETPOINT). Valore massimo.

Il valore dei livelli di funzionamento sarà incrementale a partire dal Funzionamento Basso fino al 
Funzionamento Alto, ossia, non è consentito per esempio che il valore di Funzionamento Medio 
sia superiore al valore di Funzionamento Alto o inferiore al valore di Funzionamento Basso. In questo 
modo si dovrà sempre soddisfare la condizione:
Valore Funzionamento Alto ≥ Valore Funzionamento Medio ≥ Valore Funzionamento Basso

3. Prema il pulsante  5  Inserire per confermare il valore assegnato al Funzionamento Prestabilito. Una 
volta confermato, passerà alla successiva Modalità di Funzionamento Prestabilito. Una volta inserito 
l’ultimo valore di Funzionamento Prestabilito Alto ritornerà alle opzioni del Menu Impostazioni.

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT SETPOINT

SETTINGS

Aumentare o diminuire il valore di 
funzionamento prestabilito

Icona di Modalità di  
Funzionamento Prestabilito

Unità di Funzionamento 
Prestabilito

Valore assegnato al 
Funzionamento Prestabilito

Confermare

Vedere pagina successiva

Ritornare senza effettuare modifiche

Ritorno al Menu Impostazioni
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Aumentare o diminuire il valore di 
funzionamento prestabilito

Aumentare o diminuire il valore di 
funzionamento prestabilito

Passa a configurazione di valore Prestabilito Medio

Passa a configurazione di valore  Prestabilito Alto

ConfermareRitornare senza effettuare modifiche

Ritornare senza effettuare modifiche

Ritorno al Menu 
Impostazioni

Confermare

SETPOINT

SETTINGS

SETPOINT

SETTINGS

Confermare

Viene dalla pagina precedente

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
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1. Selezioni l’opzione SAVING VIEW nel Menu Impostazioni per visualizzare il valore di risparmio energetico configurato.
2. Entri in SAVING VIEW nel Menu Impostazioni per modificare l’unità di visualizzazione del risparmio 

energetico. L’unità configurata lampeggerà.
3. Utilizzi i Pulsanti Freccia 10  Su e Giù per modificare l’unità di visualizzazione. Selezioni una delle 

seguenti unità:
• €/WEEK: Risparmio energetico settimanale in Euro.
• €/YEAR: Risparmio energetico annuale in Euro.
• $/WEEK: Risparmio energetico settimanale in Dollari.
• $/YEAR: Risparmio energetico annuale in Dollari.
• Non visualizzare Risparmio Energetico. L’unità non viene visualizzata sullo schermo. 

4. Prema il pulsante 5  Inserire per confermare l’unità di visualizzazione del risparmio energetico selezionata.  
Una volta confermata ritornerà alle opzioni del Menu Impostazioni.

Per visualizzare correttamente il risparmio energetico, imposti in primo luogo i parametri associati al 
risparmio energetico nell’opzione SET SAVING del Menu Impostazioni (Sezione 2.3.7). 

Il valore di Risparmio Energetico che si visualizza nell’opzione SAVING VIEW si calcola a partire dai parametri 
inseriti nell’opzione SET SAVING del Menu Impostazioni (Sezione 2.3.7), ed è il risultato immediato di 
risparmio con l’utilizzo della pompa a velocità variabile comparato al funzionamento di una pompa a un’unica 
velocità (SINGLE SPEED).

Modifica l’unità del risparmio 
energetico

Valore di Risparmio Energetico immediato calcolato Unità configurata €/WEEK

ConfermareRitornare senza effettuare modifiche

Ritorno al Menu Impostazioni

SETTINGS
€/WEEK: 

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
€/WEEK: 

SAVING VIEW

SETTINGS
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1. Entri nell’opzione SET SAVING nel Menu Impostazioni per impostare i parametri per il calcolo del 
risparmio energetico. La cifra del valore di impostazione del primo parametro “h/DAY SINGLE SPEED” 
lampeggerà.

 Il calcolo del risparmio energetico che viene mostrato nell’opzione SAVING VIEW del Menu Impostazioni 
(Sezione 2.3.6) è effettuato a partire dai seguenti parametri:
• h/DAY SINGLE SPEED: Tempo di funzionamento giornaliero della pompa in ore.
• €/kWh—$/kWh: Costo del kWh, in Euro o Dollari secondo l’unità configurata nell’opzione SAVING 

VIEW del Menu Impostazioni (Sezione 2.1.6)
2. Una volta all’interno dell’opzione SET SAVING, per configurare il tempo di funzionamento giornaliero della 

pompa in ore “h/DAY SINGLE SPEED”, prema i Pulsanti Freccia 10  Sinistra e Destra per far scorrere 
la cifra, la cifra selezionata lampeggerà, e prema i Pulsanti Freccia 10  Su e Giù per incrementare o 
diminuire la cifra selezionata. Una volta definito il valore del parametro, prema il pulsante 5  Inserire per 
confermare.

 Una volta confermato il primo parametro “h/DAY SINGLE SPEED”, passerà all’impostazione del secondo 
parametro “€/kWh—$/kWh”. Configuri il costo del kWh “€/kWh—$/kWh” premendo i Pulsanti 
Freccia 10  Sinistra e Destra per far scorrere la cifra e premendo i Pulsanti Freccia 10  Su e Giù per 
incrementare o diminuire la cifra selezionata. Una volta definito il valore del secondo parametro, prema il 
pulsante 5  Inserire per confermare. Una volta confermato ritornerà alle opzioni del Menu Impostazioni.

ConfermareRitornare senza effettuare modifiche

Ritorno al Menu Impostazioni

Aumentare o diminuire 
valore della cifra

Scorrimento della cifra

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT SET SAVING

SETTINGS
h/DAY SINGLE SPEED

Vedere pagina successiva
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2.3.8 TIMER. IMPOSTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA (AUTO)
1. Selezioni l’opzione TIMER nel Menu Impostazioni  per visualizzare la programmazione della Modalità 

AUTO corrispondente al giorno attuale.
2. Entri nell’opzione TIMER nel Menu Impostazioni per visualizzare o impostare la programmazione 

giornaliera settimanale della Modalità AUTO. La selezione del giorno della settimana lampeggerà.
 Se desidera cancellare tutta la programmazione settimanale stabilita nella Modalità AUTO, tenga premuti 

contemporaneamente i pulsanti 5  Inserire +  3  Impostazioni per un tempo superiore a 3 secondi 
quando entra nell’opzione TIMER.

 Per visualizzare le programmazioni giornaliere settimanali, utilizzi i pulsanti freccia 10  Su e Giù per 
selezionare l’opzione settimanale di programmazione desiderata. Utilizzi le seguenti opzioni settimanali 
disponibili:
• MON: Programmazione AUTO per il giorno della settimana LUNEDÌ
• TUE: Programmazione AUTO per il giorno della settimana MARTEDÌ
• WED: ProgrammazioneAUTO  per il giorno della settimana MERCOLEDÌ
• THUR: Programmazione AUTO per il giorno della settimana GIOVEDÌ

Confermare

Viene dalla pagina precedente

ConfermareRitornare senza effettuare modifiche

Ritorno al Menu Impostazioni

Aumentare o diminuire 
valore della cifra

Scorrimento della cifra

SET SAVING

SETTINGS
h/DAY SINGLE SPEED

$/kWh

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
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• SAT: Programmazione AUTO per il giorno della settimana SABATO
• SUN: Programmazione AUTO per il giorno della settimana DOMENICA
• MON TUE WED THUR FRI SAT SUN: Programmazione AUTO per i giorni della settimana da LUNEDÌ 

A DOMENICA
• SAT SUN: Programmazione AUTO comune per il fine settimana (SABATO E DOMENICA).

 Prema il pulsante 5  Inserire per confermare la selezione giornaliera che desidera configurare.
3. Prema i Pulsanti Freccia 10  Sinistra e Destra per far scorrere la fascia oraria, la fascia oraria selezionata 

lampeggerà. Nella fascia oraria selezionata, prema i Pulsanti Freccia 10  Su e Giù le volte necessarie per 
visualizzare l’opzione di Funzionamento Prestabilito desiderato oppure assegni la modalità premendo 
direttamente il pulsante  6  o 7  o 8  di Funzionamento Prestabilito Basso, Medio o Alto.

OPZIONI DISPONIBILI NELLA CONFIGURAZIONE DI SELEZIONE DELLA FASCIA ORARIA DELLA 
MODALITÀ AUTO

Funzionamento Prestabilito Basso:

Funzionamento Prestabilito Medio:

Funzionamento Prestabilito Alto:

Pompa in Arresto. Durante il lampeggiamento della selezione cambia 
la modalità di velocità. Spostandosi dalla fascia oraria, essa non 
visualizzerà nessuna velocità di funzionamento assegnata.

4. Prema il pulsante 5  Inserire per confermare la configurazione della selezione giornaliera selezionata. Una 
volta confermata ritornerà alla selezione del giorno della settimana. Se necessario, selezioni il successivo 
giorno desiderato per configurare la sua programmazione oppure prema il pulsante 4  Uscire per ritornare 
alle opzioni del Menu Impostazioni.

Prema il pulsante 5  Inserire soltanto quando ha terminato completamente la programmazione della 
selezione giornaliera. 
I valori di Funzionamento Prestabilito Basso, Medio e Alto possono essere impostati dall’opzione 
SETPOINT del Menu Impostazioni (Sezione 2.3.5).
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SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

SETTINGS

MON  TUE  WED
THUR  FRI

SAT SUN

TIMER

Selezione di 
Funzionamento Prestabilito

SETTINGS

MON  TUE  WED
THUR  FRI

SAT SUN

TIMER

Pressioni > 3 secondi

ConfermareRitornare senza effettuare modifiche

Ritorno al  
Menu Impostazioni

Opzione Settimanale

o

Ritorno al Menu Impostazioni

Confermare quando ha 
configurato in modo completo la 
programmazione della selezione 

giornaliera
ConfermareRitornare senza effettuare modifiche

Cancellazione 
completa della 
programmazione 
AUTO 

Visualizzazione della 
programmazione della selezione 

settimanale

Selezione 
settimanale

+
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1. Entri nell’opzione EXPERT nel Menu Impostazioni per accedere al menu delle impostazioni di configurazione avanzate.
2. Navighi, selezioni e imposti le opzioni e i parametri del menu Avanzato utilizzando i Pulsanti freccia 10 .
3. Prema il pulsante 5  Inserire per confermare l’impostazione effettuata oppure prema il pulsante 4  

Uscire per ritornare alle opzioni del  Menu Impostazioni
OPZIONI DEL MENU DI IMPOSTAZIONI AVANZATE:

EXPERT

1.0 PARAM. 

Parametri 
avanzati

1.0.1 
Funzionamento        
Prestabilito 
Basso

Configurazione delle modalità di Funzionamento 
Prestabilito, equivalente all’opzione SETPOINT del Menu 
Impostazioni.

1.0.2 
Funzionamento 
Prestabilito 
Medio

Configurazione del punto di impostazione uguale 
all’opzione SETPOINT del Menu Impostazioni.

1.0.3 
Funzionamento 
Prestabilito Alto

Configurazione del punto di impostazione uguale 
all’opzione SETPOINT del Menu Impostazioni.

1.0.4

ID_ADDRESS

Configurazione dell’ID_ADDRESS: (0-255)

21 (Valore di Default)

1.0.5

COM_SETUP

Protocolli di 
comunicazione:

0. 9600, 8, E, 1 (Valore di Default)

1: 19200, 8, E, 1

2: 9600, 8, N, 2

3: 19200, 8, N, 2

4: 9600, 8, N, 1

5: 19200, 8, N, 1

1.0.6 

Illuminazione 
(0-10)

Selezione del livello di illuminazione dello schermo 

0: Illuminazione spenta fino a 10: Illuminazione massima

1.0.7 
Programmazione 
AUTO

MIN: Programmazione AUTO in minuti

HOUR: Programmazione AUTO in ore

1.0.8 
Velocità di 
Innesco

Imposta il valore della Velocità di Innesco:
Minimo: 1000 RPM fino a Massimo: 3135 RPM

1.0.9 
Tempo di 
Innesco

Impostazione del tempo di innesco in secondi: Minimo 0 
secondi fino a Massimo: 300 secondi
0 secondi: L'operazione di Innesco specifica non viene 
eseguita
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1.1

SERIE
1.1.1 

Visualizza la prima parte del Numero di Serie

1.1.2 

Visualizza la seconda parte del Numero di Serie

1.2

HWSW
1.2.1

Visualizza la versione del Software del Controller

1.2.2 

Visualizza la versione dell’Hardware del Controller

1.2.3 

Visualizza la versione del Software dell’Inverter

1.2.4 

Visualizza la versione dell’Hardware dell’Inverter

1.3

ALARM
Si visualizzano le cifre corrispondenti agli Allarmi attivi. Se esiste più di un allarme 
apparirà la lettera “M” davanti (multipli Allarmi).

Se rileva un allarme, la pompa non si avvia.

ELENCO ALLARMI:
A001: Motore bloccato
A002: Presenza di fase 
A003: Cortocircuito sulla fase. Modulo IGBT’s danneggiato
A004: Potenza al di sotto della tensione minima richiesta
A005: Potenza superiore alla tensione massima consentita
A006: Extracorrente
A007: Eccesso di temperatura
A008: Errore EEPROM
A011: Temperatura motore
A012: Riscaldamento IGBT

1.4

WARNING

Si visualizzano le cifre corrispondenti agli Avvisi attivi. Se esiste più di un avviso 
apparirà la lettera “M” davanti (multipli Avvisi).

La pompa si può avviare anche se è presente un Avviso.

ELENCO AVVISI:
W001: Eccesso di temperatura
W002: Comunicazione tra Display e Inverter
W003: Non si raggiunge il SETPOINT

1.5

CONNE

Configura i parametri di Connettività

ID_Address:  
COM_Setup:
Watchdog_Time:

H0x0015 (Valore di default)
H0x0100 (Valore di default)
H0x1000 (Valore di default)
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In Modalità RIPOSO, Modalità MANUALE o in Modalità AUTO, prema contemporaneamente i pulsanti 
3  Impostazioni + 5  Inserire per un tempo superiore a 3 secondi per bloccare l’accesso al pannello di 

controllo. Per sbloccare il pannello di controllo utilizzi la stessa sequenza.
Con il pannello di controllo bloccato saranno abilitate soltanto le opzioni CLOCK e DAY nel Menu Impostazioni, 
alle quali potrà accedere per visualizzare ed effettuare le regolazioni. 

Blocchi il Pannello di  Controllo in Modalità AUTO affinché la pompa si avvii con la programmazione 
settimanale. Con il Pannello di Controllo bloccato, si metterà soltanto in funzionamento la pompa 
con la programmazione della Modalità AUTO. Se si blocca il Pannello di Controllo in Modalità 
RIPOSO, la pompa non potrà essere avviata finché non si sblocca.

SEQUENZA DI BLOCCO E SBLOCCO DEL PANNELLO DI CONTROLLO
MODALITÀ RIPOSO

MODALITÀ MANUALE

Icona Pannello di Controllo Bloccato

Icona Pannello di Controllo Bloccato

Icona Pannello di Controllo Bloccato

Sblocco Pannello di Controllo

Sblocco Pannello di Controllo

Sblocco Pannello di Controllo

Blocco Pannello di Controllo in 
Modalità RIPOSO

Blocco Pannello di Controllo in 
Modalità AUTO

Blocco Pannello di Controllo in 
Modalità Manuale

+

Pressione > 3 secondi

+

Pressione > 3 secondi

+

Pressione > 3 secondi

Pressione 
> 3 sec.

+

Pressione 
> 3 sec.

+

Pressione 
> 3 sec.

+

MODALITÀ AUTO

MANUALE
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L’azione diretta sul Pannello di Controllo ha priorità rispetto al controllo remoto tramite Modbus. Per sicurezza 
se si sta interagendo direttamente sul Pannello di Controllo, non è possibile modificare le impostazioni né i 
parametri degli ingressi Modbus e digitali, è possibile soltanto consultare tali parametri.
Per controllare la pompa tramite Modbus o Fluidra Connect tenere premuto il pulsante AUTO per più di 3 
secondi in modo tale che la pompa inizi a funzionare in modalità “REMOT”. In tale modalità la pompa segue i 
comandi inviati da Fluidra Connect/Modbus, mentre i pulsanti dell’interfaccia HMI non si utilizzano.
Per uscire dalla modalità “REMOT” e fare in modo che la pompa funzioni nuovamente in modalità manuale, 
ripremere il pulsante AUTO per più di 3 secondi. 

5. AVVISI E ALLARMI DEL PANNELLO DI CONTROLLO
Il Pannello di Controllo visualizzerà Avvisi “W__” (Warnings) o Allarmi “A__” (Alarms) seguiti dalle due cifre 
corrispondenti all’errore rilevato. Nel caso in cui ci siano vari Avvisi o Allarmi si visualizzerà “M__” (Multipli).
Quando appare un allarme, la pompa si arresta e non si può metterla in moto. Tuttavia, benché si visualizzi un 
Avviso, si potrà continuare ad operare con la pompa.
Per visualizzare gli Avvisi e gli Allarmi, entri nell’opzione EXPERT del Menu Impostazioni (Sezione 2.3.9).

6. MONTAGGIO DEL PANNELLO DI CONTROLLO SU MURO
La pompa a velocità variabile Victoria Plus Silent VS dispone di un Pannello di Controllo estraibile e preparato per 
essere montato su muro.  
Prima di iniziare, si assicuri che la pompa sia disconnessa dalla rete elettrica.
Disaccoppi il Pannello di Controllo dalla sua base di supporto esercitando forza sui lati fino a che non si riesce a 
liberarlo verso l’alto. 
Smonti la base di accoppiamento dal motore e la monti sul muro nella posizione desiderata. 
Cabli il pannello di controllo fino al punto di connessione con la pompa.

Disconnettere la pompa dalla rete elettrica
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K10 K11 K1 K12 Azione Modalità

0 0 0 0 Cambio di modalità
Precedente a 

locale

0 0 0 1 Arresto della pompa Locale

0 0 1 0 Velocità Bassa Locale

0 0 1 1 Arresto della pompa Locale

0 1 0 0 Velocità Media Locale

0 1 0 1 Arresto della pompa Locale

0 1 1 0 Velocità Media Locale

0 1 1 1 Arresto della pompa Locale

1 0 0 0 Velocità Alta Locale

1 0 0 1 Arresto della pompa Locale

1 0 1 0 Velocità Alta Locale

1 0 1 1 Arresto della pompa Locale

1 1 0 0 Velocità Alta Locale

1 1 0 1 Arresto della pompa Locale

1 1 1 0 Velocità Alta Locale

1 1 1 1 Arresto della pompa Locale

K4 Relè contatto secco. Indicazione di funzionamento della pompa.  

COM/NC Indica posizione di funzionamento. COM/NO Indica posizione di arresto.
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1Ein/Aus

2Auto

3Einstellungen

Beenden Pfeiltasten:Eingabetaste

Voreingestellte
Betriebsoptionen: 

Niedrige Geschwindigkeit

Mittlere Geschwindigkeit

Hohe Geschwindigkeit

Turbo-Geschwindigkeit

Pfeil nach oben

Pfeil nach unten

Pfeil nach links

Pfeil nach rechts



HMI-BEDIENFELD VICTORIA PLUS SILENT VS - BEDIENUNGSANLEITUNG118

DE
UT

SC
H VERWENDUNG DES BEDIENFELDS

Die Pumpe mit variabler Geschwindigkeit Victoria Plus Silent VS verfügt über ein Bedienfeld zum Ein- und 
Ausschalten der Pumpe und zum Einstellen und Anzeigen der Parameter und Konfigurationen der Pumpe.
TASTENSTEUERUNGEN:
1  Ein/Aus: Drücken Sie die Taste, um die Pumpe ein- oder auszuschalten. Die Pumpe wird immer im glei-

chen Modus und in der gleichen Konfiguration eingeschaltet, in denen sie zuvor ausgeschaltet wurde.
 Nach Drücken der Taste zum Ausschalten der Pumpe wird zwei Minuten lang die Meldung „OFF“ auf dem 

Bildschirm angezeigt.
2  Auto: Drücken Sie die Taste, damit die Pumpe im AUTO-MODUS mit den programmierten Zeiten und 

den voreingestellten Betriebsgeschwindigkeiten ein- und ausgeschaltet wird.
3  Einstellungen: Drücken Sie die Taste, um zum Einstellungsmenü zu wechseln. Auf das Einstellungs-

menü können Sie sowohl bei laufender als auch bei angehaltener Pumpe zugreifen, vorausgesetzt, sie ist 
an das Stromnetz angeschlossen.

4  Beenden: Drücken Sie im Einstellungsmenü auf die Taste, um das Menü zu beenden, ohne die Ände-
rungen zu speichern.  Bei jedem Drücken gehen Sie im Einstellungsmenü um einen Schritt zurück.

5  Eingabetaste: Drücken Sie im Einstellungsmenü auf die Taste, um zur ausgewählten Option zu wech-
seln oder um die vorgenommene Einstellung zu akzeptieren/zu speichern.

6  Voreingestellte Betriebsoption. Niedrige Geschwindigkeit: Drücken Sie die Taste, damit die Pumpe 
bei niedriger Geschwindigkeit (standardmäßig 1400 U/min) betrieben bzw. eingeschaltet wird. 

7  Voreingestellte Betriebsoption. Mittlere Geschwindigkeit: Drücken Sie die Taste, damit die Pumpe 
bei mittlerer Geschwindigkeit (standardmäßig 2100 U/min) betrieben bzw. eingeschaltet wird.

8  Voreingestellte Betriebsoption. Hohe Geschwindigkeit: Drücken Sie die Taste, damit die Pumpe bei 
hoher Geschwindigkeit (standardmäßig 2750 U/min) betrieben bzw. eingeschaltet wird.

9  Voreingestellte Betriebsoption. Turbo-Geschwindigkeit: Drücken Sie die Taste, damit die Pumpe 
im manuellen Modus bei Turbo-Geschwindigkeit betrieben bzw. eingeschaltet wird. Zum Füllen, zur 
Schnellreinigung usw. (standardmäßig 3025 U/min). Der manuelle Modus bei Turbo-Geschwindig-
keit hat eine bestimmte Dauer, nach deren Ablauf automatisch in den manuellen Modus bei hoher 
Geschwindigkeit gewechselt wird.

10  Pfeiltasten: Tasten für die Navigation, Auswahl und Einstellung.
 Pfeil nach oben: Innerhalb der Option des Einstellungsmenüs wird damit der ausgewählte Einstellungswert erhöht oder zur 

nächsten Auswahl gewechselt. Wenn Sie den ausgewählten Wert fortlaufend erhöhen möchten, halten Sie die 
Taste für länger als 3 s gedrückt und lassen Sie los, wenn der gewünschte Wert erreicht ist.

  Schaltet die Pumpe im manuellen Modus ein, wenn sie sich im Ruhemodus bzw. im Auto-Modus 
befindet, und erhöht die Betriebsgeschwindigkeit.

 Pfeil nach unten: Innerhalb der Option des Einstellungsmenüs wird damit der ausgewählte Einstellungswert verringert oder 
zurück zur vorherigen Auswahl gewechselt. Wenn Sie den ausgewählten Wert fortlaufend erhöhen möchten, 
halten Sie die Taste für länger als 3 s gedrückt und lassen Sie los, wenn der gewünschte Wert erreicht ist. 

  Schaltet die Pumpe im manuellen Modus ein, wenn sie sich im Ruhemodus bzw. im Auto-Modus 
befindet, und verringert die Betriebsgeschwindigkeit.

 Pfeil nach links: Wechselt im Einstellungsmenü nach links durch die Optionen oder geht in der Auswahl innerhalb der 
Option des Einstellungsmenüs weiter. 

 Pfeil nach rechts: Wechselt im Einstellungsmenü nach rechts durch die Optionen oder geht in der Auswahl innerhalb der 
Option des Einstellungsmenüs zurück.
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Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe an das Stromnetz angeschlossen ist. Wenn die Pumpe erstmals an das 
Stromnetz angeschlossen wird, wechselt sie in den RUHEMODUS, und auf dem Bildschirm wird 2 Minuten 
lang die Meldung „OFF“ angezeigt.
Wenn die Pumpe anschließend vom Stromnetz getrennt und wieder angeschlossen wird, wird die Pumpe immer 
im gleichen Modus und in der gleichen Konfiguration gestartet, in denen sie getrennt/ausgeschaltet wurde.
Drücken Sie im RUHEMODUS die Taste  1  Ein/Aus, um die Pumpe einzuschalten. Bei der ersten Inbetrieb-
nahme wird auf dem Bildschirm der AUTO-MODUS angezeigt. Da zunächst kein automatisches Programm 
vorhanden ist, wird die Pumpe erst gestartet, nachdem der AUTO-MODUS  konfiguriert wurde, oder wenn der 
MANUELLE MODUS verwendet wird.
Wenn die Pumpe in einem beliebigen Modus eingeschaltet ist, wird sie durch Drücken der Taste 1  Ein/Aus  
angehalten und in den RUHEMODUS versetzt. Im RUHEMODUS ist die Pumpe nicht in Betrieb und führt kein 
automatisches Programm des AUTO-MODUS aus.     
Bei nachfolgenden Inbetriebnahmen wird die Pumpe im gleichen Modus (MANUELL oder AUTO) und in 
der gleichen Konfiguration eingeschaltet, in denen sie ausgeschaltet wurde, selbst wenn sie vom Stromnetz 
getrennt wurde.

Wenn der Strom ausfällt oder die laufende Pumpe vom Stromnetz getrennt wird, kehrt sie nach Wieder-
aufnahme der Stromversorgung zum gleichen Betriebsstatus zurück.

ABLAUF DER ERSTEN INBETRIEBNAHME:

Nach 2 
Minuten 
wechselt 
sie in den 
RUHEMODUS.

21

4 5

3

Bildschirm
AUTO-MODUS

® ®

AUTO
U/min

MON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

®®

Taste 1  
Ein/Aus Klick

Die Meldung 
„OFF“  wird 

zwei Minuten 
lang auf dem 

Bildschirm 
angezeigt. 
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Die Pumpe kann im MANUELLEN MODUS oder im AUTO-MODUS betrieben werden. Um den Betrieb im MANUELLEN 
MODUS oder im AUTO-MODUS abzubrechen und zum RUHEMODUS zurückzukehren, drücken Sie die Taste 1  Ein/Aus.
Im RUHEMODUS ist die Pumpe nicht in Betrieb und führt kein automatisches Programm des AUTO-MODUS aus.
Immer wenn die Pumpe (im MANUELLEN MODUS oder im AUTO-MODUS) aus dem RUHEMODUS heraus 
gestartet wird, erfolgt eine vorherige Füllphase, die standardmäßig eine Dauer vom 30 Sekunden und eine 
Geschwindigkeit von 2850 U/min hat. Die Geschwindigkeit und die Dauer dieser Phase können angepasst wer-
den, und sie kann im Einstellungsmenü EXPERT deaktiviert werden (Abschnitt 2.3.9). Während der Füllphase 
blinkt der Geschwindigkeitswert des ausgewählten Modus bis zum Abschluss des Vorgangs.

START IM MANUELLEN MODUS. FÜLLPHASE:

®

MANUELL
U/min

TUE

®

MANUELL
U/min

TUE

Blinken während der Füllzeit

2.1 MANUELLER MODUS
Im MANUELLEN MODUS kann der Benutzer die Pumpe manuell starten oder anhalten und die gewünschte 
Betriebsgeschwindigkeit einstellen.
Um den Betrieb im MANUELLEN MODUS anzuhalten, drücken Sie die Taste 1  Ein/Aus, damit die Pumpe 
in den RUHEMODUS zurückwechselt.                       
Im MANUELLEN MODUS kann der Benutzer eine voreingestellte Betriebsgeschwindigkeit auswählen 
(Abschnitt 2.1.1) oder die Geschwindigkeit manuell einstellen (Abschnitt 2.1.2).

BILDSCHIRM MANUELLER MODUS:        
®

MANUELL
U/min

TUE

Betriebsmodus:
 MANUELLER MODUS aktiv Betriebseinheiten

Betriebsgeschwindigkeit
Symbol voreingestellte 

Geschwindigkeit (wird nur 
angezeigt, wenn aktiv)

Wochentag
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Die Pumpe verfügt über 4 voreingestellte Betriebsgeschwindigkeiten im MANUELLEN MODUS: Niedrig, Mittel, 
Hoch und Turbo.
Die Turbo-Geschwindigkeit wird in der Regel für Schnellreinigungen verwendet und hat eine werkseitig eingestellte 
Dauer von 10 Minuten. Nach Ablauf dieser Zeit wechselt die Pumpe automatisch in den Betrieb im MANUELLEN 
MODUS bei hoher Geschwindigkeit. Die Parameter für Geschwindigkeit und Dauer der Turbo-Geschwindigkeit 
können aus Sicherheitsgründen nicht geändert werden.
Die voreingestellten Betriebsoptionen Niedrig, Mittel und Hoch können über die Option SETPOINT im Einstellungs-
menü (Abschnitt 2.1.5) oder über die Option EXPERT im Einstellungsmenü (Abschnitt 2.1.9) konfiguriert werden. 
Der Ablauf für den Betrieb der Pumpe im MANUELLEN MODUS bei voreingestellter Geschwindigkeit ist Folgender:

AUTO-MODUS

Start niedrige Geschwindigkeit
(standardmäßig 1400 U/min)

Start hohe Geschwindigkeit
(standardmäßig 2750 U/min)

Ende der Betriebszeit in Turbo-Geschwindigkeit (standardmäßig 10 min.)

Start Turbo-Geschwindigkeit
(standardmäßig 3025 U/min)

Start mittlere Geschwindigkeit
(standardmäßig 2100 U/min)

Blinkender Wert U/min während der Füllphase beim Start

RUHEMODUS MANUELLER MODUS

Die ausgewählte voreingestellte Geschwindigkeit kann geändert werden, indem Sie den Pfeil nach oben drücken, um 
den Wert zu erhöhen, bzw. den Pfeil nach unten, um den Wert zu verringern. Bei kurzem Drücken wird der Wert um 25 
U/min erhöht. Bei längerem Drücken (>3 s) wird der Wert fortlaufend um 25 U/min erhöht, bis Sie die Taste loslassen. 
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angezeigt, und der MANUELLE MODUS bleibt aktiviert.
Die Geschwindigkeit kann zwischen einem Minimum von 975 U/min und einem Maximum von 2750 U/min variiert 
werden. Wenn die Ober- bzw. Untergrenze der U/min erreicht ist, gibt die Pumpe einen anhaltenden Piepton aus.
BEISPIEL FÜR DIE ÄNDERUNG DER VOREINGESTELLTEN MITTLEREN GESCHWINDIGKEIT IM MA-
NUELLEN MODUS:

Bis Min.

Geschwindigkeit 
erhöhen

Bis Max.

Geschwindigkeit 
verringern

®

MANUELL
U/min

TUE

Symbol mittlere voreingestellte Geschwindigkeit

2.1.2 BETRIEBSMODUS MIT MANUELLER EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT
Der Benutzer startet die Pumpe manuell und stellt die Betriebsgeschwindigkeit der Pumpe manuell ein.
DER ABLAUF FÜR DIE EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT IM MANUELLEN MODUS IST FOLGENDER:

RUHEMODUS AUTO-MODUS

Blinkender Wert U/min 
während der Füllphase beim 

Start (falls zutreffend)
Bis Max:

Bis Min.:

Geschwindigkeit 
erhöhen

Geschwindigkeit verringern

oder

MANUELLER MODUS
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Im AUTO-MODUS ist der Pumpenbetrieb automatisiert, und es wird ein wöchentliches Betriebszeitenprogramm aus-
geführt, für das der Benutzer die gewünschten voreingestellten Betriebsgeschwindigkeiten konfigurieren muss. 

Zum Betrieb des AUTO-MODUS müssen unbedingt der Tag und die Uhrzeit in den Optionen CLOCK 
und DAY des Einstellungsmenüs (Abschnitte 2.1.1 CLOCK und 2.1.2 DAY) konfiguriert werden. 

Das Programm wird entsprechend den Bedürfnissen der Installation (Energieersparnis, gesamtes Wasservolu-
men usw.) und den Nutzungszeiten des Schwimmbads festgelegt.
Um die Pumpe im AUTO-MODUS zu aktivieren, drücken Sie die Taste 2  AUTO. Auf dem Bildschirm wird 
das Betriebszeitenprogramm für den aktuellen Tag angezeigt.                         
Um den Betrieb im AUTO-MODUS abzubrechen, drücken Sie die Taste 1  Ein/Aus, um den RUHEMODUS 
zu aktivieren, oder versetzen Sie die Pumpe in den MANUELLEN MODUS.                      
Beim Starten der Pumpe im AUTO-MODUS wird eine vorherige Füllphase gestartet, die standardmäßig eine 
Dauer vom 30 Sekunden und eine Geschwindigkeit von 2850 U/min hat. Die Geschwindigkeit und die Dauer dieser 
Phase können angepasst werden, und sie kann mit der Option EXPERT im Einstellungsmenü deaktiviert werden 
(siehe Abschnitt 2.3.9). Während der Füllphase blinkt der Geschwindigkeitswert bis zum Abschluss des Vorgangs.
Wenn die Pumpe im MANUELLEN MODUS läuft und der AUITO-MODUS aktiviert wird, wird der manuelle 
Betrieb abgebrochen und der Betrieb mit dem festgelegten automatischen Programm aufgenommen.
Um das vollständige Wochenprogramm anzuzeigen und zu konfigurieren, gehen Sie zur Option TIMER im 
Einstellungsmenü (Abschnitt 2.3.8). 
Wenn Sie voreingestellte Betriebsgeschwindigkeiten konfigurieren möchten, gehen Sie zur Option SETPOINT 
im Einstellungsmenü (Abschnitt 2.3.5). 
AKTIVIEREN DES AUTO-MODUS:

RUHEMODUS

Klick
2Auto

®

Voreingestellte 
Betriebsmodi

Betriebsmodus:
AUTO-MODUS aktiv

Zeitfenster 
(24 h)

Aktueller Wochentag
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Drücken Sie die Taste 3 , um das Einstellungsmenü zu öffnen. Auf das Einstellungsmenü können Sie von 
jedem Betriebsmodus aus (RUHEMODUS, MANUELLER MODUS und AUTO-MODUS) und bei laufender 
oder angehaltener Pumpe zugreifen.
Um durch die Optionen des Einstellungsmenüs zu navigieren, verwenden Sie die Pfeiltasten 10  nach links und 
nach rechts. Die ausgewählte Option des Einstellungsmenüs blinkt. Drücken Sie die  5  Eingabetaste, um 
zur Konfiguration der gewünschten Option im Einstellungsmenü zu wechseln. Nach dem Wechseln zur Option 
im Einstellungsmenü wird in der Optionsleiste des Einstellungsmenüs nur die ausgewählte Option angezeigt. 
IN DER KONFIGURATION DER AUSGEWÄHLTEN OPTION IM EINSTELLUNGSMENÜ:

Drücken Sie die Pfeiltasten 10  nach links und nach rechts, um durch die Auswahloptionen 
zu navigieren, und die Pfeiltasten 10  nach oben und nach unten, um die Auswahl zu 
ändern.

Drücken Sie die 5  Eingabetaste, um die vorgenommenen Änderungen zu akzeptieren/zu 
speichern und zur nächsten Einstellung weiterzugehen oder die Konfiguration abzuschließen 
und zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

Drücken Sie innerhalb der Konfiguration der Einstellung die Taste 4  Beenden, um zu den 
Optionen des Einstellungsmenüs zurückzukehren, ohne die vorgenommenen Änderungen 
zu speichern. Drücken Sie erneut die Taste 4  Beenden, wenn Sie das Einstellungsmenü 
verlassen und zum Betriebsmodus zurückkehren möchten.

BEISPIEL FÜR DEN ZUGRIFF AUF DIE GEWÜNSCHTE OPTION IM EINSTELLUNGSMENÜ:

 

1 Einstellungsmenü (SETTINGS)

Wechsel Leiste 
Einstellungsmenü

Im Einstellungsmenü eingegebene Option 
(die restlichen Optionen werden nicht angezeigt)

Einstellungskonfiguration eingeben

Die ausgewählte Option blinkt

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

SETTINGS

CLOCK

Mehrmals drücken, um zur 
gewünschten Stufe zurückzukehren

2

5

4

3

RUHEMODUS MANUELLER MODUSAUTO-MODUS

Klick
3

Einstellungen
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2.3.2 DAY Anzeige und Einstellung des Wochentags.

2.3.1 CLOCK Anzeige und Einstellung der Uhrzeit.

2.3.9 EXPERT Erweiterte Konfiguration.

2.3.8 TIMER Anzeige und Konfiguration des AUTO-Programms.

Anzeige der Betriebsparameter der Pumpe.2.3.3 UNITS 

%: Betriebslast der Pumpe

RPM: Drehgeschwindigkeit der Pumpe

W: Stromverbrauch 

kWh: Kumulierter Stromverbrauch 

Anzeige und Konfiguration der Anzeigeeinheit der voreingestellten Geschwindigkeiten.2.3.4 UNITS  
 SETPOINT 

%: Betriebslast der Pumpe

RPM: Drehgeschwindigkeit der Pumpe

Mittel. Mittlere Stufe RPM bzw. Betriebs-% der Pumpe

Niedrig. Unterste Stufe RPM bzw. Betriebs-% der Pumpe

Hoch. Hohe Stufe RPM bzw. Betriebs-% der Pumpe

Anzeige und Konfiguration der voreingestellten Geschwindigkeiten.2.3.5 SETPOINT 

Konfiguriert den 
Betriebswert:

Konfiguriert die Anzeigeeinheit für die Energieersparnis.

€/YEAR: Jährliche Energieersparnis in Euro

€/WEEK: Wöchentliche Energieersparnis in Euro

$/WEEK: Wöchentliche Energieersparnis in Dollar

$/YEAR: Jährliche Energieersparnis in Dollar

2.3.6 SAVING 
VIEW 

€/kWh—$/kWh: Kosten der kWh, in Euro oder Dollar 

h/DAY SINGLE SPEED: Tägliche Betriebszeit der Pumpe in Stunden

Konfiguriert die Parameter für die Berechnung der Energieersparnis.2.3.7 SET
 SAVING 
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1. Wählen Sie die Option CLOCK im Einstellungsmenü aus, um die Uhrzeit anzuzeigen.
2. Wechseln Sie zu CLOCK im Einstellungsmenü, um die Uhrzeit zu konfigurieren. Die ausgewählte Ziffer 

blinkt. 
3. Um zu einer anderen Ziffer zu wechseln, verwenden Sie die Pfeiltasten 10  nach links und nach rechts. 
4. Drücken Sie die Pfeiltasten 10  nach oben und nach unten, um den Wert der ausgewählten Ziffer zu 

erhöhen oder zu verringern.
5. Drücken Sie die  5  Eingabetaste, um die konfigurierte Uhrzeit zu bestätigen. Nach der Bestätigung 

kehren Sie zu den Optionen des Einstellungsmenüs zurück.

BestätigenZurückkehren, ohne Änderungen vorzunehmen

Rückkehr zum Einstellungsmenü

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

Erhöhen oder Verringern des Werts der Ziffer

SETTINGS

CLOCK
Wechsel der Ziffer

Zeigt die konfigurierte Uhrzeit
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1. Wählen Sie die Option DAY im Einstellungsmenü aus, um den Wochentag anzuzeigen.
2. Wechseln Sie zu DAY im Einstellungsmenü, um den Wochentag zu konfigurieren.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten 10  nach oben und nach unten, um den ausgewählten Wochentag zu 

ändern.
4. Drücken Sie die  5  Eingabetaste, um den ausgewählten Wochentag zu bestätigen. Nach der Bestätigung 

kehren Sie zu den Optionen des Einstellungsmenüs zurück.

BestätigenZurückkehren, ohne Änderungen vorzunehmen

Rückkehr zum Einstellungsmenü

Ändert den ausgewählten Wochentag

DAY

SETTINGS

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

Zeigt den konfigurierten Wochentag
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1. Wählen Sie die Option UNITS im Einstellungsmenü aus, um den Wert des konfigurierten Parameters anzuzeigen.
2. Wechseln Sie zu „UNITS“ im Einstellungsmenü, um den Wert der Betriebsparameter für die Pumpe anzu-

zeigen. Der ausgewählte Anzeigeparameter blinkt.

3. Verwenden Sie die Pfeiltasten 10  nach oben und nach unten, um die einzelnen Parameter anzuzeigen:
•  RPM:  Zeigt die Drehgeschwindigkeit des Motors in Umdrehungen pro Minute.
•  %: Zeigt die Betriebskapazität der Pumpe in % (35% Mindestlast – 100% Höchstlast).
•  W: Zeigt den Wert für den Stromverbrauch des Motors in Watt.
•  kWh: Zeigt den kumulierten Stromverbrauch der Pumpe in Kilowattstunden. Um den Verbrauchszähler 

neu zu starten, halten Sie die 5  Eingabetaste länger als 5 Sekunden gedrückt.
•  Hz: Zeigt den Wert der auf den Motor angewandten Netzfrequenz in Hertz an.

4. Drücken Sie die   5  Eingabetaste, um den Anzeigeparameter auszuwählen. Nach der Bestätigung kehren 
Sie zu den Optionen des Einstellungsmenüs zurück.

SETTINGS

W

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

W

UNITS

SETTINGS

Wert des konfigurierten Parameters Konfigurierter Anzeigeparameter

BestätigenZurückkehren, ohne Änderungen vorzunehmen

Rückkehr zum Einstellungsmenü

Ändert den Anzeigeparameter
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BETRIEBSOPTIONEN ZUGEWIESENEN EINHEIT
1. Wählen Sie die Option UNITS SETPOINTS im Einstellungsmenü, um die für die voreingestellten Be-

triebsoptionen konfigurierte Einheit anzuzeigen.
2. Wechseln Sie zu „UNITS SETPOINT“ im Einstellungsmenü, um die Einheit für der voreingestellten 

Betriebsoption zu ändern. Die ausgewählte Einheit blinkt.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten 10  nach oben und nach unten, um die Einheit zu ändern. Wählen Sie 

unter den folgenden Einheiten aus:
• RPM:  Zeigt die Drehgeschwindigkeit des Motors in Umdrehungen pro Minute.
• %: Zeigt die Betriebskapazität der Pumpe in % (100% volle Last) abhängig von der Drehzahl (100% 

volle Last entspricht der maximalen Betriebsgeschwindigkeit von 2750 U/min).
4. Drücken Sie die  5  Eingabetaste, um die Einheit der voreingestellten Betriebsoption zu ändern. Nach 

der Bestätigung kehren Sie zu den Optionen des Einstellungsmenüs zurück.

BestätigenZurückkehren, ohne Änderungen vorzunehmen

Rückkehr zum Einstellungsmenü

Ändert die Einheit des 
Einstellungspunktes

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

UNITS SETPOINT

SETTINGS

Wert des konfigurierten Parameters



HMI-BEDIENFELD VICTORIA PLUS SILENT VS - BEDIENUNGSANLEITUNG130

DE
UT

SC
H 2.3.5 SETPOINT. KONFIGURATION DER VOREINGESTELLTEN BETRIEBSOPTIONEN

1. Wechseln Sie zur Option SETPOINT im Einstellungsmenü, um die den voreingestellten Betriebsoptionen zugewiese-
nen Werte anzuzeigen/zu ändern. Der konfigurierte Wert der ausgewählten voreingestellten Betriebsoption blinkt.

2. Verwenden Sie die Pfeiltasten 10  nach oben und nach unten, um den zur voreingestellten Betrieb-
soption zugewiesenen Wert zu erhöhen oder zu verringern. Es sind 3 Modi von konfigurierbaren voreinge-
stellten Betriebsoptionen vorhanden:
•  Niedrige voreingestellte Betriebsgeschwindigkeit: Unterste Stufe der U/min bzw. Betriebs-% der 

Pumpe (je nach konfigurierter Einheit. Abschnitt 2.3.4 UNITS SETPOINT). Mindestwert.
•  Mittlere voreingestellte Betriebsgeschwindigkeit: Mittlere Stufe der U/min bzw. Betriebs-% der 

Pumpe (je nach konfigurierter Einheit. Abschnitt 2.3.4 UNITS SETPOINT). Mittlerer Wert.
• Hohe voreingestellte Betriebsgeschwindigkeit: Höchste Stufe der U/min bzw. Betriebs-% der Pumpe 

(je nach konfigurierter Einheit. Abschnitt 2.3.4 UNITS SETPOINT). Höchstwert.

Der Wert der Betriebsstufen wird von der niedrigen Betriebsgeschwindigkeit bis zur hohen Be-
triebsgeschwindigkeit erhöht, d.h., es ist beispielsweise nicht zulässig, dass der Wert der mittleren 
Betriebsgeschwindigkeit höher als der Wert der hohen Betriebsgeschwindigkeit oder niedriger als 
der Wert der niedrigen Betriebsgeschwindigkeit liegt. So muss immer folgende Bedingung erfüllt sein:
Wert hohe Betriebsgeschwindigkeit ≥ Wert mittlere Betriebsgeschwindigkeit ≥ Wert niedrige Betriebsgeschwindigkeit

3. Drücken Sie die  5  Eingabetaste, um den zur voreingestellten Betriebsoption zugewiesenen Wert zu 
bestätigen. Nach dem Bestätigen gehen Sie weiter zum nächsten voreingestellten Betriebsmodus. Nach 
der Eingabe des letzten Werts für die voreingestellte hohe Betriebsgeschwindigkeit kehren Sie zu den 
Optionen des Einstellungsmenüs zurück.

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT SETPOINT

SETTINGS

Erhöhen oder Reduzieren des 
Werts der voreingestellten 
Betriebsgeschwindigkeit

Symbol des  voreingestellten 
Betriebsmodus

Einheit der voreingestellten 
Betriebsgeschwindigkeit

Zugewiesener Wert für die voreinge-
stellte Betriebsgeschwindigkeit

Bestätigen

Siehe nächste Seite

Zurückkehren, ohne Änderungen vorzunehmen

Rückkehr zum Einstellungsmenü
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Erhöhen oder Reduzieren des 
Werts der voreingestellten 
Betriebsgeschwindigkeit

Erhöhen oder Reduzieren des 
Werts der voreingestellten 
Betriebsgeschwindigkeit

Weiter zur Konfiguration des Werts mittlere voreingestellte Geschwindigkeit

Weiter zur Konfiguration des Werts hohe voreingestellte Geschwindigkeit

BestätigenZurückkehren, ohne Änderungen 
vorzunehmen

Zurückkehren, ohne Änderungen 
vorzunehmen

Rückkehr zum 
Einstellungsmenü

Bestätigen

SETPOINT

SETTINGS

SETPOINT

SETTINGS

Bestätigen

Siehe vorherige Seite

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
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1. Wählen Sie die Option SAVING VIEW im Einstellungsmenü aus, um den Wert der konfigurierten 
Energieersparnis anzuzeigen.

2. Wechseln Sie zu SAVING VIEW im Einstellungsmenü, um die Einheit zur Anzeige der Energieersparnis zu 
ändern. Die konfigurierte Einheit blinkt.

3. Verwenden Sie die Pfeiltasten 10  nach oben und nach unten, um die Anzeigeeinheit zu ändern. Wählen 
Sie unter den folgenden Einheiten aus:
• €/WEEK: Wöchentliche Energieersparnis in Euro.
• €/YEAR: Jährliche Energieersparnis in Euro.
• $/WEEK: Wöchentliche Energieersparnis in Dollar.
• $/YEAR: Jährliche Energieersparnis in Dollar.
• Energieersparnis nicht anzeigen. Die Einheit wird nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

4. Drücken Sie die  5  Eingabetaste, um die ausgewählte Anzeigeeinheit für die Energieersparnis zu 
bestätigen. Nach der Bestätigung kehren Sie zu den Optionen des Einstellungsmenüs zurück.

Um die Energieersparnis korrekt anzeigen zu können, müssen zuerst die zugeordneten Parameter für die 
Energieersparnis in der Option SET SAVING des Einstellungsmenüs festgelegt werden (Abschnitt 2.3.7). 

Der Wert der Energieersparnis, der in der Option SAVING VIEW angezeigt wird, wird anhand der Parameter 
berechnet, die in der Option SET SAVING im Einstellungsmenü eingegeben wurden (Abschnitt 2.3.7), und 
er ist das Ergebnis der sofortigen Ersparnis bei Betrieb der Pumpe bei variabler Geschwindigkeit anstelle des 
Betriebs der Pumpe bei fester Geschwindigkeit (SINGLE SPEED).

Ändert die Einheit für die 
Energieersparnis.

Berechneter Wert der sofortigen Energieersparnis Konfigurierte Einheit €/WEEK

BestätigenZurückkehren, ohne Änderungen vorzunehmen

Rückkehr zum Einstellungsmenü

SETTINGS
€/WEEK: 

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
€/WEEK: 

SAVING VIEW

SETTINGS
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1. Wechseln Sie zur Option SET SAVING im Einstellungsmenü, um die Parameter für die Berechnung der Energieersparnis 
anzupassen. Die Ziffer des Einstellungswerts für den ersten Parameter „h/DAY SINGLE SPEED“ blinkt.

 Die Berechnung der Energieersparnis, die in der Option SAVING VIEW des Einstellungsmenüs angezeigt 
wird (Abschnitt 2.3.6), erfolgt ausgehend von der Einstellung der folgenden Parameter:
• h/DAY SINGLE SPEED: Tägliche Betriebszeit der Pumpe in Stunden.
• €/kWh—$/kWh: Kosten der kWh in Euro oder Dollar, je nach der in der Option SAVING VIEW des 

Einstellungsmenüs konfigurierten Einheit (Abschnitt 2.1.6).
2. Nach dem Wechseln zur Option SET SAVING drücken Sie zum Konfigurieren der täglichen Betriebszeit 

der Pumpe in Stunden „h/DAY SINGLE SPEED“ die Pfeiltasten 10  nach links und nach rechts, um 
zwischen den Ziffern zu wechseln. Die ausgewählte Ziffer blinkt. Drücken Sie dann die Pfeiltasten 10  nach 
oben und nach unten, um den Wert der ausgewählten Ziffer zu erhöhen oder zu verringern. Nach dem 
Definieren des Parameterwerts drücken Sie zur Bestätigung die  5  Eingabetaste.

 Nach Bestätigen des ersten Parameters „h/DAY SINGLE SPEED“ wird der zweite Parameter eingestellt, 
„€/kWh—$/kWh“. Konfigurieren Sie die Kosten der kWh „€/kWh—$/kWh“, indem Sie die 
Pfeiltasten 10  nach links und nach rechts drücken, um zwischen den Ziffern zu wechseln. Drücken Sie 
die Pfeiltasten 10  nach oben und nach unten, um die ausgewählte Ziffer zu erhöhen oder zu verringern. 
Nach dem Definieren des zweiten Parameterwerts drücken Sie zur Bestätigung die  5  Eingabetaste. Nach 
der Bestätigung kehren Sie zu den Optionen des Einstellungsmenüs zurück.

BestätigenZurückkehren, ohne Änderungen vorzunehmen

Rückkehr zum Einstellungsmenü

Erhöhen oder 
Verringern des Werts 

der Ziffer

Wechsel der Ziffer

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT SET SAVING

SETTINGS
h/DAY SINGLE SPEED

Siehe nächste Seite
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2.3.8 TIMER. EINSTELLUNG DES AUTOMATISCHEN PROGRAMMS (AUTO)
1. Wählen Sie die Option TIMER im Einstellungsmenü, um das Programm des AUTO-MODUS für den 

aktuellen Tag anzuzeigen.
2. Wechseln Sie zur Option TIMER im Einstellungsmenü, um das tägliche Programm für die Woche des 

AUTO-MODUS anzuzeigen oder einzustellen. Der ausgewählte Wochentag blinkt.
 Wenn Sie das ganze für den AUTO-MODUS festgelegte Wochenprogramm löschen möchten, halten Sie 

gleichzeitig die Tasten  5  Eingabe +  3  Einstellungen für mehr als 3 Sekunden gedrückt, nachdem 
Sie zur Option TIMER gewechselt sind.

 Um die täglichen Programme für die Woche anzuzeigen, verwenden Sie die Pfeiltasten 10  nach oben 
und nach unten, um die Wochenoption des gewünschten Programms auszuwählen. Verwenden Sie die 
folgenden verfügbaren Wochenoptionen:
• MON: AUTO-Programm für den Wochentag MONTAG
• TUE: AUTO-Programm für den Wochentag DIENSTAG
• WED: AUTO-Programm für den Wochentag MITTWOCH
• THUR: AUTO-Programm für den Wochentag DONNERSTAG

Bestätigen

Siehe vorherige Seite

BestätigenZurückkehren, ohne Änderungen vorzunehmen

Rückkehr zum Einstellungsmenü

Erhöhen oder 
Verringern des Werts 

der Ziffer

Wechsel der Ziffer

SET SAVING

SETTINGS
h/DAY SINGLE SPEED

$/kWh

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
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• SAT: AUTO-Programm für den Wochentag SAMSTAG
• SUN: AUTO-Programm für den Wochentag SONNTAG
• MON TUE WED THUR FRI SAT SUN: Gemeinsames AUTO-Programm für die Wochentage MONTAG 

bis SONNTAG.
• SAT SUN: Gemeinsames AUTO-Programm für das Wochenende (SAMSTAG UND SONNTAG).

 Drücken Sie die 5  Eingabetaste, um die Tagesauswahl zu bestätigen, die konfiguriert werden soll.
3. Drücken Sie die Pfeiltasten 10  nach links und nach rechts, um sich durch die Zeitfenster fortzubewegen. 

Das ausgewählte Zeitfenster blinkt. Drücken Sie im ausgewählten Zeitfenster so lange die Pfeiltasten 10  
nach oben und nach unten, bis die gewünschte voreingestellte Betriebsoption angezeigt wird, oder 
weisen Sie den Modus zu, indem Sie direkt die Taste  6  oder  7  oder  8  für niedrige, mittlere oder 
hohe voreingestellte Betriebsgeschwindigkeit drücken.

VERFÜGBARE OPTIONEN FÜR DIE KONFIGURATION DER ZEITFENSTERAUSWAHL IM AUTO-MODUS.

Niedrige voreingestellte Betriebsgeschwindigkeit

Mittlere voreingestellte Betriebsgeschwindigkeit

Hohe voreingestellte Betriebsgeschwindigkeit

Angehaltene Pumpe. Während die Auswahl blinkt, wird der 
Geschwindigkeitsmodus geändert. Beim Wechseln des Zeitfensters zeigt 
diese keine zugewiesene Betriebsgeschwindigkeit an.

4. Drücken Sie die 5  Eingabetaste, um die Konfiguration der ausgewählten Tagesauswahl zu beenden. Nach 
der Bestätigung kehren Sie zur Auswahl des Wochentages zurück. Falls zu diesem Zeitpunkt gewünscht, 
wählen Sie den nächsten gewünschten Tag aus, um sein Programm zu konfigurieren, oder drücken Sie die 
Taste 4  Beenden, um zu den Optionen des Einstellungsmenüs zurückzukehren.

Drücken Sie erst dann die 5  Eingabetaste, nachdem Sie die Programmierung der Tagesauswahl 
vollständig abgeschlossen haben. 
Die Werte für die niedrige, mittlere oder hohe voreingestellte Betriebsgeschwindigkeit können 
über die Option SETPOINT im Einstellungsmenü konfiguriert werden (Abschnitt 2.3.5).
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SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

SETTINGS

MON  TUE  WED
THUR  FRI

SAT SUN

TIMER

Auswahl der 
voreingestellten 
Betriebsgeschwindigkeit

SETTINGS

MON  TUE  WED
THUR  FRI

SAT SUN

TIMER

> 3 Sekunden drücken

BestätigenZurückkehren, ohne Änderungen vorzunehmen

Rückkehr zum 
Einstellungsmenü

Wochenoption

oder

Rückkehr zum Einstellungsmenü

Bestätigen, wenn die 
Programmierung der Tagesauswahl 

vollständig abgeschlossen ist.

BestätigenZurückkehren, ohne Änderungen vorzunehmen

Vollständige 
Löschung des 
AUTO-Programms 

Anzeige des Programms der 
Wochenauswahl

Wochenauswahl

+
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1. Wechseln Sie zur Option EXPERT im Einstellungsmenü, um das Einstellungsmenü für erweiterte Konfiguration zu öffnen.
2. Verwenden Sie zum Navigieren, Auswählen und Einstellen der Optionen und Parameter im erweiterten Menü 

die Pfeiltasten 10 .
3. Drücken Sie die 5  Eingabetaste, um die vorgenommene Einstellung zu bestätigen, oder drücken Sie die 

Taste 4  Beenden, um zu den Optionen des Einstellungsmenüs zurückzukehren.
OPTIONEN DES MENÜS FÜR ERWEITERTE EINSTELLUNGEN:

EXPERT
1.0 PARAM. 

Erweiterte 
Parameter

1.0.1 
Niedrige 
voreingestellte 
Betriebsgeschwindigkeit

Konfiguration der voreingestellten Betriebsmodi, entspricht 
der Option SETPOINT im Einstellungsmenü.

1.0.2 
Mittlere 
voreingestellte 
Betriebsgeschwindigkeit

Konfiguration des Einstellungspunkts, entspricht der Option 
SETPOINT im Einstellungsmenü.

1.0.3 
Hohe 
voreingestellte 
Betriebsgeschwindigkeit

Konfiguration des Einstellungspunkts, entspricht der Option 
SETPOINT im Einstellungsmenü.

1.0.4 
ID_ADDRESS

Konfiguration der ID_ADDRESS: (0-255)
21 (Standardwert)

1.0.5 
COM_SETUP

Kommunikationsprotokolle:

0: 9600, 8, E, 1 (Standardwert)

1: 19200, 8, E, 1

2: 9600, 8, N, 2

3: 19200, 8, N, 2

4: 9600, 8, N, 1

5: 19200, 8, N, 1

1.0.6 
Beleuchtung 
(0-10)

Auswahl der Beleuchtungsstufe des Bildschirms 
0: Beleuchtung ausgeschaltet bis 10: Maximale 
Beleuchtung

1.0.7 
AUTO-Programm

MIN: AUTO-Programm in Minuten
HOUR: AUTO-Programm in Stunden

1.0.8 
Füllgeschwindigkeit

Einstellung des Füllgeschwindigkeitswerts:
Minimum: 1000 U/min bis Maximum: 3135 U/min

1.0.9 
Füllzeit

Einstellung der Füllzeit in Sekunden: Minimum 0 Sekunden 
bis Maximum: 300 Sekunden
0 Sekunden: Es findet kein spezifischer Füllvorgang statt
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EXPERT
1.1

SERIA
1.1.1 

Zeigt den ersten Teil der Seriennummer an

1.1.2 

Zeigt den zweiten Teil der Seriennummer an

1.2

HWSW
1.2.1

Zeigt die Version der Steuerungssoftware an

1.2.2 

Zeigt die Version der Steuerungshardware an

1.2.3 

Zeigt die Version der Inverter-Software an

1.2.4 

Zeigt die Version der Inverter-Hardware an

1.3

ALARM
Die Ziffern für die aktiven Alarme werden angezeigt. Wenn mehr als ein Alarm 
vorhanden ist, wird davor der Buchstabe „M“ (mehrere Alarme) angezeigt.

Die Pumpe schaltet sich nicht ein, wenn ein Alarm festgestellt wird

ALARMLISTE:
A001: Motor blockiert
A002: Offene Phase
A003: Kurzschluss zwischen Phasen Beschädigtes IGBT-Modul
A004: Spannungsversorgung unterhalb der erforderlichen Mindestspannung
A005: Spannungsversorgung oberhalb der erforderlichen Mindestspannung
A006: Zu hohe Spannung
A007: Zu hohe Temperatur
A008: EEPROM-Fehler
A011: Hitze Motor
A012: Erhitzung IGBT

1.4

WARNING

Die Ziffern für die aktiven Warnungen werden angezeigt. Wenn mehr als eine Warnung 
vorhanden ist, wird davor der Buchstabe „M“ (mehrere Warnungen) angezeigt.

Die Pumpe kann gestartet werden, auch wenn eine Warnung vorhanden ist.

WARNUNGSLISTE:
W001: Zu hohe Temperatur
W002: Kommunikation zwischen Display und Inverter
W003: Der SETPOINT kann nicht erzielt werden

1.5

CONNE

Konfigurieren der Verbindungsparameter

ID_Address:  
COM_Setup:
Watchdog_Time:

H0x0015 (Standardwert)
H0x0100 (Standardwert)
H0x1000 (Standardwert)
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Drücken Sie im RUHEMODUS, MANUELLEN MODUS oder AUTO-MODUS gleichzeitig mehr als 3 Sekun-
den lang die Tasten 3  Einstellungen + 5  Eingabe, um den Zugriff auf das Bedienfeld zu sperren. Um 
das Bedienfeld zu entsperren, verwenden Sie die gleiche Tastenkombination.
Bei gesperrtem Bedienfeld sind nur die Optionen CLOCK und DAY im Einstellungsmenü aktiv. Sie können 
angezeigt und Einstellungen dafür vorgenommen werden.

Sperren Sie das Bedienfeld im AUTO-MODUS, damit die Pumpe mit dem Wochenprogramm in 
Betrieb gesetzt wird. Bei gesperrtem Bedienfeld wird die Pumpe nur mit dem Programm des AUTO-
MODUS in Betrieb gesetzt. Wenn das Bedienfeld im RUHEMODUS gesperrt wird, kann die Pumpe 
erst nach dem Entsperren wieder in Betrieb genommen werden.

ABFOLGE SPERREN UND ENTSPERREN DES BEDIENFELDS
RUHEMODUS

MANUELLER MODUS

Symbol gesperrtes Bedienfeld

Symbol gesperrtes Bedienfeld

Symbol gesperrtes Bedienfeld

Bedienfeld entsperren

Bedienfeld entsperren

Bedienfeld entsperren

Sperre des Bedienfelds im RUHEMODUS

Sperre des Bedienfelds im AUTO-MODUS

Sperre des Bedienfelds im MANUELLEN MODUS

+

> 3 Sekunden drücken

+

Drücken > 3 Sekunden

+

Drücken > 3 Sekunden

>3 Sek. 
drücken.

+

>3 Sek. 
drücken.

+

>3 Sek. 
drücken.

+

AUTO-MODUS

MANUELL
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Die direkten Eingaben am Bedienfeld haben Priorität vor der Fernbedienung über Modbus. Aus Sicherheitsgründen 
können bei direkten Eingriffen am Bedienfeld keine Einstellungen oder Parameter der Modbus- und digitalen 
Eingänge geändert werden. Die Parameter können nur abgefragt werden.
Zum Steuern der Pumpe per Modbus oder Fluidra Connect drücken Sie die Taste AUTO für länger als 3 Sekunden, 
damit die Pumpe in den „REMOT“-Modus geht. In diesem Modus führt die Pumpe die von Fluidra Connect/
Modbus gesendeten Befehle aus, während die HMI-Tasten unbenutzt bleiben.
Um den „REMOT“-Modus zu verlassen und die Pumpe wieder im Handbetrieb zu bedienen, drücken Sie erneut 
die Taste AUTO für länger als 3 Sekunden. 

5. WARNUNGEN UND ALARME AUF DEM BEDIENFELD
Auf dem Bedienfeld werden Warnungen „W__“ (Warnings) oder Alarme „A__“ (Alarms) angezeigt, gefolgt 
von zwei Ziffern, die dem festgestellten Fehler entsprechen. Wenn mehrere Warnungen oder Alarme vorliegen, 
wird „M__“ (Multiple) angezeigt.
Wenn ein Alarm auftritt, hält die Pumpe an und kann nicht mehr in Betrieb gesetzt werden. Wenn eine 
Warnung angezeigt wird, kann die Pumpe dennoch weiter betrieben werden.
Um die Warnungen und die Alarme anzuzeigen, wechseln Sie zur Option EXPERT im Einstellungsmenü 
(Abschnitt 2.3.9).

6. WANDMONTAGE DES BEDIENFELDS
Die Pumpe mit variabler Geschwindigkeit Victoria Plus Silent VS verfügt über ein extrahierbares Bedienfeld, das 
an der Wand montiert werden kann.
Vergewissern Sie sich vor Beginn, dass die Pumpe vom Stromnetz getrennt ist.
Lösen Sie das Bedienfeld von seiner Halterung, indem Sie seitlich drücken, bis es sich nach oben herausnehmen lässt.
Schrauben Sie die Halterung vom Motor ab und montieren Sie sie in der gewünschten Position an der Wand.
Verkabeln Sie das Bedienfeld bis zu seinem Anschluss an die Pumpe.

Pumpe vom Stromnetz trennen
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DIGITALE EINGÄNGE

K10 K11 K1 K12 Aktion Modus

0 0 0 0 Modusänderung Vor lokal

0 0 0 1 Pumpenstillstand Lokal

0 0 1 0 Niedrige Geschwindigkeit Lokal

0 0 1 1 Pumpenstillstand Lokal

0 1 0 0 Mittlere Geschwindigkeit Lokal

0 1 0 1 Pumpenstillstand Lokal

0 1 1 0 Mittlere Geschwindigkeit Lokal

0 1 1 1 Pumpenstillstand Lokal

1 0 0 0 Hohe Geschwindigkeit Lokal

1 0 0 1 Pumpenstillstand Lokal

1 0 1 0 Hohe Geschwindigkeit Lokal

1 0 1 1 Pumpenstillstand Lokal

1 1 0 0 Hohe Geschwindigkeit Lokal

1 1 0 1 Pumpenstillstand Lokal

1 1 1 0 Hohe Geschwindigkeit Lokal

1 1 1 1 Pumpenstillstand Lokal

K4 Relais potenzialfreier Kontakt. Angabe des Pumpenbetriebs. 

COM/NC Gibt die Betriebsposition an. COM/NO Gibt die Stillstandposition an.
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SPAINEL DE CONTROLO

7

6

8

4 5 10  

9

1
Ligar/

desligar

2Auto

3Definições

Sair Botões de seta:Introduzir

Funcionamento
pré-estabelecido: 

Velocidade baixa

Velocidade média

Velocidade alta

Velocidade turbo

Seta para cima

Seta para baixo

Seta para a esquerda

Seta para a direita
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S UTILIZAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO
A bomba de velocidade variável Victoria Plus Silent VS tem um painel de controlo para acionar e 
parar a bomba e para definir e apresentar os parâmetros e as configurações da bomba.
CONTROLOS DO TECLADO:
1  Ligar/desligar: Pressione o botão para acionar ou parar a bomba. A bomba é sempre acionada no mesmo modo 

e configuração em que foi desligada.
 Quando o botão para parar a bomba é pressionado, a mensagem “OFF” é apresentada no ecrã durante 2 minutos.
2  Auto: Pressione o botão para que a bomba ligue e desligue no Modo AUTO com a Programação horária 

e Velocidades pré-estabelecidas de funcionamento.
3  Definições: Pressione o botão para entrar no Menu de definições. É possível aceder ao Menu de definições 

com a bomba em funcionamento e com a bomba parada, sempre e quando estiver ligada à rede elétrica.
4  Sair: No Menu de definições pressione o botão para sair sem guardar as alterações.  Cada vez que 

pressionar o botão retrocederá um passo no Menu de definições.
5  Introduzir: No Menu de definições pressione o botão para entrar na opção selecionada ou para aceitar/

guardar a definição realizada.
6  Funcionamento pré-estabelecido. Velocidade baixa: Pressione o botão para que a bomba funcione ou 

comece a funcionar a Velocidade baixa (por predefinição 1400 RPM). 
7  Funcionamento pré-estabelecido. Velocidade média: Pressione o botão para que a bomba funcione 

ou comece a funcionar a Velocidade média (por predefinição 2100 RPM).
8  Funcionamento pré-estabelecido. Velocidade alta: Pressione o botão para que a bomba funcione ou 

comece a funcionar a Velocidade alta (por predefinição 2750 RPM).
9  Funcionamento pré-estabelecido. Velocidade turbo: Pressione o botão para que a bomba funcione ou 

comece a funcionar no Modo manual a Velocidade turbo. Para acionamento, limpeza rápida, etc. (Por 
predefinição 3025 RPM). O Modo manual a Velocidade turbo tem uma duração de tempo determinado 
que, uma vez finalizado, passa automaticamente ao Modo manual a Velocidade alta.

10  Botões de seta: Botões de navegação, seleção e definição.
 Seta para cima: Na opção do Menu de definições, aumenta o valor de definição selecionado ou avança para a 

seleção seguinte. Se pretender aumentar de forma contínua o valor selecionado, mantenha o botão 
pressionado durante um tempo superior a 3 seg. e deixe de pressionar quando alcançar o valor 
pretendido.

  Coloca a bomba em funcionamento no Modo manual quando está no Modo de espera ou no 
Modo auto e aumenta a velocidade de funcionamento.

 Seta para baixo: Na opção do Menu de definições, diminui o valor de definição selecionado ou retrocede para a 
seleção anterior. Se pretender aumentar de forma contínua o valor selecionado, mantenha o botão 
pressionado durante um tempo superior a 3 seg. e deixe de pressionar quando alcançar o valor 
pretendido. 

  Coloca a bomba em funcionamento no Modo manual quando está no Modo de espera ou no 
Modo auto e diminui a velocidade de funcionamento.

 Seta para a esquerda: Deslocar-se para a esquerda para percorrer as opções do Menu de definições ou avançar 
na seleção dentro da opção do Menu de definições. 

 Seta para a direita: Deslocar-se para a direita para percorrer as opções do Menu de definições ou retroceder na 
seleção dentro da opção do Menu de definições.
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S1. COLOCAÇÃO DA BOMBA EM FUNCIONAMENTO
Certifique-se de que a bomba está ligada à rede elétrica. Quando a bomba é ligada à rede elétrica pela 
primeira vez entra no Modo de ESPERA e a mensagem “OFF” é apresentada no ecrã durante 2 minutos.
Nas sucessivas vezes em que a bomba é ligada e desligada da rede elétrica, a bomba arrancará sempre no 
mesmo modo e configuração em que foi desligada/apagada.

No Modo de ESPERA, pressione o botão  1  Ligar/desligar para ligar a bomba. Quando é colocada em 
funcionamento pela primeira vez é apresentado no ecrã o Modo AUTO. Na ausência de uma programação 
automática inicial, a bomba só será colocada em funcionamento depois de configurado o Modo AUTO ou 
quando for utilizado o Modo MANUAL.
Com a bomba ligada em qualquer modo, pressionar o botão 1  Ligar/desligar deixará a bomba parada no 
Modo de ESPERA. No Modo de ESPERA, a bomba não funciona nem executa a programação automática 
do Modo AUTO.     
Para sucessivas colocações em funcionamento, a bomba liga-se no mesmo modo (MANUAL ou AUTO) e na 
configuração em que foi desligada, embora tenha sido desligada da rede elétrica.

Se houver um corte de eletricidade ou se a bomba se desligar da rede elétrica enquanto estiver em 
funcionamento, uma vez reativada a ligação à eletricidade a bomba voltará ao mesmo estado de 
funcionamento.

SEQUÊNCIA DA PRIMEIRA COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO:

Após os 2 
minutos 
entrará no 
MODO DE 
ESPERA

21

4 5

3

Ecrã
MODO AUTO

® ®

AUTO
rpm

MON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

®®

Botão 1  
Ligar/desligar Click

A mensagem 
“OFF” é 

apresentada 
no ecrã 

durante 2 
minutos.
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S 2. MODOS DE FUNCIONAMENTO DA BOMBA
A bomba pode funcionar no Modo MANUAL ou no Modo AUTO. Para cancelar o funcionamento no Modo 
MANUAL ou AUTO e voltar ao Modo de ESPERA pressione o botão 1  Ligar/desligar.
No Modo de ESPERA, a bomba não funciona nem executa a programação automática do modo AUTO.
Sempre que for executado um arranque da bomba (no Modo MANUAL ou AUTO) a partir do Modo de 
ESPERA, iniciar-se-á uma fase de acionamento prévia que por predefinição tem uma duração de 30 segundos 
e uma velocidade de 2850 rpm. Esta fase é ajustável em velocidade e duração, e pode ser desativada no 
menu de definições EXPERT (Secção 2.3.9). Durante a fase de acionamento, o valor da velocidade do modo 
selecionado fica intermitente até finalizar o processo.

ARRANQUE NO MODO MANUAL. FASE DE ACIONAMENTO:

®

MANUAL
rpm

TUE

®

MANUAL
rpm

TUE

Intermitência durante o tempo de acionamento

2.1 MODO MANUAL
No Modo MANUAL, o utilizador arranca ou pára a bomba manualmente e ajusta a velocidade de 
funcionamento pretendida.
Para parar a bomba no Modo MANUAL pressione o botão 1  Ligar/desligar para que a bomba volte ao 
Modo de ESPERA.                       
No Modo MANUAL, o utilizador pode selecionar uma Velocidade pré-estabelecida de funcionamento 
(Secção 2.1.1) ou definir a velocidade manualmente (Secção 2.1.2).

ECRÃ MODO MANUAL:        
®

MANUAL
rpm

TUE

Modo de funcionamento:
 Modo MANUAL ativo Unidades de funcionamento

Velocidade de funcionamento
Ícone Velocidade pré-estabelecida (só 

é apresentado se estiver ativo)

Dia da semana
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S2.1.1 MODO DE FUNCIONAMENTO MANUAL COM VELOCIDADE PRÉ-ESTABELECIDA
A bomba tem 4 Velocidades pré-estabelecidas de funcionamento no Modo MANUAL: Baixa, Média, Alta e Turbo.
A Velocidade turbo utiliza-se normalmente para limpezas rápidas e tem uma duração predefinida de fábrica 
de 10 minutos. Uma vez finalizado esse tempo, a bomba passa automaticamente ao funcionamento no Modo 
MANUAL de Velocidade alta. Não é possível alterar os parâmetros de velocidade e a duração da Velocidade 
turbo por motivos de segurança.
Os valores de funcionamento pré-estabelecido Baixo, Médio e Alto podem ser configurados a partir da opção SETPOINT 
do Menu de definições (Secção 2.1.5) ou a partir da opção EXPERT do Menu de definições (Secção 2.1.9). 
Utilize as seguintes sequências para o funcionamento da bomba no Modo MANUAL com Velocidade pré-estabelecida:

MODO AUTO

Arranque Velocidade baixa
(Por predefinição 1400 RPM)

Arranque Velocidade alta
(Predefinição 2750 RPM)

Finalizado o tempo de funcionamento Velocidade turbo (Por predefinição 10 min.)

Arranque Velocidade turbo
(Por predefinição 3025 RPM)

Arranque Velocidade média
(Por predefinição 2100 RPM)

Intermitência do valor RPM durante a fase de acionamento do arranque

MODO DE ESPERA MODO MANUAL

É possível variar a Velocidade pré-estabelecida selecionada pressionando a Seta para cima, para aumen-
tar o valor, ou a Seta para baixo para diminuir o valor. Ao pressionar brevemente o botão é possível obter 
aumentos de 25 RPM e ao pressionar prolongadamente (> 3 seg.) ocorrem aumentos de 25 RPM de forma 
contínua até soltar o botão. 
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ficando no Modo MANUAL.
O intervalo de variação da velocidade oscila entre um mínimo de 975 RPM e um máximo de 2750 RPM. 
Quando o limite superior ou inferior de RPM manuais é alcançado, a bomba emite um sinal sonoro prolongado.
EXEMPLO DE VARIAÇÃO DA VELOCIDADE MÉDIA PRÉ-ESTABELECIDA NO MODO MANUAL:

Até mín.

Subir velocidade
Até máx.

Baixar 
velocidade

®

MANUAL
rpm

TUE

Ícone Velocidade pré-estabelecida média

2.1.2 MODO DE FUNCIONAMENTO COM DEFINIÇÃO MANUAL DE VELOCIDADE
O utilizador arranca e define a velocidade de funcionamento da bomba manualmente.
UTILIZE A SEGUINTE SEQUÊNCIA PARA A DEFINIÇÃO DA VELOCIDADE NO MODO MANUAL:

MODO DE ESPERA MODO AUTO

Intermitência do valor RPM 
durante a fase de acionamento 

do arranque (se aplicável).
Até máx.:

Até mín.:

Subir velocidade

Baixar velocidade

ou

MODO MANUAL
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No Modo AUTO, o funcionamento da bomba é automatizado através da programação semanal horária em 
que o utilizador deve configurar as Velocidades pré-estabelecidas de funcionamento pretendidas. 

Para o funcionamento no Modo AUTO é essencial configurar o Dia e a Hora nas opções CLOCK e DAY 
do Menu de definições (Secções 2.1.1 CLOCK e 2.1.2 DAY). 

A programação é determinada em função da instalação (poupança de energia, volume total de água, etc.) e 
dos horários de utilização da piscina.
Para ativar a bomba no Modo AUTO pressione o botão 2  AUTO. No ecrã é apresentada a programação 
horária correspondente ao dia atual.                         
Para cancelar o funcionamento no Modo AUTO  pressione o botão 1  Ligar/desligar para ativar o Modo de 
ESPERA ou coloque a bomba no Modo MANUAL.                      
Nos arranques da bomba no Modo AUTO inicia-se uma fase de acionamento prévia que, por predefinição, tem 
uma duração de 30 segundos e uma velocidade de 2850 RPM. Esta fase é ajustável em velocidade e duração, 
e também pode ser desativada na opção EXPERT do Menu de definições (Ver Secção 2.3.9). Durante a fase 
de acionamento, o valor da velocidade fica intermitente até finalizar o processo.
Se a bomba estiver a funcionar no Modo MANUAL e o Modo AUTO for ativado, o funcionamento manual será 
cancelado e será ativado o funcionamento com a programação automática estabelecida.
Para apresentar e configurar a programação semanal completa desloque-se até à opção TIMER do Menu de 
definições (Secção 2.3.8). 
Se pretender configurar as Velocidades pré-estabelecidas de funcionamento desloque-se até à opção SETPOINT 
do Menu de definições (Secção 2.3.5). 
ATIVAÇÃO DO MODO AUTO:

MODO DE ESPERA

Click
2Auto

®

Modos de 
funcionamento 
pré-estabelecido

Modo de funcionamento:
Modo AUTO ativo

Faixas horárias 
(24 h)

Dia da semana atual
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Pressione o botão 3  para aceder ao Menu de definições. Pode aceder ao Menu de definições a partir de 
qualquer Modo de funcionamento (Modo de ESPERA, Modo MANUAL e Modo AUTO), com a bomba a 
funcionar ou parada.
Para navegar pelas opções do Menu de definições utilize os Botões de seta 10  para a esquerda e para a 
direita. A opção do Menu de definições selecionada fica intermitente. Pressione o botão 5  Introduzir para 
entrar na configuração da opção pretendida do Menu de definições. Uma vez dentro da opção do Menu de 
definições, na barra das opções do Menu de definições só será apresentada a opção selecionada. 
NA CONFIGURAÇÃO DA OPÇÃO SELECIONADA DO MENU DE DEFINIÇÕES:

Pressione os Botões de seta 10  para a esquerda e para a direita para navegar pelas se-
leções da definição e os Botões de seta 10  para cima e para baixo para alterar a seleção.

Pressione o botão 5  Introduzir para aceitar/guardar as alterações efetuadas e passar 
para a definição seguinte ou para finalizar a configuração voltando ao Menu de definições.

Na configuração da definição, pressione o botão 4  Sair para voltar às opções do Menu de 
definições sem guardar as alterações efetuadas. Pressione novamente o botão 4  Sair se 
pretender sair do Menu de definições para voltar ao Modo de funcionamento.

EXEMPLO DE ACESSO À OPÇÃO PRETENDIDA DO MENU DE DEFINIÇÕES:

  

1 Menu de definições (SETTINGS)

Deslocamento da barra 
de Menu de definições

Opção introduzida do Menu de definições 
(o resto das opções não são apresentadas)

Entrar na configuração da definição

A opção selecionada fica intermitente

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

SETTINGS

CLOCK

Pressionar as vezes necessárias para 
retroceder até ao nível pretendido

2

5

4

3

MODO DE ESPERA MODO MANUALMODO AUTO

Click
3

Definições
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MENU DE DEFINIÇÕES

2.3.2 DAY Apresentação e definição do dia da semana.

2.3.1 CLOCK Apresentação e definição da hora.

2.3.9 EXPERT Configuração avançada.

2.3.8 TIMER Apresentação e configuração da Programação AUTO.

Apresentação dos parâmetros de funcionamento da bomba.2.3.3 UNITS 

%: Carga de funcionamento da bomba

RPM: Velocidade de rotação da bomba

W: Consumo elétrico 

kWh: Consumo elétrico acumulado 

Apresentação e configuração da unidade de apresentação dos pontos de Velocidade 
pré-estabelecida.

2.3.4 UNITS  
 SETPOINT 

%: Carga de funcionamento da bomba

RPM: Velocidade de rotação da bomba

Médio. Nível médio de RPM ou de % de funcionamento da bomba

Baixo. Nível inferior de RPM ou de % de funcionamento da bomba

Alto. Nível superior de RPM ou de % de funcionamento da bomba

Apresentação e configuração dos pontos de Funcionamento pré-estabelecido.2.3.5 SETPOINT 

Configura 
o valor do 

funcionamento:

Configura a unidade de apresentação da poupança energética.

€/YEAR: Poupança energética anual em Euros

€/WEEK: Poupança energética semanal em Euros

$/WEEK: Poupança energética semanal em Dólares

$/YEAR: Poupança energética anual em Dólares

2.3.6 SAVING  
 VIEW 

€/kWh—$/kWh: Custo de kWh, em Euros ou Dólares 

h/DAY SINGLE SPEED: Tempo de funcionamento diário da bomba em horas

Configura os parâmetros para o cálculo da poupança energética.2.3.7 SET
 SAVING 
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1. Selecione a opção CLOCK no Menu de definições para apresentar a hora.
2. Entre em CLOCK no Menu de definições para configurar a hora. O dígito selecionado fica intermitente. 
3. Para deslocar-se entre dígitos utilize os Botões de seta 10  para a esquerda e para a direita. 
4. Pressione os Botões de seta 10  para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o valor do dígito 

selecionado.
5. Pressione o botão 5  Introduzir para confirmar a hora configurada. Uma vez confirmada volta às opções 

do Menu de definições.

ConfirmarVoltar sem realizar alterações

Regresso ao Menu de definições

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

Aumentar ou diminuir valor do dígito

SETTINGS

CLOCK

Deslocamento entre 
dígitos

Apresenta a hora configurada
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1. Selecione a opção DAY no Menu de definições para apresentar o dia da semana.
2. Entre em “DAY” no Menu de definições para configurar o dia da semana.
3. Utilize os Botões de seta 10   para cima e para baixo para alterar o dia da semana selecionado.
4. Pressione o botão 5  Introduzir para confirmar o dia da semana selecionado. Uma vez confirmado volta 

às opções do Menu de definições.

ConfirmarVoltar sem realizar alterações

Regresso ao menu de Definições

Altera o dia da semana selecionado

DAY

SETTINGS

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

Apresenta o dia da semana configurado
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1. Selecione a opção UNITS no Menu de definições para apresentar o valor do parâmetro configurado.
2. Entre em “UNITS” no Menu de definições para apresentar o valor dos parâmetros de funcionamento da 

bomba. O parâmetro de apresentação selecionado fica intermitente.

3. Utilize os Botões de seta 10  para cima e para baixo para apresentar os diferentes parâmetros:
•  RPM:  Apresenta a velocidade de rotação do motor em rotações por minuto.
•  %: Apresenta a capacidade de funcionamento da bomba em % (35% carga mínima — 100% carga máxima).
•  W: Apresenta o valor do consumo elétrico do motor em watts.
•  kWh: Apresenta o consumo elétrico acumulado na bomba em quilowatt-hora. Para reiniciar o contador 

de consumo manter pressionado o botão 5  Introduzir durante um tempo superior a 5 segundos.
•  Hz: Apresenta o valor da frequência elétrica aplicada ao motor em hertz.

4. Pressione o botão  5  Introduzir para selecionar o parâmetro de apresentação. Uma vez confirmado volta 
às opções do Menu de definições.

SETTINGS

W

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

W

UNITS

SETTINGS

Valor do parâmetro configurado Parâmetro de apresentação configurado

ConfirmarVoltar sem realizar alterações

Regresso ao Menu de definições

Altera o parâmetro de apresentação
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FUNCIONAMENTOS PRÉ-ESTABELECIDOS

1. Selecione a opção UNITS SETPOINT no Menu de definições para apresentar a unidade configurada para 
os Funcionamentos pré-estabelecidos.

2. Entre em “UNITS SETPOINT” no Menu de definições para alterar a unidade do Funcionamento pré-
-estabelecido. A unidade selecionada fica intermitente.

3. Utilize os Botões de seta 10  para cima e para baixo para alterar a unidade. Selecione as seguintes 
unidades:
• RPM:  Apresenta a velocidade de rotação do motor em rotações por minuto.
• %: Apresenta a capacidade de funcionamento da bomba em % (100% plena carga) em função da velo-

cidade de rotação (100% plena carga equivale à velocidade máxima de funcionamento de 2750 RPM).
4. Pressione o botão 5  Introduzir para confirmar a unidade do Funcionamento pré-estabelecido. Uma 

vez confirmado volta às opções do Menu de definições.

ConfirmarVoltar sem realizar alterações

Regresso ao Menu de definições

Altera a unidade do valor de 
referência

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

UNITS SETPOINT

SETTINGS

Valor do parâmetro configurado
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1. Entre na opção SETPOINT no Menu de definições para apresentar/alterar os valores atribuídos aos Fun-

cionamentos pré-estabelecidos. O valor configurado do Funcionamento pré-estabelecido selecionado 
fica intermitente.

2. Utilize os Botões de seta 10  para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o valor atribuído ao Fun-
cionamento pré-estabelecido. Existem 3 modos de Funcionamento pré-estabelecido configuráveis:
•  Funcionamento pré-estabelecido baixo: Nível inferior de RPM ou de % de funcionamento da bomba 

(segundo a unidade configurada. Secção 2.3.4 UNITS SETPOINT). Valor mínimo.
•  Funcionamento pré-estabelecido médio: Nível médio de RPM ou de % de funcionamento da bomba 

(segundo a unidade configurada. Secção 2.3.4 UNITS SETPOINT). Valor intermédio.
• Funcionamento pré-estabelecido alto: Nível superior de RPM ou de % de funcionamento da bomba 

(segundo a unidade configurada. Secção 2.3.4 UNITS SETPOINT). Valor máximo.

O valor dos níveis de funcionamento aumenta a partir do Funcionamento baixo até ao Funciona-
mento alto, ou seja, por exemplo, o valor de Funcionamento médio não pode ser superior ao valor 
de Funcionamento alto ou inferior ao valor de Funcionamento baixo. Desta forma, deve sempre 
cumprir-se a condição:
 Valor Funcionamento alto ≥ Valor Funcionamento médio ≥ Valor Funcionamento baixo

3. Pressione o botão 5  Introduzir para confirmar o valor atribuído ao Funcionamento pré-estabelecido. 
Uma vez confirmado, passa para o Modo de funcionamento pré-estabelecido seguinte. Uma vez intro-
duzido o último valor de Funcionamento pré-estabelecido alto volta às opções do Menu de definições.

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT SETPOINT

SETTINGS

Aumentar ou diminuir o valor de 
funcionamento pré-estabelecido

Ícone de Modo de funcionamento 
pré-estabelecido

Unidade de Funcionamento 
pré-estabelecido

Valor atribuído ao Funcionamento 
pré-estabelecido

Confirmar

Ver página seguinte

Voltar sem realizar alterações

Regresso ao Menu de definições
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Aumentar ou diminuir o valor de 
funcionamento pré-estabelecido

Aumentar ou diminuir o valor de 
funcionamento pré-estabelecido

Passagem para a configuração do valor pré-estabelecido médio

Passagem para a configuração do valor  pré-estabelecido alto

ConfirmarVoltar sem realizar alterações

Voltar sem realizar alterações

Regresso ao Menu de definições

Confirmar

SETPOINT

SETTINGS

SETPOINT

SETTINGS

Confirmar

Vem da página anterior

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
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1. Selecione a opção SAVING VIEW no Menu de definições para apresentar o valor da poupança energética 

configurado.
2. Entre em SAVING VIEW no Menu de definições para alterar a unidade de apresentação da poupança 

energética. A unidade configurada fica intermitente.
3. Utilize os Botões de seta 10  para cima e para baixo para alterar a unidade de apresentação. Selecione 

a partir das seguintes unidades:
• €/WEEK: Poupança energética semanal em Euros.
• €/YEAR: Poupança energética anual em Euros.
• $/WEEK: Poupança energética semanal em Dólares.
• $/YEAR: Poupança energética anual em Dólares.
• Não apresentar poupança energética. A unidade não é apresentada no ecrã.

4. Pressione o botão 5  Introduzir para confirmar a unidade de apresentação da poupança energética 
selecionada. Uma vez confirmada volta às opções do Menu de definições.

Para apresentar corretamente a poupança energética, defina primeiro os parâmetros associados à 
poupança energética na opção SET SAVING do Menu de definições (Secção 2.3.7). 

O valor da poupança energética apresentado na opção SAVING VIEW é calculado a partir dos parâmetros 
introduzidos na opção SET SAVING do Menu de definições (Secção 2.3.7) e é o resultado instantâneo de 
poupança com a utilização da bomba de velocidade variável em comparação ao funcionamento de uma bomba 
com uma única velocidade (SINGLE SPEED).

Altera a unidade da poupança 
energética

Valor calculado da poupança energética instantânea Unidade configurada €/WEEK

ConfirmarVoltar sem realizar alterações

Regresso ao Menu de definições

SETTINGS
€/WEEK: 

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
€/WEEK: 

SAVING VIEW

SETTINGS
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1. Entre na opção SET SAVING no Menu de definições para definir os parâmetros para o cálculo da poupança 

energética. O dígito do valor de definição do primeiro parâmetro “h/DAY SINGLE SPEED” fica intermitente.
 O cálculo da poupança energética apresentado na opção SAVING VIEW do Menu de definições (Secção 

2.3.6) realiza-se a partir da definição dos seguintes parâmetros:
• h/DAY SINGLE SPEED: Tempo de funcionamento diário da bomba em horas.
• €/kWh—$/kWh: Custo de kWh em Euros ou Dólares segundo a unidade configurada na opção 

SAVING VIEW do Menu de definições (Secção 2.1.6)
2. Uma vez dentro da opção SET SAVING, para configurar o tempo de funcionamento diário da bomba em 

horas “h/DAY SINGLE SPEED”, pressione os Botões de seta 10  para a esquerda e para a direita para 
deslocar-se entre dígitos. O dígito selecionado fica intermitente e pressione os Botões de seta 10  para 
cima e para baixo para aumentar e diminuir o dígito selecionado. Uma vez definido o valor do parâmetro, 
pressione o botão 5  Introduzir para confirmar.

 Uma vez confirmado o primeiro parâmetro “h/DAY SINGLE SPEED”, passa para a definição do segundo 
parâmetro “€/kWh—$/kWh”. Configure o custo de kWh “€/kWh—$/kWh” pressionando os Botões 
de seta 10  para a esquerda e para a direita para deslocar-se entre dígitos e pressionando os Botões 
de seta 10  para cima e para baixo para aumentar e diminuir o dígito selecionado. Uma vez definido o 
valor do segundo parâmetro, pressione o botão 5  Introduzir para confirmar. Uma vez confirmado volta 
às opções do Menu de definições.

ConfirmarVoltar sem realizar alterações

Regresso ao Menu de definições

Aumentar ou diminuir 
valor do dígito

Deslocamento entre 
dígitos

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT SET SAVING

SETTINGS
h/DAY SINGLE SPEED

Ver página seguinte
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2.3.8 TIMER - DEFINIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA (AUTO)
1. Selecione a opção TIMER no Menu de definições para apresentar a programação do Modo AUTO 

correspondente ao dia atual.
2. Entre na opção TIMER no Menu de definições para apresentar ou definir a programação diária semanal 

do Modo AUTO. A seleção do dia da semana fica intermitente.
 Se pretender apagar toda a programação semanal estabelecida no Modo AUTO, mantenha pressionados 

simultaneamente os botões 5  Introduzir +  3  Definições durante um tempo superior a 3 segundos 
quando entrar na opção TIMER.

 Para apresentar as programações diárias semanais, utilize os Botões de seta 10  para cima e para baixo 
para selecionar a opção semanal de programação pretendida. Utilize as seguintes opções semanais 
disponíveis:
• MON: Programação AUTO para o dia da semana SEGUNDA-FEIRA
•  T U E:  Programação AUTO para o dia da semana TERÇA-FEIRA
• WED: Programação AUTO para o dia da semana QUARTA-FEIRA

Confirmar

Vem da página anterior

ConfirmarVoltar sem realizar alterações

Regresso ao Menu de definições

Aumentar ou diminuir 
valor do dígito

Deslocamento entre 
dígitos

SET SAVING

SETTINGS
h/DAY SINGLE SPEED

$/kWh

SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT
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• FRI: Programação AUTO para o dia da semana SEXTA-FEIRA
• SAT: Programação AUTO para o dia da semana SÁBADO
• SUN: Programação AUTO para o dia da semana DOMINGO
• MON TUE WED THUR FRI SAT SUN: Programação AUTO comum para os dias da semana de 

SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO.
• SAT SUN: Programação AUTO comum para o fim de semana (SÁBADO E DOMINGO).

 Pressione o botão 5  Introduzir para confirmar a seleção diária que pretende configurar.
3. Pressione os Botões de seta 10  para a esquerda e para a direita para deslocar-se entre faixas horárias. 

A faixa horária selecionada fica intermitente. Na faixa horária selecionada, pressione os Botões de seta 
10  para cima e para baixo as vezes necessárias até apresentar a opção de Funcionamento pré-
estabelecido pretendido ou atribua o modo pressionando diretamente o botão  6  ou  7  ou  8  de 
Funcionamento pré-estabelecido baixo, médio ou alto.

OPÇÕES DISPONÍVEIS NA CONFIGURAÇÃO DA SELEÇÃO DA FAIXA HORÁRIA DO MODO AUTO

Funcionamento pré-estabelecido baixo

Funcionamento pré-estabelecido médio

Funcionamento pré-estabelecido alto

Bomba parada. Durante a intermitência da seleção o modo de velocidade 
muda. Ao deslocar-se entre faixas horárias não será apresentada nenhuma 
velocidade de funcionamento atribuída.

4. Pressione o botão 5  Introduzir para confirmar a configuração da seleção diária selecionada. Uma 
vez confirmada volta à seleção do dia da semana. Se necessário nesse instante, selecione o dia seguinte 
pretendido para configurar a programação ou pressione o botão 4  Sair para voltar às opções do Menu de 
definições.

Pressione o botão 5  Introduzir apenas quando tiver finalizado completamente a programação da 
seleção diária. 
Os valores de Funcionamento pré-estabelecido baixo, médio e alto podem ser configurados a 
partir da opção SETPOINT do Menu de definições (Secção 2.3.5).
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SETTINGS

CLOCK DAY UNITS SETPOINT SET SAVING VIEW TIMER EXPERT

SETTINGS

MON  TUE  WED
THUR  FRI

SAT SUN

TIMER

Seleção de 
Funcionamento pré-estabelecido

SETTINGS

MON  TUE  WED
THUR  FRI

SAT SUN

TIMER

Pressionar > 3 segundos

ConfirmarVoltar sem realizar alterações

Regresso ao 
Menu de definições

Opção semanal

ou

Regresso ao Menu de definições

Confirmar quando tiver 
configurado completamente a 

programação da seleção diária.
ConfirmarVoltar sem realizar alterações

Eliminação total 
da programação 
AUTO 

Apresentação da programação da 
seleção semanal

Seleção 
semanal

+
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1. Entre na opção EXPERT no Menu de definições para aceder ao menu definições de configuração avançadas.
2. Navegue, selecione e defina as opções e os parâmetros do menu avançado utilizando os botões de seta 10 .
3. Pressione o botão 5  Introduzir para confirmar a definição realizada ou pressione o botão 4  Sair para 

voltar às opções do Menu de definições
OPÇÕES DO MENU DE DEFINIÇÕES AVANÇADAS:

EXPERT

1.0 PARÂM. 

Parâmetros 
avançados

1.0.1 
Funcionamento        
pré-estabelecido 
baixo

Configuração dos modos de Funcionamento                                   
pré-estabelecido, equivalente à opção SETPOINT                             
do Menu de definições.

1.0.2 
Funcionamento 
pré-estabelecido 
médio

Configuração do valor de referência igual à opção SETPOINT 
do Menu de definições.

1.0.3 
Funcionamento 
pré-estabelecido 
alto

Configuração do valor de referência igual à opção SETPOINT 
do Menu de definições.

1.0.4 

ID_ADDRESS

Configuração do ID_ADDRESS: (0-255)

21 (Valor predefinido)

1.0.5 

COM_SETUP

Protocolos de 
comunicação:

0: 9600, 8, E, 1 (Valor predefinido)

1: 19200, 8, E, 1

2: 9600, 8, N, 2

3: 19200, 8, N, 2

4: 9600, 8, N, 1

5: 19200, 8, N, 1

1.0.6 

Iluminação 
(0-10)

Seleção do nível de iluminação do ecrã 

0: Iluminação desligada até  10: Iluminação máxima

1.0.7 
Programação 
AUTO

MIN: Programação AUTO em minutos

HOUR: Programação AUTO em horas

1.0.8 
Velocidade de 
acionamento

Definição do valor da velocidade de acionamento:
Mínimo: 1000 RPM até Máximo: 3135 RPM

1.0.9 
Tempo de 
acionamento

Definição do tempo de acionamento em segundos: Mínimo 0 
segundos até Máximo: 300 segundos
0 segundos: A operação de acionamento específica não é realizada
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EXPERT
1.1

SERIAL
1.1.1 

Apresenta a primeira parte do número de série

1.1.2 

Apresenta a segunda parte do número de série

1.2

HWSW
1.2.1

Apresenta a versão do software do controlo

1.2.2 

Apresenta a versão do hardware do controlo

1.2.3 

Apresenta a versão do software do inversor

1.2.4 

Apresenta a versão do hardware do inversor

1.3

ALARM
São apresentados os dígitos correspondentes aos alarmes ativos. Se existir mais de um 
alarme será apresentada a letra “M” à frente (múltiplos alarmes).

Se detetar um alarme a bomba não arranca

LISTA DE ALARMES:
A001: Motor bloqueado
A002: Fase aberta
A003: Curto-circuito entre fase. Módulo IGBT danificado
A004: Exigida alimentação abaixo da tensão mínima
A005: Exigida alimentação acima da tensão máxima permitida
A006: Excesso de corrente
A007: Excesso de temperatura
A008: Falha eeprom
A011: Sistema térmico do motor
A012: Aquecimento IGBT

1.4

WARNING

São apresentados os dígitos correspondentes aos avisos ativos. Se existir mais de um 
aviso será apresentada a letra “M” à frente (múltiplos avisos).

Embora exista um aviso é possível arrancar a bomba.

LISTA DE AVISOS:
W001: Excesso de temperatura
W002: Comunicação entre Display e Inverter
W003: Não se consegue o SETPOINT

1.5

CONNE

Configura os parâmetros de conectividade

ID_Address:  
COM_Setup:
Watchdog_Time:

H0x0015 (Valor predefinido)
H0x0100 (Valor predefinido)
H0x1000 (Valor predefinido)
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No Modo de ESPERA, Modo MANUAL ou no Modo AUTO pressione simultaneamente os botões 3  De-
finições + 5  Introduzir durante um tempo superior a 3 segundos para bloquear o acesso ao painel de 
controlo. Para desbloquear o painel de controlo utilize a mesma sequência.
Com o painel de controlo bloqueado apenas ficam ativadas as opções CLOCK e DAY no Menu de definições, 
às quais será possível aceder para apresentar e realizar definições.

Bloqueie o Painel de controlo no Modo AUTO para que a bomba arranque com a programação 
semanal. Com o Painel de controlo bloqueado, a bomba só funciona com a programação do Modo 
AUTO. Se o Painel de controlo for bloqueado no Modo de ESPERA, não será possível arrancar a 
bomba até que o painel de controlo seja desbloqueado.

SEQUÊNCIAS DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DO PAINEL DE CONTROLO
MODO DE ESPERA

MODO MANUAL

Ícone Painel de controlo bloqueado

Ícone Painel de controlo bloqueado

Ícone Painel de controlo bloqueado

Desbloqueio Painel de 
controlo

Desbloqueio Painel de 
controlo

Desbloqueio Painel de 
controlo

Bloqueio Painel de controlo no Modo de 
ESPERA

Bloqueio Painel de controlo no Modo AUTO

Bloqueio Painel de controlo no Modo manual

+

Pressionar > 3 segundos

+

Pressionar > 3 segundos

+

Pressionar > 3 segundos

Pressionar 
> 3 seg.

+

Pressionar 
> 3 seg.

+

Pressionar 
> 3 seg.

+

MODO AUTO

MANUAL
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A atuação direta no Painel de controlo tem prioridade no controlo remoto por Modbus. Por segurança, ao atuar 
diretamente no Painel de controlo, não é possível alterar as definições nem os parâmetros das entradas Modbus 
e digitais. Só é possível consultar os parâmetros.
Para controlar a bomba através de Modbus ou Fluidra Connect premir o botão AUTO durante mais de 3 
segundos para a bomba entrar em modo “REMOT”. Neste modo, a bomba irá seguir as ordens enviadas por 
Fluidra Connect/Modbus, ficando os botões HMI inutilizados.
Para sair do modo “REMOT” e voltar a operar a bomba no modo manual, premir novamente o botão AUTO 
durante mais de 3 segundos. 

5. AVISOS E ALARMES DO PAINEL DE CONTROLO
O Painel de controlo apresentará Avisos “W__” (Warnings) ou Alarmes “A__” (Alarms) seguido de dois 
dígitos correspondentes à falha detetada. No caso de existirem vários Avisos ou Alarmes será apresentado 
“M__” (Multiple).
Quando aparece um alarme, a bomba pára e não funciona. No entanto, embora seja apresentado um Aviso, é 
possível continuar a operar a bomba.
Para apresentar os Avisos e os Alarmes entre na opção EXPERT do Menu de definições (Secção 2.3.9).

6. MONTAGEM DO PAINEL DE CONTROLO NA PAREDE
A bomba de velocidade variável Victoria Plus Silent VS tem um Painel de controlo removível e preparado para 
ser montado na parede.
Antes de começar, certifique-se de que a bomba está desligada da rede elétrica.
Desengate o Painel de controlo da base de acoplamento exercendo força lateral até conseguir libertá-lo para cima.
Desmonte a base de acoplamento do motor e monte-a na parece na posição pretendida.
Faça a ligação do Painel de controlo à bomba.

Desligar a bomba da rede elétrica
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ENTRADAS DIGITAIS

K10 K11 K1 K12 Ação Modo

0 0 0 0 Alteração do modo Anterior a local

0 0 0 1 Paragem da bomba Local

0 0 1 0 Velocidade baixa Local

0 0 1 1 Paragem da bomba Local

0 1 0 0 Velocidade média Local

0 1 0 1 Paragem da bomba Local

0 1 1 0 Velocidade média Local

0 1 1 1 Paragem da bomba Local

1 0 0 0 Velocidade alta Local

1 0 0 1 Paragem da bomba Local

1 0 1 0 Velocidade alta Local

1 0 1 1 Paragem da bomba Local

1 1 0 0 Velocidade alta Local

1 1 0 1 Paragem da bomba Local

1 1 1 0 Velocidade alta Local

1 1 1 1 Paragem da bomba Local

K4 Relé contacto seco. Indicação de funcionamento da bomba. 

COM/NC Indica posição de funcionamento. COM/NO Indica posição de paragem.
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