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Protiproudé zařízení VAG-JET je zařízení standardního designu
a výkonu v plastovém nebo nerezovém provedení.
VAG-JET je velmi jednoduše ovladatelný s možností regulace
přisávání vzduchu a spínáním pomocí elektropneumatického spínače
přímo z bazénu. Tryska 40 mm je kulová a je možno ji natáčet.

Toto protiproudé zařízení je vhodné pro všechny druhy bazénů a podle
typu se rozlišuje pro bazény předvyrobené, fóliové nebo betonové a to
rozdílnou výbavou. Celé zařízení VAG-JET je připraveno pro snadné
nainstalování kompletně v kartonu.

Counterflow system VAG-JET is a standard design and
performance available in plastic or stainless steel design.
VAG-JET is very easy to control with possibility to regulate the air
suction and switching by electro-pneumatic switch right from the
swimming pool. The 40 mm jet is ball shape and is adjustable.

This counterflow systems is suitable for all swimming pool types and
is devided into 2 types: for swimming pools produced in advance
and for those made from liner or concrete. The 2 types differ only by
set of accessories. Whole equipment VAG-JET is ready for easy and
immediate installation right on the spot.

N° popis – description cena – price

30120511 B
Protiproud VAG-JET, 66 m3/h, 230 V, 2,2 kW, pro předvyrobené bazény
Counterflow VAG-JET, 66 m3/h, 230 V, 2,2 kW, for prefabricated pools

29,0

30120513 B
Protiproud VAG-JET, 66 m3/h, 400 V, 2,2 kW, pro předvyrobené bazény
Counterflow VAG-JET, 66 m3/h, 400 V, 2,2 kW, for prefabricated pools

29,0

30121511 B
Protiproud VAG-JET, 66 m3/h, 230 V, 2,2 kW, pro fóliové bazény
Counterflow VAG-JET, 66 m3/h, 230 V, 2,2 kW, for liner pools

29,0

30121513 B
Protiproud VAG-JET, 66 m3/h, 400 V, 2,2 kW, pro fóliové bazény
Counterflow VAG-JET, 66 m3/h, 400 V, 2,2 kW, for liner pools

29,0

30120511NER B
Protiproud VAG-JET NEREZ, 66 m3/h, 230 V, 2,2 kW, pro předvyrobené bazény
Counterflow VAG-JET STAINLESS STEEL, 66 m3/h, 230 V, 2,2 kW, for prefabricated pools

30,0

30120513NER B
Protiproud VAG-JET NEREZ, 66 m3/h, 400 V, 2,2 kW, pro předvyrobené bazény
Counterflow VAG-JET STAINLESS STEEL, 66 m3/h, 400 V, 2,2 kW, for prefabricated pools

30,0

30121511NER B
Protiproud VAG-JET NEREZ, 66 m3/h, 230 V, 2,2 kW, pro fóliové bazény
Counterflow VAG-JET STAINLESS STEEL, 66 m3/h, 230 V, 2,2 kW, for liner pools

30,0

30121513NER B
Protiproud VAG-JET NEREZ, 66 m3/h, 400 V, 2,2 kW, pro fóliové bazény
Counterflow VAG-JET STAINLESS STEEL, 66 m3/h, 400 V, 2,2 kW, for liner pools

30,0

Pro VAG-JET, 66 m3/h, potrubí ∅ 75 mm
For VAG-JET, 66 m3/h, piping ∅ 75 mm

8,00

N° popis – description cena Kč

30120082 B
Pumpa 66 m3/h, 230 V, 2,2 kW + hlavice protiproudu s tryskou 40 mm a sáním vody
Pump 66 m3/h, 230 V, 2,2 kW + capital of counterflow with 40 mm nozzle and water suction

22,2

30120500 B
Předmontovaná sestava VAG-JET (průchod stěnou, čelo protiproudu, ventily, fitinky)
Pre-assembled set VAG-JET (pool wall lead – trough piece, front cover, valves and fittings)

7,00

30121500 B
Předmontovaná sestava VAG-JET, do fólie (průchod stěnou, čelo protiproudu, ventily, fitinky)
Pre-assembled set VAG-JET, for liner (pool wall lead – trough piece, front cover, valves and fittings)

7,00

30120500NER B
Předmontovaná sestava VAG-JET NEREZ (průchod stěnou, čelo protiproudu, ventily, fitinky)
Pre-assembled set VAG-JET STAINLESS STEEL(pool wall lead – trough piece, front cover, valves and fittings)

8,00

30121500NER B
Předmontovaná sestava VAG-JET NEREZ, do fólie (průchod stěnou, čelo protiproudu, ventily, fitinky)
Pre-assembled set VAG-JET STAINLESS STEEL, for liner (pool wall lead – trough piece, front cover, valves and fittings)

8,00
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